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1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления воды
Эксплуатацию сетей, а также головных сооружений системы водоснабжения муниципального образования городской округ Ковдорский район (далее Ковдорский район) осуществляет ООО «Тепловодоканал». Обеспеченность централизованным водоснабжением населения в целом по району составляет    100 %. Общая протяженность водопроводных сетей Ковдорского района – 37,1 км. Износ трубопроводов составляет 75%. 

 Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района используются преимущественно поверхностные воды. Источниками водоснабжения являются р. Ена, оз. Сейто, оз. Среднее. Водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий района осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников.

Источником водоснабжения г. Ковдора и  промплощадки  Ковдорского ГОКа является р.Ена. Забор воды из источника осуществляется водозаборными сооружениями  на основании лицензии на водопользование МУР 00643 БРВИО, срок действия до 01.01.2012г. В состав водозаборных сооружений входят: 

· водоприёмный оголовок;

· самотечные водоводы Ду-600мм;

· водоприёмный двухсекционный береговой колодец; 
· насосная станция 1-го подъёма.

Насосная станция 1 подъёма оборудована тремя центробежными насосами 1250Д/125 (1 рабочий, 2  резервных), производительностью 30240 м3/сут. Насосы введены в эксплуатацию в 2001-2002 гг.
Насосной станцией 1-го подъёма по водоводу длиной 17,5км вода подаётся на водоочистные сооружения (ВОС). Продолжительность эксплуатации водовода превышает нормативный срок службы, который составляет 30 лет. Водовод находится в неудовлетворительном состоянии в связи с  100% коррозией патрубков, неисправностью отсечных задвижек Ду – 600мм, отсутствием люков с крышками. 
Площадка ВОС расположена в границах г.Ковдора. Водоочистные сооружения производительностью 20000 м3/сут. построены в 1976г. В настоящее время максимальная фактическая производительность составляет 17000 м3/сут. На ВОС вода проходит обеззараживание и очистку от взвешенных веществ. В технологическом процессе ВОС используются следующие реагенты: сернокислый алюминий, технологическая известь, полиакриламид, гипохлорит натрия. На ВОС проведена реконструкция хлорного хозяйства с целью использования электролизных установок «ХлорЭл-2000» для получения электрохимического гипохлорита натрия. От ВОС вода подаётся в насосную станцию 2-го подъёма и далее подаётся потребителям. В таблице 1 приведен список основного технологического оборудования города Ковдор.1
Таблица 1
Основное технологическое оборудование водопроводного хозяйства города Ковдора 

	Наименование оборудования 
	Кол-во  
	Дата ввода в эксплуатацию

	1
	2
	3

	Насосная станция 1-подъема

	Оголовок 
	1
	1974

	Приёмные камеры
	2
	1974

	Задвижки Ду=600мм, плоские
	2
	1974

	Задвижка Ду=500мм
	1
	1985

	Задвижки Ду=150мм, стальные
	4
	1999

	Машинный зал
	
	

	Насос 1Д 1250-125 №1
	1
	2001

	Насос 1Д 1250-125 №2
	1
	2001

	Насос 1Д 1250-125 №3
	1
	2002

	Насос ВВН-1,5М
	2
	2000

	Насос ВКС 2-26 
	1
	1974

	Насос «ГНОМ» 40-25
	1
	1999

	Задвижки Ду=400мм,Ру=10
	3
	2002

	Задвижки Ду=300мм, Ру16 с электроприводом
	3
	2002

	Задвижки Ду==500, Ру=16

стальные
	2
	1974

	Задвижка Ду=200 Ру=16 
	1
	1985

	Конвейер ленточный
	1
	2002

	Водоочистые сооружения

	Смеситель вихревой
	2
	1976

	Задвижки Ду=400мм, Ру=16
	2
	2002

	Осветлители со взвешенным осадком. капитальный  ремонт-2003г.
	4
	1976

	Задвижки Ду=250мм
	36
	1976

	Затворы поворотные Ду=600мм РУ=10 с электроприводом
	9
	2000

	Затворы поворотные Ду=400мм РУ=10 с электроприводом
	5
	2002

	Задвижки Ду=300мм Ру=10 с электроприводом
	5
	1990

	Задвижка плоская Ду=500мм Ру=10
	1
	1976

	Задвижка Ду=600мм Ру=10
	1
	2000

	Фильтры скорые безнапорные
	5
	1976

	Реагентное хозяйство 
	
	

	Насос ФГ 144-10,5
	1
	1976

	Насос ФГ 216
	1
	1976

	Насос ПРВП 63-22,5
	1
	1976

	Насос Х-50-32-125
	1
	2001

	Насос Х 2-30-Р
	1
	2001

	Насос ВВН-12
	2
	1983

	Насос ВВН-25
	1
	1993

	Насос К 50-32 
	1
	2000

	Насос ПРВП 63-22,5
	1
	1995

	Грейфер 
	2
	1980

	Баки затворные алюминия
	2
	1976

	Баки расходные алюминия
	2
	1976

	Резервуары чистой воды №№1,2
	
	

	Задвижка Ду=500мм Ру=10
	1
	1998

	Задвижка Ду=500мм Ру=10
	1
	2005

	Насосная станция 2-го подъёма
	
	

	Насосы Д 200-60 
	4
	1975

	Насос ВК 2-26
	1
	1976

	Насос К50-32-125
	1
	2006

	Вакуум-насосы КВН-8
	2
	1975

	Задвижка Ду=400мм Ду=10 с электроприводом
	4
	1975

	Задвижка Ду=400мм Ду=16
	4
	1975

	Задвижка стальная Ду=500 Ду=16
	2
	1975

	Электролизная 
	
	

	Насос дозатор 1D0267
	3
	2004

	Насос химический Х-50-32
	2
	2004

	Насос ХЦМ 2-16
	2
	2004

	Электролизный модуль                     

« ХлорЭл-2000»
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	2004

	Шламовая насосная
	
	

	Насосы ФГ 144-10,5
	2
	1976

	Задвижки Ду=200мм
	6
	1976

	Кран-балка подвесная электрическая
	1
	1975

	Кран-балка подвесная электрическая
	1
	1975


Качество воды, прошедшей очистку на ВОС соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Контроль качества хоз-питьевой воды, эффективности работы очистных сооружений, качества сточных вод и вод водоёмов осуществляется в соответствии с производственными программами-графиками, утверждёнными филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО в Ковдорском районе», Мурманским управлением по технологическому и экологическому надзору», химической лабораторией                        ООО «Тепловодоканал», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.516049 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на срок до 28 января 2015 г.
Поверхностные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения города, в целом, соответствуют нормативным показателям, за исключением некоторых органолептических показателей:  в паводковый период отмечается превышение ПДК по мутности (1,87 – 6,81 мг/дм3), по цветности (25 – 60 градусов), по показателю окисляемости (5,0 – 7,72 мг/дм3), по нефтепродуктам (0,109 мг/дм3). 

Поверхностные воды р. Ёна, в основном,  весьма пресные (общая минерализация 0,039 – 0,062 г/дм3), очень мягкие (общая жесткость 0,2–0,39 ммоль/дм3), нейтральные (рН 6,24 – 7,35); по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые. По бактериологическим и паразитологическим показателям и радиационной безопасности вода р.Ена соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Зоны санитарной охраны 1 и 2 поясов определены. Проект ограждения 1 пояса (пояса строгого режима) выполнен ПКО Ковдорского ГОКа, утвержден 20.03.1989г.  Границы 2 пояса определены и согласованы Главой администрации Ковдорского района (Акт согласования от 24.03.1993г.).

Из общей протяженности водопроводных сетей  города Ковдор, равной  37,066 км , к категории ветхих относится  31,642 км – это стальные трубопроводы, диаметром 630мм ÷ 108мм, смонтированные в период с 1970 – 1980 гг. Продолжительность эксплуатации водопроводных сетей превышает нормативный срок службы, который составляет 30 лет. По причине высокой аварийности часть водопроводов, выполненных из чугунных труб, выведена из эксплуатации. 
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения н. п. Лейпи используются подземные водоносного горизонта трещиноватых кристаллических пород. Лицензия на право пользование недрами МУР 00675 ВЭ, срок действия до 01.03.2024 года. Водозаборное сооружение состоит из 5 эксплуатационных скважин, средняя производительность которых составила в 2010г. Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены протоколом № 24-99 от 28.10.99 г. территориальной комиссией по запасам комитета природных ресурсов по Мурманской области в объеме 770 м3/сут. 
Таблица 2
Основное технологическое оборудование водозабора н.п.Лейпи
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Место установки

	Насос  ЭЦВ 6-10,80
	2005
	Скважина №1

	Насос  ЭЦВ 6-6,3,85
	1980
	Скважина №2

	Насос  ЭЦВ 6-10,80
	1980
	Скважина №3

	Насос  ЭЦВ 6-16,75
	1992
	Скважина №4

	Насос  ЭЦВ 6-16,75
	1992
	Скважина №5


Технологическое оборудование водозаборных сооружений морально устарело, требуется замена. Здания водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется реконструкция. 

Общая протяженность водопроводных  сетей п.Лейпи составляет 3,477 км, протяженность ветхих сетей составляет 2,08 км.
2 Баланс производства и потребления воды в существующих зонах действия головных объектов

Основными потребителями услуг водоснабжения в Ковдорском районе являются:
· население 16%;
· бюджетофинансируемые организации 2%;
· прочие потребители 82%.
Крупным потребителем услуг водоснабжения является градообразующее предприятие г.Ковдора ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»(КГОК). На долю КГОК приходится 72% от общего водопотребления.
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Рисунок 1 Структура водопотребления по состоянию на 2010 г.
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Рисунок 2 Структура водопотребления по населенным пунктам Ковдорского района по состоянию на 2010 г.
Наибольшая часть водопотребления Ковдорского района  приходится на г.Ковдор. В 2010 г. суммарный  объем водопотребления Ковдорского района составил 5254 тыс. м3. Объем водопотребления в 2010 г. по отношению к 2008 г. увеличился на 2%. Расход воды на технологические нужды предприятия составил 39 тыс. м3, что составляет менее одного процента от суммарного водопотребления. В 2010 г. расход на собственные нужды предприятия увеличился в 2,6 раза. Величина потерь воды в сети  в 2010 г. по отношению к уровню 2008 г.  не изменилась и составила 7% от объема воды, поданной в сеть.
Таблица 3
Баланс производства и потребления воды Ковдорского района за 2008-2010 гг.
	 п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	Темп роста (снижения) 2010/2008,%

	1
	Поднято воды насосными станциями 1 подъема
	тыс.м3/год
	5 576
	6 023
	5 661
	102

	2
	Пропущено через  ВОС
	тыс.м3/год
	5 576
	6 023
	5 661
	102

	3
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	15
	17
	39
	260

	
	
	%
	0
	0
	0
	

	4
	Подано воды в сеть
	тыс.м3/год
	5 561
	6 006
	5 622
	101

	5
	Потери в сети
	тыс.м3/год
	364
	393
	368
	101

	
	
	%
	7
	7
	7
	

	6
	Реализация воды, в т.ч.
	тыс.м3/год
	5 197
	5 613
	5 254
	101

	7
	население
	тыс.м3/год
	939
	1 163
	861
	92

	
	
	%
	18
	21
	16
	

	8
	бюджетофинансируемые
	тыс.м3/год
	155
	154
	127
	82

	
	
	%
	3
	3
	2
	

	9
	сторонние
	тыс.м3/год
	4 103
	4 279
	4 227
	103

	
	
	%
	79
	76
	80
	


3 Электронная модель перспективной схемы водоснабжения
В процессе разработки перспективной схемы водоснабжения Ковдорского района была разработана электронная модель. 
Электронная модель системы водоснабжения представлена в геоинформационной системе Zulu и решает следующие задачи: графическое представление объектов существующей и перспективной системы водоснабжения, полное описание связности объектов.
4 Перспективный баланс производства и потребления воды
Перспективный баланс производства и потребления воды произведен на основании следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами:
· прогноза роста среднегодовой численности постоянного населения к 2020 году до 35,4 тыс. чел. (снижение на 13,8% по отношению к численности 2010 года), на основании  прогноза миграционного и естественного движения населения методом  построения линейных трендов;
· целевых показателей муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ковдорский район Мурманской области» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Объем водопотребления к 2020 г. снизится на 24%. Снижение водопотребления обусловлено снижением численности населения,  а также проведением мероприятий по энергосбережению. 
Таблица 4
Перспективный баланс водопотребления на 2011- 2020 гг.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011 г
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	Поднято воды насосными станциями 1 подъема
	тыс.м3/год
	5450
	5329
	5208
	5087
	4967
	4847
	4728
	4609
	4490
	4260

	2
	в т.ч. из поверхностного  источника
	тыс.м3/год
	5450
	5329
	5208
	5087
	4967
	4847
	4728
	4609
	4490
	4260

	3
	Пропущено через  ВОС
	тыс.м3/год
	5450
	5329
	5208
	5087
	4967
	4847
	4728
	4609
	4490
	4260

	4
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	38
	37
	36
	35
	34
	34
	33
	32
	31
	30

	
	
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Подано воды в сеть
	тыс.м3/год
	5412
	5292
	5172
	5052
	4933
	4813
	4695
	4576
	4458
	4230

	6
	Потери в сети
	тыс.м3/год
	370
	353
	336
	320
	304
	289
	274
	259
	245
	226

	
	
	%
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5

	7
	Реализация воды
	тыс.м3/год
	5066
	4961
	4856
	4751
	4646
	4541
	4436
	4331
	4226
	4016

	8
	Население
	тыс.м3/год
	830
	813
	796
	779
	761
	744
	727
	710
	693
	658

	
	
	%
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	9
	Бюджетофинансируемые
	тыс.м3/год
	122
	120
	117
	115
	112
	110
	107
	105
	102
	97

	
	
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	10
	Сторонние
	тыс.м3/год
	4076
	3991
	3907
	3822
	3738
	3653
	3569
	3484
	3400
	3231

	
	
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	11
	Расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды
	тыс.кВт∙ч
	5623
	5401
	5184
	4972
	4764
	4561
	4362
	4169
	3980
	3698


5 Перспективное потребление воды по разным категориям пользователей

Прогноз перспективного потребления воды по разным категориям пользователей Ковдорского района произведен аналогично прогнозу перспективного баланса водоснабжения.
Прогноз осуществлен в показателях годового расхода воды и показателях присоединенной нагрузки (табл. 5).

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Объем реализации воды потребителям Ковдорского района составит:

·  в 2013 г. – 4 856 тыс. м3 (темп снижения 2013/2010 гг. – 92%);
·  в 2020 г.  – 4 015,6 тыс. м3 (темп снижения 2020/2010 гг. – 76%).
Таблица 5
Перспективное потребление воды по разным категориям пользователей

	Показатель
	Ед.изм
	2010 г.

(факт.)
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Потребление воды, всего                                                                                    в том числе:
	тыс. м3
	5 254,0
	5 066,0
	4 961,0
	4 856,0
	4 751,0
	4 646,0
	4 541,0
	4 436,0
	4 331,0
	4 226,0
	4 015,6

	население
	тыс. м3
	861,0
	830,2
	813,0
	795,8
	778,6
	761,4
	744,2
	727,0
	709,7
	692,5
	658,1

	бюджетные организации
	тыс. м3
	127,0
	122,5
	119,9
	117,4
	114,8
	112,3
	109,8
	107,2
	104,7
	102,2
	97,1

	прочие потребители
	тыс. м3
	4 227,0
	4 075,7
	3 991,3
	3 906,8
	3 822,3
	3 737,8
	3 653,4
	3 568,9
	3 484,4
	3 399,9
	3 230,7

	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
	тыс. м3
	39,0
	37,6
	36,8
	36,0
	35,3
	34,5
	33,7
	32,9
	32,1
	31,4
	29,8

	Присоединенная нагрузка всего,                          в том числе:
	м3/ ч
	595
	574
	562
	550
	538
	526
	515
	503
	491
	479
	455

	многоквартирные жилые здания
	м3/ ч
	86
	83
	82
	80
	78
	76
	75
	73
	71
	70
	66

	прочие жилые здания 
	м3/ ч
	12
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9

	объекты бюджетофинансируемых организаций
	м3/ ч
	14
	14
	14
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	11

	прочие общественно-деловые  и промышленные объекты
	м3/ ч
	483
	465
	456
	446
	436
	427
	417
	407
	398
	388
	369


6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации головных объектов
Основные направления модернизации и строительства системы водоснабжения: 
· обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике               г.  Ковдор;
· реконструкция водозаборных сооружений п.Лейпи;
· реконструкция  насосной станции II-го подъема водоочистных сооружений в г. Ковдор;
· замена запорно-регулирующей арматуры, отслужившей нормативный срок службы.
7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов
Основные направления модернизации и строительства системы водоснабжения: 
· реконструкция ветхих магистральных и внутриквартальных сетей Ковдорского района;
· реконструкция участков  магистрального водовода г. Ковдор инв.  № 2292.
8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
В Ковдорскомфя районе наибольшую антропогенную нагрузку испытывают водные объекты реки Ковдора, Можель и Ена. Они загрязняются в результате производственной деятельности ОАО «Ковдорский ГОК». Специфическими загрязняющими веществами в Ковдорском районе являются молибден, марганец, фосфаты, сульфаты, гидрокарбонаты, взвешенные вещества. Наиболее загрязненным водным объектом является приток р.Ковдора - р.Можель, в бассейне которой размещено хвостохранилище Ковдорского ГОКа. В р.Можель зарегистрированы случаи экстремально высокого загрязнения вод марганцем и высокого загрязнения молибденом. В водах реки повышенное содержание марганца (превышение ПДК в 17 раз), молибдена (превышение ПДК в 4 раза) и меди – (более ПДК). В реке Ена, питьевом источнике г.Ковдора и населенных пунктов, содержание загрязняющих веществ сравнимо с содержанием их в фоновом створе р.Ковдоры. 
Для обеспечения населения питьевой водой, соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01, планируется переход на подземный водозабор. По заявке ОАО «Ковдорский ГОК»  ОАО «Мурманской геологоразведочной экспедицией» проведена разведка подземных вод для целей водоснабжения г. Ковдора. Месторождение «Енское» расположено в прибрежной части долины    р. Ена  в районе существующего поверхностного водозабора. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод, выполненная методом математического моделирования, подтверждает возможность водоотбора в количестве 30 тыс. м3/сут. при понижениях в эксплуатационных скважинах меньше расчетных допустимых и расчетной длине водозаборного ряда 500 м. Категоризация запасов произведена следующим образом: по  категории В – 21,0 тыс. м3/сут , по категории С1 – 9,0 тыс.м3/сут. Разведанные запасы  утверждены  НТС № 41/03 от 11.12.2003г. 
Качество подземных вод основного продуктивного горизонта изучалось в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 2.1.4.1074-01 и оценивается как соответствующее предъявляемым требованиям. 

Запасы подземных вод, рассчитанные в количестве 30 тыс.м3/сут. по категории В+С1, служат основанием для проектирования водозабора и эксплуатации подземных вод. Для проектирования и эксплуатации предлагается  инфильтрационный линейный водозабор из 10 эксплуатационных скважин.

Отсутствие источников техногенного, бактериального и химического загрязнения исключает практически возможность ухудшения качества подземных вод при эксплуатации водозабора подземных вод.

9 Оценка надежности и безопасности систем водоснабжения

9.1 Показатели качества и надежности

Параметры качества услуг водоснабжения определено в соответствии с  требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (табл. 6). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 6
Показатели качества услуг водоснабжения

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы

за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	I. Холодное водоснабжение

	1. Бесперебойное  круглосуточное водоснабжение в течение года


	Допустимая продолжительность

перерыва подачи холодной воды воды:    8 ч (суммарно) в течение одного месяца;  4 ч  единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали  – 
24  ч.
	За каждый час

 превышения (суммарно

  за расчетный период)

 допустимой  продолжительности

перерыва подачи воды

размер ежемесячной  платы снижается на 0,15 процента размера  платы, определенной

 исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов

 потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил                                     предоставления                                          коммунальных услуг        гражданам

	2. Постоянное соответствие

состава и свойств воды санитарным нормам и правилам
	Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается


	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от                                        показаний приборов                                       учета)

	3. Давление в системе холодного в точке разбора: в много квартирных домах и жилых домах

от  0,03 МПа  (0,3  кгс/см2)  до 0,6 МПа (6  кгс/см2)  у водоразборных колонок – не менее 0,1МПа (1  кгс/см2)  


	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного  до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)


9.2 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

1.  Расчетное водопотребление Ковдорского района, тыс. м3:

·  2010 г. –5 254;

·  2013 г. –4 856;

·  2020 г. –4 016.

2.  Износ водопроводных  сетей,%:

·  2010 г. – 24;  

·  2013 г. – 80;  
·  2020 г. – 20.

9.3 Определение эффекта от реализации мероприятий 

Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоснабжения Ковдорского района принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. 
№  204 (табл.7 ):
·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;
·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
·  показатели воздействия на окружающую среду. 
Таблица 7
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоснабжения Ковдорского района

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы

	
	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	 2020 г.
	

	Система водоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,20
	0,21
	0,24
	0,25
	0,26
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,29
	0,29
	0,29

	Индекс нового строительства сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Спрос на услуги водоснабжения

	Потребление воды
	тыс. м3
	5212
	5613
	5254
	5066
	4961
	4856
	4751
	4645
	4541
	4436
	4331
	4226
	4016
	4016

	Присоединенная нагрузка
	м3/сут.
	14239
	15332
	14288
	13776
	13491
	13205
	12920
	12634
	12349
	12063
	11778
	11492
	10920
	10920

	Величина новых нагрузок
	м3/сут.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	71
	77
	72
	69
	68
	67
	65
	64
	62
	61
	59
	58
	55
	55

	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения

	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	93
	93
	96
	95
	95
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования
	%
	0
	0
	34,9
	34,9
	35,1
	34,2
	33,3
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %
	%
	-
	-
	50,35
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемом  воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
	%
	-
	6,16
	6,16
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования
	%
	0
	0
	34,9
	34,9
	35,1
	34,2
	33,3
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Надежность обслуживания систем водоснабжения

	Износ коммунальных систем, %
	%
	84
	82
	77
	74
	72
	71
	66
	61
	56
	51
	46
	41
	36
	36

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	32
	31
	28
	26
	25
	24
	21
	18
	15
	12
	9
	6
	3
	3

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	3
	10
	7
	3
	3
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Уровень потерь и неучтенных расходов воды
	%
	10
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5

	Ресурсная эффективность водоснабжения

	Удельный расход электроэнергии
	кВт∙ч/м3
	1,1
	1,2
	1,05
	1,03
	1,01
	1,00
	0,98
	0,96
	0,94
	0,92
	0,90
	0,89
	0,87
	0,87

	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
	чел.
	2,65
	2,69
	2,76
	2,81
	2,86
	2,92
	2,96
	2,96
	2,99
	3,00
	3,02
	3,03
	3,03
	3,03

	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
	чел.
	2,65
	2,69
	2,76
	2,81
	2,86
	2,92
	2,96
	2,96
	2,99
	3,00
	3,02
	3,03
	3,03
	3,03

	Эффективность потребления  воды

	Удельное водопотребление
	м3/чел./мес.
	3,51
	4,42
	3,35
	3,29
	3,29
	3,28
	3,26
	3,19
	3,14
	3,08
	3,02
	2,96
	2,82
	2,82


10 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов систем водоснабжения
Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников  и   составят    за  период    реализации      Программы  в  части водоснабжения   345 925  тыс. руб., в т.ч.:
· 1 этап 2011 – 2013 гг. – 173 482 тыс. руб., из них:

· в 2011 г. – 87 520 тыс. руб.;

· в 2012 г. – 24 200 тыс. руб.;

· в 2013 г. – 61 762 тыс. руб.;

· 2 этап 2014 – 2020 гг. – 172 443 тыс. руб., из них:

· в 2014 г. – 61 262 тыс. руб.;

· в 2015 г. – 61 262 тыс. руб.;

· в 2016 г. – 10 999 тыс. руб.;

· в 2017 г. – 9 730 тыс. руб.;

· в 2018 г. – 9 730 тыс. руб.;

· в 2019 г. – 9 730 тыс. руб.;

· в 2020 г. – 9 730 тыс. руб.

Объем  финансовых потребностей на реализацию  Программы  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней  осуществляется  на  основании нормативных правовых актов Мурманской области, Ковдорского района, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской  области в  
2011 – 2013 гг., утверждаемыми Правительством Мурманской области.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
Приложение






