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[bookmark: _Toc510167534]1.1. Функциональная структура теплоснабжения
Отпуск тепловой энергии потребителям городского округа Ковдорский район Мурманской области (жилищный фонд, бюджетные и прочие потребители) производится от различных источников тепловой энергии (централизованные котельные и автономные источники тепловой энергии). Со всеми потребителями заключены договорные взаимоотношения согласно действующему законодательству. Поставка и реализация тепловой энергии осуществляется напрямую потребителям, без посредников (кроме потребителей г. Ковдор). Частично теплоснабжение потребителей тепла осуществляется от индивидуальных источников.
Централизованное теплоснабжение объектов на территроии Кордорского района осуществляется от 5 котельных (ТЭЦг. Ковдор, н.п. Ёнский, с. Ёна, н.п. Куропта, н.п. Лейпи).
В 2019 году планируется строительство новых модульных угольных котельных, работающих в максимально автоматизированном режиме, в н.п. Ёнский, c. Ёна.
Таблица 1.1
Общие сведения о котельных
	Наименование котельной
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котельная н.п. Ёнский

	Адрес
	г. Ковдор
	н.п. Ёнский

	Вид собственности
	Частная
	Муниципальная

	Наименование ТСО
	ТЭЦ АО "Ковдорский ГОК"
	АО «МЭС»

	Потребители тепловой энергии
	жил.фонд, объекты соц. сферы. и прочие объекты
	жил.фонд, объекты соц. сферы, прочие объекты

	

	Наименование котельной
	Котельная с. Ёна
	Котельная н.п. Куропта

	Адрес
	с. Ёна
	н.п. Куропта

	Вид собственности
	Муниципальная
	Муниципальная

	Наименование ТСО
	МУП «Ёна»
	МУП «Ёна»

	Потребители тепловой энергии
	жил.фонд, объекты соц. сферы. 
	жил.фонд. 

	

	Наименование котельной
	Котельная н.п. Лейпи

	Адрес
	н.п. Лейпи

	Вид собственности
	частная

	Наименование ТСО
	АО «МЭС» (эксплуатант – ООО «ЭСК «Велл-Трайд»)

	Потребители тепловой энергии
	жил.фонд, объекты соц. сферы и прочие объекты



Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных является население.
Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, индивидуальная усадебная застройка. Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на электроэнергии, так и на твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных источников тепла, составляет около 9÷10 Гкал/ч.   
В дальнейшем принято, что тепловая нагрузка горячего водоснабжения в зоне действия индивидуальных теплогенераторов учитывается только в тех существующих жилых зданиях, которые присоединены к централизованной системе водоснабжения.
Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий,не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе и электроэнергии. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc510167535]1.2. Источники тепловой энергии
Состав и технические характеристики основного оборудования источников централизованного теплоснабжения Ковдорского района представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Основное оборудование котельных и ТЭЦ г. Ковдор
	Ст. №№
	Марка котла
	Установлен-ная мощность, т/ч, Гкал/ч
	КПД, %
	Давление/ Температура (МПа/°С)
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год последнего освидетельст вования
	Год продления ресурса

	ТЭЦ г. Ковдор

	Паровые котлы (энергетические)

	1
	ТП-35У
	35 т/ч
	82,8
	4,0/440
	1961
	2019
	2013

	2
	ТП-35У
	35 т/ч
	88,32
	4,0/440
	1964
	2016
	2013

	3
	ТП-35У
	35 т/ч
	93,11
	4,0/440
	1965
	2017
	2012

	4
	ГМ-50
	50 т/ч
	87,92
	1,4/250
	1982
	2016
	2008

	5
	ГМ-50
	50 т/ч
	87,5
	1,4/250
	1983
	2017
	2011

	6
	ГМ-50
	50 т/ч
	92,54
	1,4/250
	1984
	2017
	2013

	Водогрейные котлы (теплофикационные)

	7
	ПТВМ-50
	50 Гкал/ч
	78,48
	09-1,6/110-150
	1969
	2016
	2013

	8
	ПТВМ-50
	50 Гкал/ч
	78,83
	09-1,6/110-150
	1970
	2018
	2011

	9
	ПТВМ-50
	50 Гкал/ч
	87,93
	09-1,6/110-150
	1976
	2017
	2012

	10
	КВ-ГМ-100
	100 Гкал/ч
	90,06
	09-1,6/90-150
	1983
	2018
	2011

	11
	КВ-ГМ-100
	100 Гкал/ч
	80,58
	09-1,6/90-150
	1983
	2017
	2012

	Котельная н.п. Лейпи

	12
	ТР-600 (ст.№1)
	0,516
	78,11
	2,5-3,5/95
	2018
	-
	-

	13
	 ТР-600 (ст.№1)
	0,516
	78,10
	2,5-3,5/95
	2018
	-
	-

	14
	ТР-600 (ст.№1)
	0,516
	78,09
	2,5-3,5/95
	2018
	-
	-

	Котельная н.п. Ёнский

	15
	ДКВР-6,5-13ГМ №1
	3,680 
	87,33
	1,3/194
	1976
	2017
	2020

	16
	ДКВР-6,5-13ГМ №2
	3,680 
	82,57
	1,3/194
	1976
	2017
	2021

	17
	ДЕ-25-14ГМ №3
	14,155 
	87,80
	1,3/194
	1989
	2017
	2021

	18
	ДЕ-25-14ГМ №4
	14,155 
	88,05
	1,3/194
	1989
	2017
	2021

	Котельная с. Ёна

	19
	КЭВ-1600/6
	1,4 Гкал/ч
	98
	1,0/95
	1987
	н/д
	н/д

	20
	КЭВ-2500/6
	2,1 Гкал/ч
	98
	1,0/130
	1987
	н/д
	н/д

	Котельная н.п. Куропта

	21
	Минск 1№1
	0,334 Гкал/ч
	67
	0,6/95
	1996
	н/д
	н/д

	22
	Минск 1№2
	0,334 Гкал/ч
	67
	0,6/95
	1996
	н/д
	н/д

	23
	КВр-0,63К №1
	0,54 Гкал/ч
	80
	0,6/95
	2010
	н/д
	н/д

	24
	КВр-0,63К №2
	0,54 Гкал/ч
	80
	0,6/95
	2010
	н/д
	н/д

	н/д – нет данных


Данные, об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на конец 2017 года представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
	Наименование источника
	Установлен-ная
мощность в
горячей воде,
Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагае-мая тепловая
мощность в
горячей воде, Гкал/ч
	Потребление
тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагае-мая тепловая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч

	ТЭЦ г. Ковдор
	500
	нет
	500
	45
	455

	Котельная н.п. Лейпи
	1,548
	нет
	1,35
	0,074
	1,276

	Котельная  н.п. Ёнский
	35,67
	нет
	22,545
	2,176
	20,369

	Котельная с. Ёна
	3,52
	нет
	3,52
	0,16
	3,36

	Котельная  н.п. Куропта
	1,75
	нет
	1,75
	0,05
	1,7



В ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.
Структура вспомогательного оборудования представлена в таблице1.4.


Таблица 1.4
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Технические характеристики

	
	
	
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Число об/мин.
	Производительность, м3/ч

	ТЭЦ г. Ковдор

	Насосы сырой воды

	1
	Насос сырой воды
	НКУ-25
	32
	40
	1450
	250

	2
	Насос сырой воды
	К-100-65-200
	50
	18,9
	2900
	100

	3
	Насос сырой воды
	К-100-65-200
	50
	18,9
	2900
	100

	Питательные насосы

	4
	Питательный насос
	ПЭ 100-53
	580
	320
	2970
	100

	5
	Питательный насос
	ПЭ 100-53С
	580
	320
	2970
	100

	6
	Питательный насос
	ПЭ 100-53С
	580
	320
	2970
	100

	7
	Питательный насос
	ЦНСГ-60-198
	198
	55
	2950
	60

	8
	Питательный насос
	ЦНСГ-60-198
	198
	55
	2950
	60

	9
	Питательный насос
	ЦНСГ-60-198
	198
	55
	2950
	60

	10
	Питательный насос
	ЦНСГ-60-198
	198
	55
	2950
	60

	Подпиточные насосы

	11
	Подпиточный насос теплосети
	Д-320-50
	50
	75
	1420
	320

	12
	Подпиточный насос теплосети
	Д-320-50
	50
	75
	1420
	320

	13
	Подпиточный насос теплосети
	Д-320-50
	50
	75
	1420
	320

	14
	Подпиточный насос теплосети
	Д-320-50
	50
	75
	1420
	320

	Подпиточные насосы теплосети

	15
	Сетевой насос теплосети
	1Д-500-63
	63
	160
	1450
	500

	16
	Сетевой насос теплосети
	1Д-500-63
	63
	160
	1450
	500

	17
	Сетевой насос теплосети
	3В-200х4
	138
	250
	1480
	450

	18
	Сетевой насос теплосети
	3В-200х4
	138
	250
	1480
	450

	19
	Сетевой насос теплосети
	СЭ-800
	100
	315
	3000
	800

	20
	Сетевой насос теплосети
	3В-200*4
	138
	250
	1480
	450

	21
	Сетевой насос теплосети
	СЭ-800
	100
	315
	3000
	800

	22
	Сетевой насос теплосети
	СЭ-1250-140-11
	140
	630
	1500
	1250

	23
	Сетевой насос теплосети
	СЭ-1250-140-11
	140
	630
	1500
	1250

	24
	Сетевой насос теплосети
	СЭ-1250-140-11
	140
	630
	1500
	1250

	25
	Сетевой насос теплосети
	СЭ-1250-140-11
	140
	630
	1500
	1250

	Регулирующие насосы теплосети

	26
	Регулирующий насос теплосети
	Д-320-50
	50
	75
	1420
	320

	27
	Регулирующий насос теплосети
	Д-320-50
	50
	75
	1420
	320

	28
	Регулирующий насос теплосети
	Д-200-36
	36
	35
	1450
	200

	29
	Регулирующий насос теплосети
	Д-200-36
	36
	35
	1450
	200

	Рециркуляционные насосы

	30
	Рециркуляционный насос
	НКУ-250
	32
	40
	1475
	250

	31
	Рециркуляционный насос
	НКУ-250
	32
	40
	1475
	250

	32
	Рециркуляционный насос
	НКУ-250
	32
	40
	1475
	250

	33
	Рециркуляционный насос
	НКУ-250
	32
	40
	1475
	250

	34
	Рециркуляционный насос
	НКУ-250
	32
	40
	1475
	250

	35
	Рециркуляционный насос
	НКУ-250
	32
	40
	1475
	250

	36
	Рециркуляционный насос
	СЭ-500-70-16
	70
	160
	3000
	500

	37
	Рециркуляционный насос
	СЭ-500-70-16
	70
	160
	3000
	500

	Деаэраторы, баки

	
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Объем акк.бака,м3
	Производительность, т/ч

	38
	Атмосферный дэаэратор питательный воды
	ДСА-75
	24
	75

	39
	Атмосферный дэаэратор питательный воды
	ДСА-75
	24
	75

	40
	Атмосферный дэаэратор питательный воды
	ДСА-100
	35
	100

	41
	Атмосферный дэаэратор питательный воды
	ДСА-100
	35
	100

	42
	Вакуумный деаэратор подпитки теплосети
	ДВ-400
	14
	400

	43
	Бак-аккамулятор подпиточной воды
	БА-3000
	3000
	

	Химводоподготовка

	43
	Химводоподготовка № 1
	
	
	45

	44
	Химводоподготовка № 2
	
	
	70

	Подогреватели

	
	Наименование оборудования
	Тип
	Поверхность нагрева, м3

	45
	Подогреватель сырой воды
	ПСВ-125-7-15
	125

	46
	Подогреватель сырой воды
	ПСВ-125-7-15
	125

	47
	Подогреватель питательной воды ВД
	ПВ-60-4
	60

	48
	Подогреватель питательной воды ВД
	ПВ-60-4
	60

	49
	Основной бойлер теплосети
	ПСВ-125-7-15
	125

	50
	Основной бойлер теплосети
	ПСВ-125-7-15
	125

	51
	Основной бойлер теплосети
	ПСВ-125-7-15
	125

	Котельная  н.п. Ёнский

	Дымососы

	3
	Дымосос №1
	ДН- 11,2
	0,37
	45
	1480
	29

	4
	Дымосос №2
	ДН-11,2
	0,37
	45
	1480
	29

	5
	Дымосос №3
	ДН-12,5У
	0,46
	75
	1470
	40

	6
	Дымосос №4
	ДН-12,5У
	0,46
	75
	1470
	40

	Вентиляторы

	7
	Вентилятор №1
	ВД-8
	0,22
	7,5
	965
	8300

	8
	Вентилятор №2
	ВД-8
	0,22
	7,5
	965
	8300

	9
	Вентилятор №3
	ВД-11,2У
	0,46
	45
	1470
	28700

	10
	Вентилятор №4
	ВД-11,2У
	0,46
	45
	1470
	28700

	Насосы сетевой воды

	11
	СН ст.№ 1
	IД 315-71А
	63
	90
	2970
	300

	12
	СН ст.№ 2
	IД 315-71А
	63
	90
	2970
	300

	13
	СН ст.№ 3
	IД 315-71А
	63
	90
	2970
	300

	14
	СН ст.№ 1 (летний)
	Д-200-95а
	82
	67
	2960
	180

	15
	СН ст.№ 2 (летний)
	Д-200-95а
	82
	55
	2960
	180

	Насосы подпиточной воды

	16
	ППН ст. № 1
	2КМ-6
	30
	4,5
	2900
	20

	17
	ППН ст. № 2
	КМ65-50-160
	30
	5,5
	2870
	20

	Насосы питательной воды

	18
	питательный ст. № 1
	WILOMVI 3211-3/25/Е/3-400-50-2
	250
	22
	2940
	32

	19
	питательный ст. № 2
	АЦМС 4033-8
	156
	22
	2940
	31

	Насосы ГВС

	20
	насос ГВС ст.№1
	КМ 80-50-200
	50
	17
	2960
	50

	21
	насос ГВС ст.№2
	КМ 80-50-201
	50
	15
	2960
	50

	Прочие насосы

	22
	конденсатный  ст. № 1
	К8/18
	18
	2,2
	1400
	8

	23
	конденсатный  ст. № 2
	ВК1/16А-У2
	16
	1,5
	1400
	3,6

	24
	насос для раствора соли 8% ст.№1
	Х-50-32-125
	20
	3
	1490
	12,5

	25
	насос взрыхления
	К 8/18
	18
	1,5
	3000
	8

	26
	насос дренажный
	2КМ-6
	30
	4,5
	2900
	20

	Мазутные питательные насосы (ЭПМН)

	27
	ЭПМН ст. № 1
	А13В/4-25
	250
	7,5
	2930
	6,84

	28
	ЭПМН ст. № 2
	А13В/4-25
	250
	7,5
	2930
	6,84

	29
	ЭПМН ст. № 3
	А13В/4-25
	250
	7,5
	2930
	6,84

	Топливные перекачивающие насосы

	30
	ПМН ст. № 1
	12 НА 22х6
	54
	30
	1460
	150

	31
	ПМН ст. № 2
	12 НА 22х6
	54
	30
	1460
	150

	Насосы прочие

	32
	Насос слива/налива автоцистерн (ПМН ст. № 1)
	НШ-18/10
	
	7,5
	980
	18



	Деаэраторы

	33
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Назначение
	Объем акк.бака,м3
	Производительность, т/ч

	34
	ДА ст. № 1
	ДА-25/8
	питательный
	8
	25

	Баки

	
	Наименование
	Тип оборудования
	Диаметр,мм
	Высота/длина,мм
	Объем, м.куб

	35
	АБ ст. № 1
	
	2000
	3500
	10

	36
	СНП
	
	
	
	

	Подогреватели сетевой воды

	
	Наименование
	Тип оборудования
	Диаметр,мм
	Длина,мм
	Мощность (Fнагр,м2)

	37
	ПСВ ст. № 1
	ПСВ-63-7-15
	
	
	200

	38
	ПСВ ст. № 2
	ПСВ-63-7-15
	
	
	200

	39
	ПСВ ст. № 3
	NT150SV/COM-16/74EPDM-T250
	
	
	

	40
	Подогреватель ГВС
	ПВС(У-Г)-50.00.000 ПС
	100/150
	1660
	2950

	Теплообменники прочие

	
	Наименование
	Тип оборудования
	Диаметр,мм
	Длина,мм
	Мощность (Fнагр,м2)

	41
	ОВ ст. № 1
	ОВА-8
	
	
	

	Химподготовка

	
	Наименование
	Тип оборудования
	Производительность, м3/ч
	Диаметр,мм
	Высота/длина,мм
	Объем, м3

	42
	ФНК ст. № 1
	ФИПа I-1, 4-0,6-NA
	45
	1400
	
	

	43
	ФНК ст. № 2
	ФИПа I-1, 4-0,6-NA
	45
	1400
	
	

	44
	ФНК ст. № 3
	ФИПа I-1, 4-0,6-NA
	45
	1400
	
	

	45
	ФНК ст. № 4
	ФИПа I-1, 4-0,6-NA
	45
	1400
	
	

	46
	Бср
	
	
	
	
	

	Фильтры

	
	Наименование
	Тип оборудования
	
	
	
	

	47
	ФГО ст. № 1,2,3,4
	
	
	
	
	

	48
	ФТО ст. № 1,2,3
	
	
	
	
	

	Котельная с. Ёна

	49
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Куропта

	50
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная н.п. Лейпи

	Вентиляторы

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность, м3/ч
	Давление, Па
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин
	Кол-во, шт

	51
	Вентилятор
	ВР 240-26
	К2.1, К2.2, К2.3
	570-1080
	2700-2900
	1,5
	3 000
	3

	52
	Вентилятор радиальный (газоход)
	ВИР400-4,5-1-RD0-100S2-Ч-П-У2
	К33
	
	
	4,00
	3 000,00
	1,00

	Дымососы

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность, м3/ч
	Давление, Па
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин
	Кол-во, шт

	53
	Дымосос
	ВР 280-46-2,5
	К3.1, К3.2, К3.3
	1,11-2
	1080-1310
	1,5
	3000
	3

	Насосы

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность, м3/ч
	Напор, м вод.ст.
	Мощность эл.двигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин
	Кол-во

	54
	Насос цируляции котлового контура
	Wilo  IРL 65/120-1,5/2
	К10.1, К10.2
	45,4
	15
	3
	2900
	2

	55
	Насос циркуляции сетевого контура
	Wilo IРL 65/155-7,5/2
	К11.1, К11.2
	56,7
	26
	7,5
	2900
	2

	56
	Насос сетевого контура (аварийный)
	Grundfos» UPS 32-120 F
	К12
	7,6
	7,2
	0,4
	2700
	1

	57
	Насос подпитки контуров котлов и сети
	Wilo MHIL 304
	К13.1, К13.2
	2
	33
	0,55
	2900
	2

	58
	Насос циркуляции контура ГВС
	Stratos-Z 40/1-12 CAN
	К35.1, К35.2
	1,21
	12
	0,47
	4600
	2

	Насосы прочие

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность эл.двигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин
	Кол-во

	59
	Насос охлаждения шнека
	Grundfos UPS 25-80
	К6.1, К6.2, К6.3
	0,5
	4,7-8
	0,110-0,165
	2900
	3

	Теплообменники сетевого контура

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность,ккал/ч
	Кол-во ходов (каналов)
	Мощность (Fнагр,м²)
	Кол-во
	

	60
	Теплообменник пластинчатый разборный
	Funke FP 206-65-1-ЕН
	К9.1,К9.2
	1032000
	65
	15,12
	2
	

	Теплообменники контура ГВС

	61
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность,ккал/ч
	Кол-во ходов (каналов)
	Мощность (Fнагр,м²)
	Кол-во
	

	62
	Теплообменник пластинчатый разборный
	Funke FP 16-25-1-ЕН
	К34.2, К34.2
	220000
	25
	3,45
	2
	

	Водоподготовка

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность, м3/ч
	Давление, МПа
	Температура среды, °С
	Объем, м3
	Количество

	63
	Блок хим. водоподготовки
	-
	К14
	0,5
	
	
	
	1

	64
	Установка умягчения
	SR 020/2-73
	К14.1
	
	
	
	
	1

	65
	Комплекс дозирования
	DC SP61506
	К14.2
	1,5
	0,1-0,6
	30
	
	1

	66
	Бак хим. очищенной воды
	Т1500ФК23
	К14.3
	
	
	
	1,5
	1

	Баки

	№
	Наименование
	Тип
	ст. №
	Год постройк./ввода в экспл.
	Диаметр, мм
	Высота / длина, мм
	Объем, м3
	Количество

	68
	Бак расширительный
	Wester WRV-300.6
	К15
	2018
	0,66
	1,17
	0,3
	1

	Дымовая труба

	№
	Наименование
	Тип
	ст. №
	Год постройк./ввода в экспл.
	Высота, м
	Диаметр, м
	Паспорта, освидетельствования
	Типовой проект

	69
	Дымовая труба
	
	
	2018
	5
	0,3
	нет
	

	Газоочистка

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность, т/ч
	Объем, м3
	
	
	Кол-во

	70
	Рукавный фильтр
	ФР-4-И
	К8
	4000
	35
	
	
	1

	Угольные бункеры

	№
	Наименование
	Тип
	ст. №
	Год постройк./ввода в экспл.
	
	Объем, м3
	Полезный объем, м3
	Количество

	71
	Угольный бункер
	
	К4.1, К4.2, К4.3
	2017/2018
	
	1,3
	
	3

	Бункеры сбора золы

	№
	Наименование
	Тип
	ст. №
	Год постройк./ввода в экспл.
	
	Объем, м3
	Полезный объем, м3
	Количество

	72
	Бункер сбора золы
	
	К1.1.1, К1.1.2, К1.1.3
	2017/2018
	
	0,9
	
	3

	ПРОЧЕЕ

	№
	Наименование
	Тип, марка
	ст. №
	Производительность, м3/ч
	Мощность, кВт
	Обзем,л
	
	Кол-во

	73
	Компрессор в сборе с ресивером
	СБ 4/С-50.J1048 В
	К8-1
	15
	1,8
	50
	
	1



Принципиальная тепловая схема ТЭЦ АО «КГОК» представлена на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ АО «КГОК»
Условные обозначения: 
1. Хозяйственно-питьевая вода с города (ХПВ); 
2. Хоз-питьевая вода с промплощадки (ХПВ); 
3. Холодный поток на вакуумный деаэратор ДВ-400 (ХПВ); 
4. Горячий поток на вакуумный деаэратор ДВ-400 (ХПВ); 
5. Отработанный пар турбогенераторов (ТГ) на собственные нужды ТЭЦ; 
6. Редуцированный пар потребителю Рп = 6 кгс/см2; 
7. Редуцированный пар потребителю Рп = 8 кгс/см2; 
8. Редуцированный пар ВКУ Рп = 6 кгс/см2; 
9. Редуцированный пар на собственные нужды Рп = 6 кгс/см2; 
10. Обратка теплосети; 
11. Прямая теплосети; 
12. Трубопроводы питательной воды котлов ТП-35, ГМ-50/14-250; 13. Химочищенная вода с ХВО-1,2 на деаэраторы ДСА-75, ДСА-100; 
14. Насосы:
- НСВ – насосы сырой воды
- ПЭН – питательные эл.насосы
- пПЭН – подпиточные насосы теплосети
- Рег.ЭН – регулирующие насосы теплосети
- СЭН – сетевые насосы теплосети
- РЭН – рециркуляционные насосы котлов ПТВМ-50, КВГМ-100
15. Оборудование:
- ПСВ-1,2,3 - подогреватели сетевой воды.
- ОБ-1,2,3 - основные бойлера т/сети.
- БА-3000 - бак-аккумулятор запаса подпиточной воды 3000 м3.
- ПТВМ-50, КВГМ-100 - водогрейные котлы.
- ТП-35, ГМ-50/14-250 - паровые котлы.
- ПВД-1,2, - подогреватели высокого давления питательной воды.
- ДВ-400 - вакуумный деаэратор подпитки теплосети.
- ДСА-75, ДСА-100 - деаэраторы атмосферные питательной воды.
- ХВО-1,2 - химводоочистки.

Принципиальная тепловая схема котельной п. Лейпи представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Принципиальная тепловая схема котельной п. Лейпи
Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей температурных «срезок» не имеет, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей.
В таблице 1.5-1.6 приведен график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для Ковдорского района в разрезе действующих котельных (ТЭЦ г. Ковдор, котельная н.п. Лейпи, котельная н.п. Енский). 
Таблица 1.5
Температурный график ОВС
	Температура наружного воздуха tн, ºC
	Температура сетевой воды в трубопроводе, ºC

	
	подающем t1
	обратном t2

	ТЭЦ г. Ковдор

	0
	62
	41

	-1
	62
	42

	-2
	63
	43

	-3
	64
	44

	-4
	65
	45

	-5
	66
	46

	-6
	67
	47

	-7
	68
	48

	-8
	70
	49

	-9
	72
	50

	-10
	73
	51

	-11
	75
	52

	-12
	76
	53

	-13
	78
	54

	-14
	79
	55

	-15
	81
	56

	-16
	82
	57

	-17
	84
	58

	-18
	86
	59

	-19
	87
	60

	-20
	89
	61

	 -21 и ниже
	90
	62

	Котельная н.п. Лейпи

	10
	35
	31

	9
	36
	32

	8
	37
	33

	7
	38
	33

	6
	39
	34

	5
	40
	35

	4
	42
	36

	3
	43
	36

	2
	44
	37

	1
	45
	38

	0
	46
	39

	-1
	47
	39

	-2
	48
	40

	-3
	49
	41

	-4
	50
	41

	-5
	51
	42

	-6
	52
	43

	-7
	53
	43

	-8
	54
	44

	-9
	55
	45

	-10
	56
	45

	-11
	57
	46

	-12
	58
	47

	-13
	59
	47

	-14
	60
	48

	-15
	61
	48

	-16
	62
	49

	-17
	63
	50

	-18
	64
	50

	-19
	65
	51

	-20
	66
	51

	-21
	67
	52

	-22
	68
	53

	-23
	69
	53

	-24
	70
	54

	-25
	71
	54

	-26
	72
	55

	-27
	73
	56

	-28
	74
	56

	-29
	74
	57

	-30
	75
	57

	-31
	76
	58

	-32
	77
	58

	-33
	78
	59

	-34
	79
	59

	-35 и ниже
	80
	60

	Котельная н.п. Енский

	10
	34
	30

	9
	36
	32

	8
	37
	33

	7
	39
	34

	6
	41
	35

	5
	42
	36

	4
	44
	37

	3
	45
	38

	2
	47
	39

	1
	48
	40

	0
	49
	41

	-1
	51
	42

	-2
	52
	43

	-3
	54
	44

	-4
	55
	45

	-5
	57
	46

	-6
	58
	47

	-7
	59
	48

	-8
	61
	48

	-9
	62
	49

	-10
	63
	50

	-11
	65
	51

	-12
	66
	52

	-13
	67
	53

	-14
	69
	54

	-15
	70
	54

	-16
	71
	55

	-17
	73
	56

	-18
	74
	57

	-19
	75
	58

	-20
	76
	59

	-21
	78
	59

	-22
	79
	60

	-23
	80
	61

	-24
	81
	62

	-25
	83
	62

	-26
	84
	63

	-27
	85
	64

	-28
	86
	65

	-29
	88
	66

	-30
	89
	66

	-31
	90
	67

	-32
	91
	68

	-33
	93
	69

	-34
	94
	69

	-35 и ниже
	95
	70



Таблица 1.6
Температурный график ГВС
	Температура наружного воздуха tн, ºC
	Температура сетевой воды в трубопроводе, ºC

	
	подающем t1
	обратном t2

	ТЭЦ  г. Ковдор

	Во всем диапазоне
	Открытая система
	

	Котельная н.п. Лейпи

	Во всем диапазоне
	65
	45

	Котельная  н.п. Ёнский

	Во всем диапазоне
	65
	45

	[bookmark: _GoBack]Котельная с. Ёна

	Во всем диапазоне
	65
	60


Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, представлены в таблице 1.7.
Таблица 1.7
	Наименование  котельной
	Состав агрегатных средств, входящих в узел учета
	Место установки узла учеты
	Год ввода в эксплуатацию

	ТЭЦ г. Ковдор
	Теплосчетчик Логика 6962 в составе:
Тепловычислитель СПТ 961.2
Расходомер УРСВ «Взлет МР»
Термометры сопротивления ТЭМ-100
Преобразователи давления
	На выходе с ТЭЦ на т/с инв. №№ 2299, 2298
	2017

	Котельная н.п. Лейпи
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Ёнский
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная с. Ёна
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Куропта
	н/д
	н/д
	н/д



Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии на территории Ковдорского района Мурманской области отсутствует.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2019 год не выдавались. 
[bookmark: _Toc510167536]1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по открытой схеме теплоснабжения.
Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения Ковдорского районапредставлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8
Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения
	Наименование котельной
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котельная н.п. Ёнский

	Отопительно-вентиляционная система

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	Пенополиуретан, минвата минераловатные
	минвата

	Система горячего водоснабжения

	тип прокладки
	1-о трубная, надземная и подземная
	1-о трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	минвата
	минвата

	Наименование ТСО
	ООО «Тепловодоканал»
	АО «МЭС»

	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	62950,85
	15 088,8

	

	Наименование котельной
	Котельная с. Ёна
	Котельная н.п. Куропта

	Отопительно-вентиляционная система

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	минвата
	минвата

	Система горячего водоснабжения

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	нет

	Конструкция тепловой изоляции
	минвата
	нет

	Наименование ТСО
	МУП «Ёна»
	МУП «Ёна»

	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	5186,40
	2492

	

	Наименование котельной
	Котельная н.п. Лейпи

	Отопительно-вентиляционная система

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	минвата

	Система горячего водоснабжения

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	минвата

	Наименование ЕТСО
	АО «МЭС»

	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	2939

	н/св. – нет сведений


Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены на рисунках3.1-3.2.
Информация по месторасположению сетей п. Ена, п. Енский и п. Куропта не предоставлена.
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Рисунок 3.1Схема сетей отопления и ГВС от ТЭЦ г. Ковдор
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Рисунок 3.2 Схема сетей отопления и ГВС от котельной н.п. Лейпи
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Рисунок 3.3 Схема расположения котельной п. Ена
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Рисунок 3.4 Схема расположения котельной п. Енский
[image: ]
Рисунок 3.5 Схема расположения котельной п. Куропта

Основная часть грунтов в зоне теплоснабжения котельной представлена суглинками и глинами.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрасс.
Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети выполнена  в основном минераловатными плитами.
Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения на территории Ковдорского района обеспечивающих централизованное теплоснабжение в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 1.9. 


Таблица 1.9
Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения
	Участок ТС
	Тип прокладки
	Конструкция тепловой изоляции
	Трубопровод
	Год ввода в эксплуатацию ТС
	Условный диаметр трубопровода,
м
	Длина трубопровода в однотрубном исчислении L, м

	ТК-35Б- гаражи 
	подземная 
	минвата
	подающий и обратный
	2012
	0,015
	30

	СК2В/13-Промстрой д.3
	подземная 
	минвата
	подающий и обратный
	1972
	0,025
	150

	СК2В/13-Промстрой д.1 и д.2
	подземная 
	минвата
	подающий и обратный
	1972
	0,025
	72

	СК2А/13-Частный дом
	подземная 
	минвата
	подающий и обратный
	1972
	0,025
	70

	ТК-32 - гаражи ул Горняков
	подземная 
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,025
	68

	от уУТ-5 до гаражей спорткомплекс Спорткомплекса 
	подземная 
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,025
	80

	СК2Б/13-Рынок 
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1986
	0,025
	130

	от врезки в Т/С 2371 до ул. Озерная д.2 (гараж)
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1986
	0,025
	132

	от Комсомольская д.3а до здания ФСБ
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1989
	0,025
	80

	ТК-24- гаражи ул Коновалова
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2005
	0,025
	40

	ТК-19 - Ленина д.6 Магазин Град вещей
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2008
	0,025
	40

	от Коновалова д.4 до здания музея Коновалова д.3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1968
	0,050
	64

	СК-5-до Кошица-18 детская поликлиника
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1974
	0,050
	51,34

	ТК-30-гаражи за МДМ банком
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,050
	30

	 от Комсомольская д.9 до  Д/С "Чебурашка"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,050
	91

	 от Комсомольская д.7 до  Д/С "Рябинушка"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,050
	93,94

	ТК-41 до пл. Кирова д.17
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,050
	14

	ОТ СК-3 до здания СЭС 
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,050
	60

	ТК-32 -Сухачева д.23
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,050
	64

	от врезки в Т/С инв.№2299 до гаражей администрации 
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,050
	164

	от Комсомольская д.11 до Кошица д.26
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,050
	198,9

	ТК-28 до Ленинад.1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,050
	66,04

	от СК 1Г до  ООО "Приоритет" Строителей д.22
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2006
	0,050
	30

	ТК-35-Горняков-д.7
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,050
	17

	ТК-35А-Кирова-д.20
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,050
	10

	ТК-35Б-Кирова д.16
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,050
	32

	 от ТК-53 В до ТК-53Г
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,050
	152

	 от ТК-53А до ПЧ-68
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,050
	74

	ТК-32 -Горняков д.1
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,050
	78,2

	ТК-20 - Ленина д.7 
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,050
	16,4

	ТК-36-Кирова д.14
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,050
	22

	От Коновалова д.15 до Кошица д.22
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,050
	213,28

	 от инфекционного корпуса до Больницы
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1968
	0,065
	100

	 от ТК-64 до ул. Школьная д.3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1972
	0,065
	30

	 от ТК-63   до ул. Школьная д.1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1972
	0,065
	30

	от Кирова д.19 до гаражей АТЦ ГОКа
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1975
	0,065
	112

	ТК-32- гаражи Швейная фабрика
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,065
	48

	СК-8/13 - Д/С "Колобок"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,065
	130

	СК-8/13 - Д/С "Бручничка"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,065
	114

	от ТК-41А- до Кирова д. 15
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,065
	68

	 от ул. Комсомольская д.7 до ул. Комсомольская д.7А
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,065
	122

	ТК-21-до Ленина д.5 музыкальная школа
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	90,68

	от ТК-21-   до Ленина д.5(Музык. Шкл.)
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	90,68

	от Слюдяной 2/1  до Слюдяной 2/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	106

	ТК-29 -Ленина д.3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	75,08

	ТК-31 -Ленина д.4
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	76

	ТК-31 -Сухачева д.17
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	60,4

	ТК-31 -Сухачева д.19
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	62

	ТК-33 -Горняков д3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,065
	22,4

	ТК-105-Строителей д.1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1984
	0,065
	51,32

	От ТК-53 до детского отделения больницы
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1989
	0,065
	34

	 от ТК-65А -до ЦДТ
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,065
	54

	от ТК-43А  до пл. Ленина д. 6 Художественная школа
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2006
	0,065
	35,28

	ТК-105 до Библиотеки ул.Горняков
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2007
	0,065
	27,24

	От ТК-53 до роддома
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,065
	84

	От СК3Б/13 до молокозавода 
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,065
	100

	от узла №4 до д.Баштыркова 6
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2009
	0,065
	240

	от ТК-43- до пл Ленина д. 4
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,065
	85,22

	от Победы д.6 до Победы д. 4 (военкомат)
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,065
	88

	От Баштыркова д.7 до Д/С "Мишутка"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2010
	0,065
	103,14

	Горняков д.26  до Горняков д.28
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,065
	59,32

	ТК-37А- Ленина д. 8
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,065
	46

	ТК-54 до  Победы д.16
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,065
	57,7

	от Победы д.14 до пл. Ленина д.8
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,065
	74,12

	ТК-37А- Ленина д. 10
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,065
	117

	от врезки в Т/С 2371 до ул. Озерная д.9
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,080
	109,6

	от Озерная д.9 до Озерная д.10
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,080
	77,060

	от Озерная д.10 до Озерная д.11
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,080
	102,42

	от Озерная д.11 до Озерная д.12
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,080
	91,1

	Тепловая сеть на базу МПМ инв.№452
	надземная
	минвата
	подающий
	1999
	0,080
	46,19

	
	
	
	обратный
	1999
	0,080
	46,19

	 от ТК-70- Чехова д.2
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2013
	0,100
	139,8

	 от ТК-71- до  Ленина д.16
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2013
	0,080
	123,6

	от ТК-65 до ул Кошица д.6/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1970
	0,080
	80

	 от Кошица д.14  до Ленина д.14
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1970
	0,080
	116

	от ТК-85а   до Д/С Солнышко
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,080
	77,88

	ОТ СК-3 а до здания Поликлиники
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,080
	100

	от ТК-81-до Ленина 22/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,080
	34,82

	от ТК-80-до Ленина 20/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,080
	160

	от СК-8/13 до Слюдяной 4/3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,080
	64

	 от ул. Комсомольской д.26/1 до Комсомольской д.26/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,080
	193,14

	от узла №3 до ул. Строителей д.26
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1983
	0,080
	423,8

	от СК-14/13 до Комсомольская д.11
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1984
	0,080
	247,66

	От ТК 57 до здания администрации пл. Ленина д.1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1986
	0,080
	30

	от СК-7 до гостиницы "Уют"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1986
	0,080
	212

	 от ТК-102А -Комсомольская д.10/3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1987
	0,080
	282,84

	 от Кошица д21/1 до ул. Кошица д.21
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,080
	341,38

	ТК-37-МДМ банк
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1995
	0,080
	30

	ТК-13 до Дома пристарелых ул. Баштыркова д.5а
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2001
	0,080
	59,58

	от ТК-107 до ДЮСШ
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,080
	44,57

	от ТК-68 до  ул Кошица д.12
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,080
	76

	 Кирова д.24 до Горняков д.6
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,080
	204,86

	от Победы д.8 до Победы д. 6 (соцзащита)
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,080
	142,86

	СК1В до прачечной АО Ковдорский ГОК 
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,080
	186

	от ТК-15 до  пер. Полярный д.10
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,080
	222,2

	от Комсомольская д.3 до Комсомольская д.1
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,080
	156,52

	от Кошица д.20 до Приюта Коновалова д.24
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,080
	46,96

	от ТК-81-до Ленина 22/1
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,080
	172

	от СК-7А до нового КБО
	надземная
	минвата
	подающий
	1986
	0,100
	123

	
	
	
	обратный
	1986
	0,100
	123

	СК1Б/13 до Кирова д.24
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	2008
	0,100
	142,05

	
	
	
	обратный
	2008
	0,100
	142,05

	От СК-4 до ГДК
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1968
	0,100
	131,7

	от ТК-62А до Торговый центр (Коновалова д.18)
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1968
	0,100
	167,06

	 Сухачева д.3 до Сухачева д.7
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1968
	0,100
	122

	ул. Кировад.4 - "Живое слово"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1969
	0,100
	30

	ТК-88 - Профилакторий Ковдорский
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1969
	0,100
	47,66

	 от ТК-82 до Слюдяная д.5
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1970
	0,100
	134,78

	 от ТК-82 до Слюдяная д.3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1970
	0,100
	142

	от ТК-66 до ул Кошица д.6/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1970
	0,100
	109,46

	 от ул Кошица д.8 до Кошица д.14
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1970
	0,100
	205,9

	ТК-90   до Ленина д.11
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1971
	0,100
	140

	от ТК-78 до Общежитие Колледжа
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1974
	0,100
	174,16

	от ТК-18 до Спорткомплекса 
	надземная
	минвата
	подающий и обратный
	1975
	0,100
	164

	от ТК-85 до  ул. Кошица д.2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1976
	0,100
	26,62

	от Слюдяной 9 до Слюдяной д.11
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1977
	0,100
	192,82

	 от СК-7/13 до  ул. Слюдяная 4/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1977
	0,100
	155,8

	 от СК-7/13 до  ул. Слюдяная 4/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1977
	0,100
	248,4

	 от ул. Слюдяная 4/3 до ул. Комсомольской 17/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1977
	0,100
	286,4

	ТК-32А - Сухачевад.21 Швейная фабрика
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	40

	ТК-41 до  Кирова д. 19
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	56

	от Кирова д.19  до Горняков д.11
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	104,1

	СК-10/13 - Школа №3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	72

	СК-11/13 - СОК
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	252

	от ТК-85   до Кошица д.2а
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	230,8

	от д.Баштыркова 9/2 до д.Баштыркова 9/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	40

	от ТК-4 до д.Баштыркова 5
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	189,64

	от д.Баштыркова д.5 до д.Баштыркова д.7
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	110,22

	ТК-91   до Ленина д.13/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	150

	ТК-42 до  пл. Ленина д.2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	218,4

	 от   ул. Коноваловад.9   до   ул. Коноваловад.13
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,100
	493,18

	 от ТК-11 до Баштыркова д.1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	104,5

	От ТК-12 до Баштыркова д.3/3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	53,02

	ТК-79 до   пер. Полярный д.6
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	40

	 от Ленина д.13/1   до Ленина д.13/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	110

	От ТК-92А до Ленина д. 17/3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	263,38

	От до Ленина д. 17/2 до Ленина д.17/4
	надземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	279,7

	От СК-13/13 до Коновалова д.15
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	197,04

	От СК-13/13 до Комсомольская д.13
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	216,02

	 от ул. Комсомольской д.26 до Комсомольской д.26/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	184,72

	 Кирова д.8 до Кирова д.4
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2013
	0,100
	92

	 Кирова д.4 до Кирова д.2
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2013
	0,100
	106,64

	 от ТК-65Б- до Комсомольская д.3/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	152,02

	Тепловая сеть на базу РСУ инв.№430
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,100
	35,68

	от ТК-4 до д.Баштыркова 5/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1983
	0,100
	338,88

	от д.Баштыркова 3/1 до д.Баштыркова 3/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,100
	265,54

	от ТК-75А-   до Ленина д.18
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,100
	249,5

	От СК-14/13 до Кошица д.24
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,100
	235,16

	 Сухачева д.7 до Сухачева д.9
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,100
	115

	 Сухачева д.9 до Сухачева д.11
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,100
	46

	СК-6 до Кошица д.20
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1986
	0,100
	103,59

	 от УТ-8 до ул. Комсомольская д.8
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1986
	0,100
	257,56

	 от ул. Комсомольская д.8/2 до Д/С "Сказка"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,100
	287,62

	 от ул. Комсомольская д.8 до Комсомольская д.8/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,100
	155,6

	 от ул. Комсомольская д.8 до Комсомольская д.8/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,100
	230,16

	от СК17/13 до ул.Комсомольская д.20/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,100
	52,56

	от СК17/13 до ул.Комсомольская д.20/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,100
	151,6

	от ул.Комсомольская д.20/2 до от ул.Комсомольская д.20/3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,100
	239,64

	 от Кошица д21/1 до ул. Кошица д.25
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1989
	0,100
	217,86

	от ТК-64 до Торговый центр (Коновалова д.18)
	надземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,100
	209,34

	от ТК-64 до  ЦСО "Пирамида"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,100
	66,2

	от ТК-83 до ул. Ленина д.26
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,100
	112,28

	ТК-24-  Коновалова д.6
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,100
	116,44

	  Коновалова д.6 до Коновалова д.4
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,100
	92,46

	  Коновалова д. 4 до Сухачева д.3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2003
	0,100
	90,4

	ТК-107 -Отделение полиции
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2006
	0,100
	220

	от ТК-4 до д.Баштыркова 3/1
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2007
	0,100
	141,78

	ТК-21 - Кирова д.10
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2007
	0,100
	122,26

	От СК-6/13 до ул Слюдяная д.7
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,100
	250,6

	От Слюдяная д.7  до Слюдяная д.7А
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,100
	191,8

	отТК-66 до ул Кошица д.8
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,100
	161,9

	от врезки в Т/С 2371 до ул. Комсомольская д.4 
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,100
	357,64

	 от СК-8/13 до  ул. Слюдяная 4/3
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,100
	253,52

	ТК-25-  Коновалова д.8
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,100
	59,12

	ТК-32 -ТК-36
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,100
	633,16

	от ТК-75-   до Чехова д. 1
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,100
	87,9

	отТК-67 до  ул Кошица д.10
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,100
	150

	от врезки в Т/С 2371 до ул. Комсомольская д.6 
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2009
	0,100
	313,64

	от УТ-6А до ул. Комсомольская д.10/2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2009
	0,100
	293,5

	от ТК-104 -Инженерный центр
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,100
	80

	ТК-56 до   пл. Ленина 5
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,100
	50,96

	от пл. Ленина д.5 до ул. Победы д.8
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,100
	102,74

	 от ТК65А- до  ул. Коноваловад.9
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,100
	322,4

	СК3Б/13 до Баштыркова 9/2
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,100
	120

	От до Ленина д. 17/1 до Ленина д.19
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,100
	143,76

	 Кирова д.10 до Кирова д.8
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,100
	112

	от Горняков д. 24 до Горняков д.26
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,100
	142,52

	от ТК-82 до ТК-83
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,100
	70

	от ТК-83 до ул. Ленина д.24
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,100
	114,52

	 от Комсомольская д.3/2 до Комсомольская д.3А
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,100
	270,48

	СК-10/13 -"Евророс"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,125
	106

	СК7/13   до Слюдяная 2/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,125
	164

	 от ТК-53 до ТК-53Б
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1968
	0,125
	360

	от ТК-69 -  до Чехова д.4
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2013
	0,125
	80,88

	от ТК-14 до Слюдяная д.9
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1977
	0,125
	348,68

	СК-1А/13 до ЗАО "ОСТОВ -Альфа"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,125
	172

	    от ул. Кирова д. 7 до Коновалова д.14
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,125
	481,8

	Теплосеть до дома ул Гоголя д.20
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1984
	0,125
	402,34

	от СК2/13 до АБЗ рудника "Железный"
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1974
	0,150
	126

	от ТК-18 до управления АО Ковдорский ГОК
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1975
	0,150
	480

	ТК-39 -ТК-41
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2013
	0,150
	428

	ТК-57 до   пл Ленина д. 3
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,150
	20,26

	   пл.Ленина д. 3  до ул. Кирова д. 7
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,150
	219,68

	от СК-2/13 до АБЗ рудника
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,150
	90

	От ТК-91 до ТК-92А
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,150
	235,44

	 от ул. Комсомольской д.28/1 до Комсомольской д.26
	надземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,150
	216,56

	ТК-19 - ТК-21
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,150
	130

	ТК-28 -ТК-21
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,150
	210,4

	СК1Б до Горняков д.4
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1984
	0,150
	539,06

	от СК16/13 до Политехнического колледжа
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1985
	0,150
	413,4

	 от Кошица д21 до ул. Кошица д.32
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,150
	452,2

	от УТ-11 до  ул. Кошица д.34
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1988
	0,150
	189,78

	от ТК-14 до ТК-76
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,150
	709,68

	от ТК-65Б до Комсомольская д.3
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,150
	316,14

	ТК-36-ТК-30
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,150
	138

	ТК-53 до  Горняков д. 24
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,150
	288,8

	ТК-19-ТК-30
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,150
	102

	ТК-30-ТК-32
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2012
	0,150
	360

	ТК-18 - УТ2
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	2000
	0,200
	165

	
	
	
	обратный
	2000
	0,200
	165

	ТК-19-ТК-18
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1974
	0,200
	697,4

	от Коновалова д.24 до Д/С Теремок 
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,200
	190,98

	 от СК- 6а до ул. Кошица д.13
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,200
	154,8

	 от ул. Кошица д.13 до ул. Комсомольская д.9
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,200
	305,6

	 от ул. Комсомольская д.9 до ул. Комсомольская д.7
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,200
	213,8

	От ТК-85 до ТК-14
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,200
	659,58

	ТК-53 - ТК-55
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,200
	463,6

	СК-7А-УТ-9
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,200
	1213,02

	 от УТ-9 до ул. Кошица д.19
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1989
	0,200
	292,7

	 от Кошица д.19 до ул. Кошица д.21/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1989
	0,200
	367,18

	от Комсомольская д.7 до врезки в Т/С инв.№2371
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1998
	0,200
	850,6

	от СК-4 до ТК-91
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2007
	0,200
	385,2

	СК-5-ТК-55
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2008
	0,200
	579,6

	от СК-3А/13 до ТК-4
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2009
	0,200
	85,68

	ТК-76-СК-6А/13
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2010
	0,200
	595,2

	ТК-55 - ТК-19
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,200
	713,6

	 от УТ-6А до  школы №1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1986
	0,250
	325,1

	от ТК-102- до Ресурсного центра
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1989
	0,250
	399,12

	 от   ул. Комсомольской д.28/1   до Слюдяной д.8
	надземная
	минвата
	подающий
	1996
	0,250
	278,4

	
	
	
	обратный
	1996
	0,250
	278,4

	От СК2-До ТК-85
	надземная
	пенополиуретан
	подающий
	2003
	0,250
	147,89

	
	
	
	обратный
	2003
	0,250
	147,89

	 от ул. Слюдяная 4/ 1 до   ул. Комсомольской д.28/1
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1977
	0,250
	456,68

	СК1В/13 до СК1Б/13
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1982
	0,250
	464,68

	Павильон №2 - ТК-Комсомольская д.4
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1987
	0,250
	514,8

	СК-3- ТК-76
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,250
	853,6

	Узел №2-Узел №7
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	1978
	0,350
	1665,16

	
	
	
	обратный
	1978
	0,350
	1665,16

	Узел №1-Узел №2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,350
	973,82

	Узел №7-СК-6А
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,350
	1908,3

	СК-4-СК-7А
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1978
	0,350
	1062,676

	Ул. Строителей  -СК-1Г
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	2002
	0,400
	315,45

	
	
	
	обратный
	2002
	0,400
	315,45

	ТЭЦ-Узел№1
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	2011
	0,400
	195

	
	
	
	обратный
	2011
	0,400
	195

	Узел№1-СК-1
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	2011
	0,400
	864,105

	
	
	
	обратный
	2011
	0,400
	864,105

	Павильон №2 - УТ-9
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1987
	0,400
	1048,3

	СК-1Г-СК-2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	2002
	0,400
	447,1

	СК-1- до надземной части ул. Строителей
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,400
	245,2

	СК2-СК-4
	подземная
	Пенополиуретан
	подающий и обратный
	2011
	0,400
	882,376

	УТ-1 - Павильон №2
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	1987
	0,450
	1477,87

	
	
	
	обратный
	1987
	0,450
	1477,87

	ТЭЦ-Узел №1
	надземная
	Пенополиуретан
	подающий
	1978
	0,500
	1222,39

	
	
	
	обратный
	1978
	0,500
	1222,39

	От -ТК-69 до школы №2
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1974
	0,800
	237,4

	от Кошица 6/2 до ДЮСТШ
	подземная
	минвата
	подающий и обратный
	1974
	0,800
	191,3

	От -ТК-74 до Ростелеком
	подземная
	пенополиуретан
	подающий и обратный
	2007
	0,800
	60

	Итого по подземной прокладке
	49665,832

	Итого по надземной прокладке:
	13285,01

	Всего по ТС
	62950,842

	Технические показатели тепловых сетей н.п. Ена (ОВС)

	От котельной (ТК1) до ТК2
	надземная
	маты теплоизоляц
	подающий и обратный
	1987
	0,250
	510

	От ТК2 до гаража ТК11
	надземная
	маты теплоизоляц
	подающий и обратный
	1987
	0,150
	232

	От ТК 2 до ТК 3 (ФАП)
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	1987
	0,150
	200

	От ТК 3 (ФАП) до ТК 4
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	1987
	0,150
	256

	От ТК 4 до ТК 5 (д.9)
	подземная
	ППУ 
	подающий и обратный
	2018
	0,150
	88

	От ТК 4 (д.7) до стены дома 7
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	17,2

	 От ТК 5 (д.9) до стены дома 9
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,065
	14

	От ТК 5 (д.9) до ТК 6 (д.10,11)
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	1987
	0,150
	166

	От ТК 6 (д.10,11) до стены д.10
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	2006
	0,050
	14

	От ТК 6 (д.10,11) до ТК 7
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	2009
	0,080
	72

	От ТК 7 до стены д.11
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	2010
	0,065
	12

	От ТК 5 (д.9) до ТК 15
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,080
	31

	От ТК 15 до врезки д.2
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	38

	От врезки до стены д.2
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	14

	От врезки д.2 до врезки д.1
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	72

	От врезки дом 1 до стены д.1
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	14

	От врезки в новую теплотрассу до ТК14
	подземная
	стекловата
	подающий и обратный
	1980
	0,050
	16

	От ТК 13 до ТК 14 (д.7)
	подземная
	стекловата
	подающий и обратный
	1980
	0,150
	72

	От ТК 15 до ТК 16 (д.4)
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	30

	От ТК 16  до ТК 17 (д.3)
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	34

	От ТК 17 (д.3) до стены д.3
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	24

	От ТК 2 до ТК 9 (д.12)
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	1990
	0,125
	880

	От ТК 9 (д.12) до ТК 10
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	2001
	0,125
	64

	От ТК 10 до стены д.12
	подземная
	мин. плита
	подающий и обратный
	2001
	0,065
	30

	От ТК 9 (д.12) до стены д.6
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	154

	Итого по подземной прокладке
	2312,2

	Итого по надземной прокладке:
	742

	Всего по ТС
	3054,2

	Технические показатели тепловых сетей н.п. Ена (ГВС)

	От котельной (ТК1) до ТК 2
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2010
	0,125/0,065
	510

	От ТК 2 до ТК 3 (ФАП)
	подземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1987
	0,125/0,080
	200

	От ТК 3 (ФАП) до ТК 4 (д.7)
	подземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2009
	0,125/0,080
	256

	 От ТК 4 (д.7) до стены д.7
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	17,2

	От ТК 4 (д.7) до ТК5 (д.9)
	подземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2010
	0,125/0,080
	88

	От ТК 5 (д.9) до стены д.9
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	14

	От ТК 5( д.9) до ТК 6 (д.10)
	подземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2010
	0,125/0,080
	166

	От ТК 6 (д.10) до ТК 7
	подземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2006
	0,050
	72

	От ТК 7 до стены д.11
	подземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2010
	0,065/0,050
	12

	От ТК 5 9Д.9) до ТК 15
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,080
	31

	От ТК 15 до ТК 16
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	30

	 От ТК 16 до д.4
	подземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1998
	0,100/0,080
	92

	От д.4 до д. 6
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2008
	0,065/0,040
	86

	До д.6
	надземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2008
	0,065/0,040
	114

	От ТК 6 до ТК 9( д.12)
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	154

	От ТК 9 до ТК 10
	подземная
	мин. плита 
	подающий и обратный
	2010
	0,065/0,050
	64

	От ТК 10 до стены д.12
	подземная
	мин. плита 
	подающий и обратный
	2001
	0,065/0,050
	30

	От ТК 16 до ТК 17 (д.3)
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	34

	От ТК 17 до стены д.3
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	24

	От Тк 15 до врезки д.2
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	38

	От врезки д.2 до стены д.2
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	14

	От врезки д.2 до врезки д.1
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	72

	От врезки д.1 до стены д.1
	подземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2018
	0,050
	14

	Итого по подземной прокладке
	1508,2

	Итого по надземной прокладке:
	624

	Всего по ТС
	2132,2

	Технические показатели тепловых сетей н.п. Куропта (ОВС)

	От котельной до ТК1
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2009
	0,100
	212

	От ТК 1 до ТК 2
	надземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2011
	0,100/0,080
	84

	От ТК 2 до ТК 3
	надземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2011
	0,100/0,080
	116

	От ТК 3 до ТК 4
	надземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2011
	0,100/0,080
	20

	От ТК 4 до ТК 5
	надземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2011
	0,100/0,080
	36

	От ТК 5 до ТК 6
	надземная
	ППУ
	подающий и обратный
	2011
	0,100/0,080
	130

	От ТК 6 до ТК 7
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	
	0,100/0,080
	128

	
	
	
	
	1986
	
	

	От ТК 7 до ТК 8
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,100/0,080
	70

	От ТК 8 до ТК 9
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,100/0,080
	64

	От ТК 9 до дома 36
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,040/0,032
	16

	От ТК 9 до ТК 10
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,050
	88

	От ТК 10 до дома 22
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,050
	4

	От ТК 10 до дома 4
	подземеная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,050
	130

	От ТК 1 до ТК 12
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2009
	0,100/0,080
	280

	От ТК 12 до водозабора
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2009
	0,050/0,040
	34

	От ТК 12 до ТК 13
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,100/0,080
	174

	От ТК 13 до дома 19
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,040/0,025
	16

	От ТК 13 до дома 18
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,040/0,040
	46

	От ТК 13 до ТК 14
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,100/0,065
	26

	От ТК 14 до врезки д.20
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,050
	80

	От врезки до дома 20
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,050
	30

	От врезки до дома 17
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,040/0,025
	72

	От ТК 4 до дома 20
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	2011
	0,050
	336

	От ТК 14 до ТК 15
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,100/0,080
	166

	От ТК 15 до ТК 16
	надземная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,100/0,080
	44

	От ТК 15 до дома 33
	подземеная
	URSA, рубероид
	подающий и обратный
	1986
	0,065/0,050
	90

	Итого по подземной прокладке
	220

	Итого по надземной прокладке:
	2272

	Всего по ТС
	2492

	ИТОГО ПО РАЙОНУ
	89750,042

	н/д – нет данных


	Котельная н.п. Лейпи

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке,мм- теплотрасса
	Длина участка (в 2-трубном исчислении) L,м
	Наружный диаметр  труб-ов на участке, мм - ГВС
	Длина участка (в 1-трубном исчислении) L,м- ГВС
	Циркуляция, Д мм
	Длина участка (в 1-трубном исчислении) L,м- ГВС циркуляция
	Тип прокладки
	год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Изоляция  т/с
	Изоляция ГВС

	начало
	конец
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	котельная
	Т-1
	159
	23,23
	89
	23,23
	76
	23,23
	надземная
	2018
	ППУ
	ППУ

	котельная
	Т-1
	159
	54,77
	89
	54,77
	76
	54,77
	подземная
	2018
	ППУ
	ППУ

	Т-1
	Т-2
	159
	3,84
	89
	3,84
	89
	3,84
	надземная
	2019
	ППУ
	

	Т-1
	Т-2
	159
	12,83
	89
	12,83
	57
	12,83
	подземная
	2019
	ППУ
	

	Т-2
	дом №9
	89
	80,45
	57
	80,45
	32
	80,45
	подземная
	1972
	
	

	Т-2
	Т-3
	133
	29,76
	89
	29,76
	89
	29,76
	подземная
	2019
	ППУ
	

	Т-3
	дет.сад
	76
	11
	57
	11
	57
	11
	подземная
	2019
	ППУ
	

	Т-3
	дом №8
	108
	86,12
	57
	86,12
	32
	86,12
	подземная
	2019
	ППУ
	

	
	
	
	302
	
	302
	
	302
	
	
	
	



	Котельная н.п. Енский

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке,мм
	Длина участка (в 2-трубном исчислении) L,м
	Наружный диаметр              труб-ов на участке, мм-ГВС
	Длина участка (в 1-трубном исчислении) L,м- ГВС
	Циркуляция ГВС Д=
	Длина участка (в 1-трубном исчислении) L,м- ГВС циркуляция
	Тип прокладки
	год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Изоляция  т/с
	Изоляция ГВС

	начало
	конец
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	котельная
	ТК-3
	325
	107,8
	219
	107,8
	159
	107,8
	подземная
	1990
	
	

	котельная
	ТК-3
	325
	1633,8
	219
	1633,8
	159
	1633,8
	надземная
	1990
	
	

	УТ-1
	УТ-2
	219
	74
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	УТ-2
	УТ-3
	219
	85,4
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	УТ-3
	пож.часть
	219
	60
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	УТ-3
	ООО "Енский"
	76
	96,1
	
	
	
	
	надземная
	1981
	
	

	УТ-3
	ООО "Енский"
	76
	12,9
	
	
	
	
	подземная
	1981
	
	

	ТК-3
	ТК-5
	219
	104
	108
	104
	
	
	подземная
	1990
	
	

	ТК-5
	ул.Строителей,4
	76
	22
	76
	22
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-5
	ТК-6
	219
	42
	108
	42
	
	
	подземная
	1990
	
	

	ТК-6
	ул.Строителей,3а
	76
	19
	76
	19
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-6
	ТК-9
	219
	58
	108
	58
	
	
	подземная
	1976
	
	

	ТК-9
	ул.Строителей,3
	76
	20
	76
	20
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-9
	ТК-10
	219
	32
	108
	32
	
	
	подземная
	1990
	
	

	ТК-10
	ул.Строителей,2
	76
	15
	76
	15
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-10
	ТК-11
	219
	40
	108
	40
	
	
	подземная
	1997
	
	

	ТК-11
	ул.Строителей,1
	76
	15
	76
	15
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-11
	ТК-12
	219
	28
	108
	28
	
	
	подземная
	1997
	
	

	ТК-12
	Баня
	76
	15
	76
	15
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-12
	ТК-13
	219
	86
	108
	86
	
	
	подземная
	2004
	ППУ
	ППУ

	ТК-13
	ТК-14
	219
	85
	108
	85
	
	
	подземная
	2004
	ППУ
	ППУ

	ТК-14
	ТК-15
	159
	48
	108
	48
	
	
	подземная
	2004
	ППУ
	ППУ

	ТК-15
	Школа-1 ввод
	108
	20
	57
	20
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-15
	ТК-16
	133
	79
	108
	88
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-16
	ТК-17
	133
	80
	108
	80
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-17
	ТК-17а
	133
	72
	108
	72,5
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-17а
	ул.Школьная,2
	108
	5
	108
	150
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-3
	ТК-25
	219
	91
	76
	91
	
	
	подземная
	2004
	ППУ
	ППУ

	ТК-25
	ул.Центральная,7
	108
	15
	76
	15
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-25
	ТК-22
	159
	141
	108
	141
	
	
	подземная
	2004
	ППУ
	ППУ

	ТК-22
	ул.Центральная,1
	76
	12,5
	76
	12,5
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-22
	ТК-21
	159
	93,5
	108
	93,5
	
	
	подземная
	2004
	ППУ
	ППУ

	ТК-21
	ТК-20
	159
	70
	108
	70
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-20
	ТК-19
	159
	17
	108
	17
	
	
	подземная
	2004
	
	

	ТК-20
	ул.Железнодорож.44
	108
	
	57
	6
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-19
	ул.Школьная,1
	159
	91
	76
	91
	
	
	подземная
	1977
	
	

	ул.Школьная,1
	ул.Школьная,2
	
	
	108
	234,9
	
	
	подвал-транзитная,                             подземная
	1989
	
	

	ТК-21
	УТ-21/1
	108
	55,0
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	ТК-21а
	
	
	
	89
	25
	
	
	надземная
	
	
	

	УТ-21/1
	ул.Лесная,4
	108
	47,5
	57
	47,5
	
	
	надземная
	
	
	

	УТ-21/1
	ул.Лесная,2
	108
	3,0
	57
	3
	
	
	надземная
	1992
	
	

	ул.Лесная,2
	ул.Лесная,1
	76
	16
	57
	16
	
	
	подвал
	
	
	

	ул.Лесная,2
	ул.Лесная,1
	76
	42,5
	57
	42,5
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-20
	ул.Железнодорож.44
	108
	6,0
	76
	6
	
	
	подземная
	
	
	

	ул.Железнодорож.44
	транзит подвал
	108
	32,5
	76
	32,5
	
	
	подвал
	
	
	

	ул.Железнодорож.44
	ул.Железнодорож.43
	108
	26,3
	76
	26,3
	
	
	подземная
	
	
	

	ул.Железнодорож.43
	транзит подвал
	76
	24
	76
	34
	
	
	подвал
	
	
	

	ул.Железнодорож.43
	ул.Железнодорож.42
	76
	30
	76
	30
	
	
	подземная
	
	
	

	ул.Железнодорож.44
	ул.Центральная,2
	76
	17
	57
	17
	
	
	подземная
	
	
	

	ТК-16
	д/сад
	108
	55,0
	76
	55
	
	
	подземная
	2016
	ППУ
	ППУ

	ТК-14
	школа, 2-й ввод
	108
	33,0
	76
	33
	
	
	подземная
	2016
	ППУ
	ППУ

	ТК-13
	ТК-13/1 смотр.
	108
	126,8
	57
	126,8
	
	
	подземная
	2017
	ППУ
	ППУ

	ТК-13/1 смотр.
	ТК-13/2
	108
	51
	57
	51
	
	
	подземная
	2017
	ППУ
	ППУ

	ТК-13/2
	ТК-13а
	108
	9,0
	57
	9
	
	
	подземная
	2017
	ППУ
	ППУ

	ТК-13а
	Школьная,5-поликлиника
	108
	7,20
	89
	7,2
	
	
	подземная
	2017
	ППУ
	ППУ

	ТК-13а
	Школьная,5-поликлиника
	89
	10,0
	57
	10
	
	
	подземная
	1977
	
	

	котельная
	АТЦ
	219
	184
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	котельная
	УТ-1/2
	89
	102
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	УТ-1/2
	АТЦ-1 ввод
	89
	9
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	УТ-1/2
	АТЦ-2 ввод
	89
	80
	
	
	
	
	надземная
	
	
	

	
	
	
	4452,8
	
	4124,8
	
	1741,6
	
	
	
	




Для защиты сетей и оборудования от превышения давления применяются аварийные клапана.
В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковыеразличных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы. Подробная информация по регулирующей арматуре отсутствует.
В системе теплоснабжения применяются тепловые камеры:
- заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) железобетонных конструкций.
Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику, приведенному ниже. Выбор графика отпуска тепла обусловлен технико-экономическим обоснованием на момент проектирования.
Фактический температурный режим отпуска тепла источниковтеплоснабженияза 2017 год представлен в таблице 1.10.
Таблица 1.10
	Месяц
	Число часов
работы
	Температура, 0С

	
	отопит. период
	летний период
	грунта 
	наружного воздуха
	подающего       тр-да
	обратного    тр-да
	холодной воды

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ГВС) г. Ковдор

	Январь
	 
	 
	
	
	
	
	

	Февраль
	 
	 
	
	
	
	
	

	Март
	 
	 
	
	
	
	
	

	Апрель
	 
	 
	
	
	
	
	

	Май
	 
	240
	-0,1
	4,2
	60
	 
	15

	Июнь
	 
	720
	2,1
	10,8
	60
	 
	15

	Июль
	 
	408
	6,9
	13,7
	60
	 
	15

	Август
	 
	744
	8,9
	11
	60
	 
	15

	Сентябрь
	 
	360
	7,8
	5,8
	60
	 
	15

	Октябрь
	 
	 
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	 
	 
	
	
	
	
	

	Декабрь
	 
	 
	
	
	
	
	

	Среднегодовые значения
	0
	2 472
	5,6
	10,0
	60,0
	0,0
	15,0

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ОВС) г. Ковдор

	Январь
	744
	 
	0,9
	-12,8
	78,5
	54,5
	5

	Февраль
	672
	 
	0,4
	-12,3
	79,2
	55,1
	5

	Март
	744
	 
	0,1
	-7,2
	72,2
	50,2
	5

	Апрель
	720
	 
	0
	-2
	63,1
	44,1
	5

	Май
	480
	 
	-0,1
	4,2
	60
	41
	5

	Июнь
	 
	 
	2,1
	10,8
	 
	 
	 

	Июль
	 
	 
	6,9
	13,7
	 
	 
	 

	Август
	 
	 
	8,9
	11
	 
	 
	 

	Сентябрь
	360
	 
	7,8
	5,8
	60
	41
	5

	Октябрь
	744
	 
	5
	-0,6
	61,2
	42,2
	5

	Ноябрь
	720
	 
	2,7
	-6,6
	68,2
	48,1
	5

	Декабрь
	744
	 
	1,6
	-10,2
	75,3
	52,3
	5

	Среднегодовые значения
	5 928
	0
	1,8
	-5,6
	69,5
	48,3
	5,0

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ОВС) с. Ена

	Январь
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Февраль
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Март
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Апрель
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Май
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Июнь
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	1,37
	53,88
	48,68
	

	Октябрь
	
	
	
	-1,89
	49,81
	46,12
	

	Ноябрь
	
	
	
	-5,13
	54,4
	50,3
	

	Декабрь
	
	
	
	-8,95
	49,58
	44,15
	

	Среднегодовые значения
	
	
	
	
	
	
	

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ОВС) н.п. Лейпи (2019 год)

	Январь
	
	
	
	-15,8
	61,56
	54,99
	

	Февраль
	
	
	
	-11,2
	57,57
	51,75
	

	Март
	
	
	
	-7,6
	53,66
	48,63
	

	Апрель
	
	
	
	0,5
	45,52
	42,05
	

	Май
	
	
	
	2,7
	43,00
	40,02
	

	Июнь
	
	
	
	10,6
	40,47
	38,04
	

	Июль
	
	
	
	13,2
	-
	-
	

	Август
	
	
	
	10,4
	-
	-
	

	Сентябрь
	
	
	
	6,3
	44,09
	39,89
	

	Октябрь
	
	
	
	-2,3
	48,82
	43,93
	

	Ноябрь
	
	
	
	-6,8
	55,18
	48,52
	

	Декабрь
	
	
	
	-4,6
	52,93
	46,05
	

	Среднегодовые значения
	
	
	
	
	
	
	

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ГВС) н.п. Лейпи (2019 год)

	Январь
	
	
	
	-15,8
	60,46
	47,09
	

	Февраль
	
	
	
	-11,2
	63,43
	49,39
	

	Март
	
	
	
	-7,6
	63,59
	50,07
	

	Апрель
	
	
	
	0,5
	64,07
	49,25
	

	Май
	
	
	
	2,7
	64,28
	49,37
	

	Июнь
	
	
	
	10,6
	62,59
	47,87
	

	Июль
	
	
	
	13,2
	62,41
	47,23
	

	Август
	
	
	
	10,4
	61,98
	44,57
	

	Сентябрь
	
	
	
	6,3
	60,05
	47,89
	

	Октябрь
	
	
	
	-2,3
	62,03
	50,21
	

	Ноябрь
	
	
	
	-6,8
	63,34
	50,38
	

	Декабрь
	
	
	
	-4,6
	63,96
	50,86
	

	Среднегодовые значения
	
	
	
	
	
	
	

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ОВС) н.п. Куропта

	Январь
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Февраль
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Март
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Апрель
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Май
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Июнь
	
	
	
	Нет данных
	Нет данных
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	6,5
	34,9
	32,5
	

	Октябрь
	
	
	
	0,19
	40
	36
	

	Ноябрь
	
	
	
	-2,68
	42
	38
	

	Декабрь
	
	
	
	-10,21
	49,3
	45,3
	

	Среднегодовые значения
	
	
	
	
	
	
	

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ОВС) н.п. Енский (2019)

	Январь
	
	
	
	-17,0
	71,90
	58,10
	

	Февраль
	
	
	
	-13,1
	68,14
	55,88
	

	Март
	
	
	
	-8,6
	63,17
	52,36
	

	Апрель
	
	
	
	1,0
	53,81
	45,58
	

	Май
	
	
	
	4,7
	47,36
	40,25
	

	Июнь
	
	
	
	12,0
	41,79
	36,16
	

	Июль
	
	
	
	14,9
	-
	-
	

	Август
	
	
	
	12,7
	50,98
	30,37
	

	Сентябрь
	
	
	
	8,6
	50,14
	42,30
	

	Октябрь
	
	
	
	-2,8
	53,47
	44,84
	

	Ноябрь
	
	
	
	-7,3
	61,89
	50,45
	

	Декабрь
	
	
	
	-6,6
	59,87
	49,13
	

	Среднегодовые значения
	
	
	
	
	
	
	

	Среднемесячные и среднегодовые значения температуры окружающей среды и сетевой воды (ГВС) н.п. Енский (2019)

	Январь
	
	
	
	-17,0
	65,64
	56,09
	

	Февраль
	
	
	
	-13,1
	65,98
	56,81
	

	Март
	
	
	
	-8,6
	65,88
	56,74
	

	Апрель
	
	
	
	1,0
	65,49
	56,82
	

	Май
	
	
	
	4,7
	65,31
	57,04
	

	Июнь
	
	
	
	12,0
	66,06
	57,74
	

	Июль
	
	
	
	14,9
	62,95
	54,44
	

	Август
	
	
	
	12,7
	64,75
	56,67
	

	Сентябрь
	
	
	
	8,6
	65,16
	56,96
	

	Октябрь
	
	
	
	-2,8
	65,72
	56,19
	

	Ноябрь
	
	
	
	-7,3
	66,13
	56,50
	

	Декабрь
	
	
	
	-6,6
	66,22
	56,89
	



Информация по фактическому температурному режиму отпуска тепла источников теплоснабжения за 2017-2020 год по остальным котельным не прадоставлена.
Гидравлические режимы тепловых сетей: 
ТЭЦ г. Ковдор – Т1 – 10,5-11,5 кгс/см2, Т2 – 4,0-4,5 кгс/см2;
Котельная н.п. Ёнский – Р1 – 6,9 кгс/см2, Р2 – 3,9 кгс/ см2;
Котельная н.п. Ёна – Т1 – 6,6 кгс/см2, Т2 – 5,6 кгс/ см2;
Котельная н.п. Куропта – Т1 – 4 кгс/см2, Т2 – 3 кгс/ см2;
Котельная н.п. Лейпи – Р1 – 4,8 кгс/см2, Р2 – 3,4 кгс/ см2.
Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет по Ковдорскому району представлены в таблице 1.11
Таблица 1.11
	Показатель
	Примечание

	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	Аварии и инциденты отсутствуют

	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	Таковые отсутствуют

	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
	Визуальный осмотр и шурфовки 
Согласно Плана мероприятий подготовки к ОЗП
ежегодно в межотопительный период



План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы представлены в таблице 1.12.
Таблица 1.12
	Наименованиеисточника тепловой энергии
	Перечень регламентных работ
	Периодичность проведения  регламентных работ
	Период проведения
	Норма затрат теплоносителя, V, м3

	ТЭЦ г. Ковдор
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная  н.п. Ёнский
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная с. Ёна
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная  н.п. Куропта
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная н.п. Лейпи
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д


В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях за 2017 год представлены в таблице 1.13.

	
Таблица 1.13
	Месяц
	Среднечасовые в месяц тепловые потери тепловой сети в целом, Гкал/ч
	Продолжительность функционирования, ч
	Тепловые потери тепловой сети в целом за месяц через изоляцию, Гкал
	Тепловые потери сети в целом за месяц через изоляцию, Гкал
	Тепловые потери сети в целом за месяц с потерями сетевой воды, Гкал
	Тепловые потери тепловой сети в целом за месяц, Гкал 

	
	Подземная прокладка 
	надземная прокладка
	
	Подземная прокладка 
	надземная прокладка
	
	
	

	
	
	подача
	обратка
	
	
	подача
	обратка
	
	
	

	Среднемесячные часовые, месячные и годовые потери тепла через тепловую изоляцию, с потерями сетевой воды отопительно-вентиляционной системы, г. Ковдор

	Январь
	2,7959
	0,8500
	0,7117
	744
	2080,14
	632,41
	529,49
	3242,04
	350,98
	3593,01

	Февраль
	2,8449
	0,8519
	0,7127
	672
	1911,77
	572,46
	478,96
	2963,19
	320,36
	3283,55

	Март
	2,6041
	0,7392
	0,6070
	744
	1937,45
	549,98
	451,60
	2939,03
	320,73
	3259,76

	Апрель
	2,2844
	0,6061
	0,4875
	720
	1644,80
	436,38
	351,00
	2432,18
	268,41
	2700,59

	Май
	2,1566
	0,5195
	0,3892
	480
	1035,16
	249,36
	186,79
	1471,31
	167,53
	1638,84

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	1,8199
	0,5046
	0,3722
	360
	655,16
	181,66
	134,00
	970,82
	125,65
	1096,46

	Октябрь
	1,9904
	0,5754
	0,4526
	744
	1480,83
	428,07
	336,73
	2245,63
	266,51
	2512,15

	Ноябрь
	2,3633
	0,6964
	0,5784
	720
	1701,57
	501,40
	416,48
	2619,45
	293,54
	2912,99

	Декабрь
	2,6510
	0,7960
	0,6609
	744
	1972,33
	592,23
	491,73
	3056,28
	335,57
	3391,85

	Всего 
	 
	 
	 
	5928
	14419,20
	4143,94
	3376,78
	21939,93
	2449,28
	24389,21

	Среднемесячные часовые, месячные и годовые потери тепла через тепловую изоляцию, с потерями сетевой воды системы горячего водоснабжения, г. Ковдор

	Январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Май
	1,5546
	0,6361
	0,0000
	240
	373,10
	152,67
	0,00
	525,77
	39,85
	565,62

	Июнь
	1,4410
	0,5609
	0,0000
	720
	1037,50
	403,83
	0,00
	1441,33
	119,55
	1560,88

	Июль
	1,1931
	0,5278
	0,0000
	408
	486,77
	215,35
	0,00
	702,12
	67,75
	769,87

	Август
	1,0898
	0,5586
	0,0000
	744
	810,79
	415,59
	0,00
	1226,38
	123,54
	1349,92

	Сентябрь
	1,1466
	0,6179
	0,0000
	360
	412,77
	222,43
	0,00
	635,20
	59,78
	694,98

	Октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего 
	 
	 
	 
	2472
	3120,94
	1409,87
	0,00
	4530,80
	410,47
	4941,27



	ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

	Наименование системы централизованного отопления
	2014г.
	2015 г.
	2016 г.

	
	норматив, тыс.м3(т)
	отчет, тыс.м3 (т)
	норматив, тыс.м3(т)
	% к среднегод. объему тепл. сети (расчетно)
	норматив, тыс.м3(т)
	% к средне-год. объему тепл. сети (расчетно)

	
	значение
	№ и дата приказа Министерства энергетики
	
	значение
	№ и дата приказа Министерства энергетики
	
	предл.
 орг.
 
	предл.
эксп. орг
 
	

	Теплоноситель – вода (м3)

	Магистральные и квартальные трубопроводы теплосети г. Ковдор
	56,385
	 №98 от 06.06.2014г
	56,385
	нет данных
	нет данных
	2217,25%
	56,39
	56,39
	2217,25%
100,03%

	ПОТЕРИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

	Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта
	2014г.
	2015г.
	2016 г.

	
	норматив,
Гкал.
	отчет,
Гкал
 
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	норматив,
Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	норматив, Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал

	
	значение
	№ и дата приказа Министерства энергетики
	Учтено РЭК в тарифах
	
	
	значение
	№ и дата приказа Министерства энергетики
	Учтено РЭК в тарифах
	
	предл. орг.
	предл. эксп. орг.
	

	Теплоноситель - вода

	Магистральные и квартальные трубопроводы теплосети г. Ковдор
	29778,11
	№98 от 06.06.2014г.
	не учтено
	29778,11
	198984,18
	нет данных
	нет данных
	не учтено
	нет данных
	
	29330,48
	209864,15



Таблица 1.14
Тепловые потери в тепловых сетях 
	Наименование 
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год 

	
	

	Тепловые потери в тепловых сетях н.п. Ена(Факт 2017)

	январь
	нет данных

	февраль
	нет данных

	март
	нет данных

	апрель
	нет данных

	май
	нет данных

	июнь
	нет данных

	сентябрь
	79,48

	октябрь
	126,37

	ноябрь
	154,58

	декабрь
	185,6

	Тепловые потери в тепловых сетях н.п. Лейпи (2019 год)

	январь
	19

	февраль
	16

	март
	16

	апрель
	13

	май
	12

	июнь
	2

	сентябрь
	-

	октябрь
	-

	ноябрь
	6

	декабрь
	13

	Тепловые потери в тепловых сетях ГВС н.п. Лейпи (2019 год)

	январь
	12

	февраль
	12

	март
	13

	апрель
	12

	май
	12

	август
	10

	сентябрь
	5

	октябрь
	7

	ноябрь
	10

	декабрь
	12

	Тепловые потери в тепловых сетях н.п. Куропта

	январь
	нет данных

	февраль
	нет данных

	март
	нет данных

	апрель
	нет данных

	май
	нет данных

	июнь
	нет данных

	сентябрь
	нет данных

	октябрь
	52,41

	ноябрь
	57,5

	декабрь
	70,04

	Тепловые потери в тепловых сетях н.п. Енский (Факт 2019)

	январь
	450

	февраль
	398

	март
	394

	апрель
	289

	май
	244

	июнь
	37

	июль
	-

	август
	78

	сентябрь
	140

	октябрь
	303

	ноябрь
	358

	декабрь
	353

	Тепловые потери в сетях ГВС н.п. Енский (Факт 2019)

	январь
	233

	февраль
	205

	март
	218

	апрель
	193

	май
	187

	июнь
	154

	июль
	72

	август
	159

	сентябрь
	166

	октябрь
	200

	ноябрь
	207

	декабрь
	211



Таблица 1.15
Потери теплоносителя в тепловых сетях н.п. Лейпи (2017)
	Наименование сетей
	Потери теплоносителя в тепловых сетях, куб.м.

	
	Норматив 2017г.

	Тепловые сети МУП «Ёна»
	353,2


В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют. 
Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям представлено в таблице 1.16.
Таблица 1.16
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

	ТЭЦ г. Ковдор
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 90/62оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная  н.п. Ёнский
	Типов присоединений нет. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС

	Котельная с. Ёна
	Типов присоединений нет. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 78/59оС

	Котельная  н.п. Куропта
	Типов присоединений нет. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 65/54оС

	Котельная н.п. Лейпи
	Типов присоединений нет.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 80/60оС.


Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, представлены в таблице 1.17.
Таблица 1.17
	Наименование  котельной
	Состав агрегатных средств, входящих в узел учета
	Место установки узла учеты
	Год ввода в эксплуатацию

	ТЭЦ г. Ковдор
	 Теплосчетчик Логика 6962 в составе:
Тепловычислитель СПТ 961.2
Расходомер УРСВ «Взлет МР»
Термометры сопротивления ТЭМ-100
Преобразователи давления
	На выходе с ТЭЦ на т/с инв. №№ 2299, 2298
	2017

	Котельная  н.п. Ёнский
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная с. Ёна
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Куропта
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная н.п. Лейпи
	н/д
	н/д
	н/д


Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи представлен втаблице 1.18.
Таблица 1.18
	Наименование  котельной
	Показатель

	
	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

	ТЭЦ г. Ковдор
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Ёнский
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная с. Ёна
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Куропта
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная н.п. Лейпи
	н/д
	н/д
	н/д


Бесхозяйных тепловых сетей на территории Ковдорского район Мурманской области не выявлено.
[bookmark: _Toc510167537]1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
На территории Ковдорского района Мурманской области расположено пятьзон централизованного теплоснабжения.
1. Первая зона включает в себя 1 ТЭЦ и сети отопления г. Ковдор. Производство тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ АО «Ковдорский ГОК», эксплуатацию тепловых сетей на территории г. Ковдор осуществляет ООО «Тепловодоканал»;
2. Вторая зона включает в себя 1 котельную и сети отопления н.п. Ёнский. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет АО «МЭС»; 
3. Третья зона включает в себя 1 котельную и сети отопления с. Ёна. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет МУП «Ёна»;
4. Четвертая зона включает в себя 1 котельную и сети отопления н.п. Куропта. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет МУП «Ёна»;
5. Пятая зона включает в себя 1 котельную сети теплоснабения и сети ГВС н.п. Лейпи. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет ООО «ЭСК «Велл-трайд».
Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунках3.1-3.5.
[bookmark: _Toc510167538]1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления на 2020 год по каждой котельной представлены в таблице 1.19.
Таблица 1.19
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	2018 г.

	ТЭЦ г. Ковдор
	144,347
	10,074
	154,421 (194,9)*

	Котельная  н.п. Ёнский
	5,052
	-
	1,012
	6,064

	Котельная с. Ёна
	0,951
	-
	0,028
	0,979

	Котельная  н.п. Куропта
	0,256
	-
	-
	0,256

	Котельная н.п. Лейпи
	0,790
	-
	0,161
	0,951

	ИТОГО
	151,385
	-
	10,69
	162,075


*-нагрузка совместно с промзоной
Таблица 1.20
Тепловые нагрузки в разрезе котельных
	Населенный пункт
	Установленная мощность
	Распологаемая мощность
	Присоединеная нагрузка

	
	
	
	

	
	
	
	Всего 
	в том числе

	
	
	
	
	население
	объекты соц. сферы
	промышленность
	прочие

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	г. Ковдор
	500
	455
	194,9
	 61,759
	н/д 
	92,23
	0,432

	н.п. Лейпи 
	1,548
	1,350
	0,951
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   н.п. Енский 
	35,670
	22,545
	6,064
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	н.п.Куропта 
	1,75
	1,7
	0,256
	0,256
	-
	-
	-

	н.п. Ена 
	3,52
	3,36
	0,979
	0,900
	0,079
	-
	-



Информация об условиях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартриных источников тепловой энергии отсутствует
В таблице 1.21 представлены значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального за отопительный период и за год в целом.

Таблица 1.21
	Наименование (номер) микрорайона (поселка)
	Потребление тепловой энергии за 2019год, Гкал

	
	Годовое
	в т.ч. отопительный период

	г. Ковдор
	579 363
	579 363 *

	Котельная  н.п. Ёнский
	18 814
	н/д

	Котельная с. Ёна
	2405,71
	н/д

	Котельная  н.п. Куропта
	702,13
	702,13

	Котельная н.п. Лейпи
	2 558
	н/д

	Сумма
	580236,2
	н/д


* - с учетом потребления тепла на производственные нужды АО «КГОК»
С 1 июня 2013 Постановлением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 31 мая 2013 г. N 71 установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг населением по отоплению на территории Ковдорского района:
Таблица 1.22
Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление
	Этажность многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц

	

	Материал стен

	

	Камень, кирпич
	Панель, блок
	Дерево, смешанные и др. материалы

	1
	2
	3
	4

	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1 - 3
	0,02637
	0,02951
	0,02777

	4 - 6
	0,02637
	0,02409
	-

	7 и более
	0,02928
	0,02420
	-


[bookmark: _Toc510167539]1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом обьемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Перечисленные величины указаны в таблице1.23.

Таблица 1.23
	№ п/п
	Наименование показателя
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котельная н.п. Лейпи
	Котельная н.п. Енский
	Котельная н.п. Куропта
	Котельная н.п. Ена

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	500
	1,548
	35,67
	1,75
	3,52

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	500
	1,350
	22,545
	1,75
	3,52

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	9
	0,074
	2,176
	1,0312
	3,13

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	455
	1,276
	20,369
	1,7
	3,36

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	194,9
	0,951
	6,064
	0,248
	0,918

	2.1.1
	- на отопление
	144,347
	0,790
	5,052
	0,248
	0,89

	2.1.2
	- на вентиляцию
	
	-
	
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	10,074
	0,161
	1,012
	-
	0,028

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	29,379
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	11,1
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/год, в т.ч.: 
	
	
	
	398,948
	1244,95

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	50851
	
	
	0,034
	0,205

	2.2.2
	-потери тепловой энергии, Гкал
	25777
	
	
	
	

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	н/д
	0,977
	6.944
	0,429

	1,32

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+260
	+0.99
	+13.425
	+1,271
	+2,04

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	+160
	-0.126
	+4.761
	+0,741
	-0,02



Резерв тепловой мощности на всех источниках Ковдорского района составляет 283,731 Гкал/ч.
Дефицит тепловой мощности на котельных Ководорского района отсутствует.Возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны действия котельных с дефицитом тепловой мощности отсутствует в связи с локальным характером зон теплоснабжения котельных с дефицитом тепловой мощности, с отсутствием связей между источниками. 
[bookmark: _Toc510167540]1.7. Балансы теплоносителя
Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети котельных в таблице 1.24. Информация об оборудовании для водоподготовки исходной воды тепловых сетей в котельных отсутствует.
Таблица 1.24
	Наименование источника теплоснабжения
	ТЭЦ г Ковдор

	Производительность ВПУ:

	Проектная,мЗ/час
	115

	Фактическая,мЗ/час
	115

	Источник исходной подпиточной воды: 
	Городские сети водоснабжения

	Наименование оборудования
	Марка  оборудования
	Количество
	Объем, м3

	Баки (аккумуляторы, расширительные, аварийной подпитки, запаса сырой воды, коагулированной воды, декарбонизованной воды и т.д.)

	Расширительный мембранный
	
	1
	3000

	Прочее

	Блок водоподготовки
	н/д
	
	н/д

	Комплекс дозирования
	н/д
	
	н/д

	

	Наименование источника теплоснабжения
	Котельная Котельная н.п. Лейпи

	Производительность ВПУ:

	Проектная, мЗ/час
	15

	Фактическая, мЗ/час
	15

	Источник исходной подпиточной воды: 
	-

	Наименование оборудования
	Марка  оборудования
	Количество
	Объем, м3

	Баки (аккумуляторы, расширительные, аварийной подпитки, запаса сырой воды, коагулированной воды, декарбонизованной воды и т.д.)

	Расширительный мембранный
	
	1
	75

	Прочее

	Блок водоподготовки
	н/д
	
	н/д

	Комплекс дозирования
	н/д
	
	н/д

	

	Наименование источника теплоснабжения
	Котельная н.п. Енский

	Производительность ВПУ:

	Проектная, мЗ/час
	46

	Фактическая, мЗ/час
	н/д

	Источник исходной подпиточной воды: 
	н/д

	Наименование оборудования
	Марка  оборудования
	Количество
	Объем, м3

	Баки (аккумуляторы, расширительные, аварийной подпитки, запаса сырой воды, коагулированной воды, декарбонизованной воды и т.д.)

	Расширительный мембранный
	н/д
	1
	10

	Прочее

	Блок водоподготовки
	н/д
	
	н/д

	Комплекс дозирования
	н/д
	
	н/д

	

	Наименование источника теплоснабжения
	Котельная н.п. Куропта

	Производительность ВПУ:

	Проектная, мЗ/час
	н/д

	Фактическая, мЗ/час
	н/д

	Источник исходной подпиточной воды: 
	н/д

	Наименование оборудования
	Марка  оборудования
	Количество
	Объем, м3

	Баки (аккумуляторы, расширительные, аварийной подпитки, запаса сырой воды, коагулированной воды, декарбонизованной воды и т.д.)

	отсутствует

	

	Наименование источника теплоснабжения
	Котельная н.п. Ена

	Производительность ВПУ:

	Проектная, мЗ/час
	н/д

	Фактическая, мЗ/час
	н/д

	Источник исходной подпиточной воды: 
	н/д

	Наименование оборудования
	Марка  оборудования
	Количество
	Объем, м3

	Баки (аккумуляторы, расширительные, аварийной подпитки, запаса сырой воды, коагулированной воды, декарбонизованной воды и т.д.)

	Расширительный мембранный
	н/д
	2
	100 и 70

	Прочее

	Блок водоподготовки
	н/д
	
	н/д

	Комплекс дозирования
	н/д
	
	н/д



Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.25.

Таблица 1.25
	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котельная н.п. Лейпи
	Котельная н.п. Енский
	Котельная н.п. Куропта
	Котельная н.п. Ена

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	17
	8
	468,01
	12,2
	73,29

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	115
	15
	184
	Отс.
	Отс.

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	115
	15
	184
	Отс.
	Отс.

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	2,7
	0
	
	Отс.
	Отс.

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	2,9
	0,001
	1,04
	Отс.
	Отс.

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	1
	-
	1
	Отс.
	2

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	3
	-
	0,010
	-
	0,1/0,07

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	115
	15
	25
	-
	Отс.

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	н/д
	2,1
	1,37/17,15
	0,031
	1,2

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	н/д
	0,064
	1,37/0,25
	0,031
	0,205

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	н/д
	1,04
	-
	Нет данных
	Нет данных

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	180
	1
	16,9
	Отс.
	0,7

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	230
	3,25
	1,37/0,25
	Нет данных
	2,0

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	65
	11,75
	+
	-
	-



[bookmark: _Toc510167541]1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом за 2019 год
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.26.
Таблица 1.26
	Показатели
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котельная н.п. Лейпи
	Котельная н.п. Енский
	Котельная н.п. Куропта
	Котельная н.п. Ена

	Вид топлива
	мазут
	уголь
	мазут
	Дрова
	электроэнергия

	Марка топлива
	М-100
	3Б ОМ
	М100
	-

	-

	Калорийность топлива, ккал/кг
	1,217
	0,7
	1,37
	0,266
	-

	Расход топлива нормативный / фактический, кг/Гкал
	169,98
	-
	226,25
	824,9 м3/Гкал
	-

	Поставщик топлива
	Башнефть Уфанефтехим
	автотранспортом ООО «ЭСК «Велл-трайд»
	автотранс-портом АО «МЭС»
	
	-

	Способ доставки на котельную
	ж/д транспорт
	автотранс-порт
	автотранс-порт
	автотранс-порт
	-

	Откуда осуществляется поставка
	г.Уфа
	склад в н.п. Енский
	склады ГСМ котельных №1,21 г. Кандалак-ша АО «МЭС»
	
	-

	Периодичность поставки
	постоянно
	в зависимос-ти от необходи-мой выработки тепловой энергии и остатка топлива в бункерах и на площадке котельной
	в зависимос-ти от необходи-мой выработки тепловой энергии и остатка топлива в резервуа-рах
	
	-


Резервное и аварийное топливо отсутствует.
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.
Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельных на территории Ковдорского района, произведены в таблице 1.27.


Таблица 1.27
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котель-ная н.п. Лейпи
	Котель-ная н.п. Енский
	Котель-ная н.п. Куропта
	Котель-ная н.п. Ена

	1
	Подключенная тепловая нагрузка к котельной
	Гкал/ч
	194,9
	0,951
	6,064
	0,248
	0,918

	2
	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	545 142
	3577,6
	19505
	1138
	3991

	3
	КПД котельной
	%
	83,5
	н/д
	н/д
	66
	98

	4
	Фактический удельный расход топлива
	кг.у.т./
Гкал
	170,0
	183.29
	235,64
	219,42
	-

	5
	Тип основного топлива
	-
	мазут
	уголь
	мазут
	Дрова
	Эл.эн

	6
	Калорийный эквивалент топлива
	тыс.м3
	1,217
	0,72
	1,36
	0,266
	-

	7
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	89 373
	432.20
	4009,39
	247,2
	-

	8
	Годовой расход натурального топлива
	тыс.м3
	73 437
	603.051
	2948,853
	0,929
	4641

	9
	Максимальный часовой зимний расход условного топлива
	т.у.т./ч
	20,4
	н/д
	н/д
	0,094
	-

	10
	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива
	тыс.м3/ч
	16,4
	н/д
	н/д
	0,35
	2,307


[bookmark: _Toc510167542]1.9. Надежность теплоснабжения
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:
· источника теплоты Рит = 0,97;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
· потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, [1/час], где  - протяженность каждого участка, [км]. 
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

где  - срок эксплуатации участка [лет]. 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при  - возрастает; при функция принимает вид . А  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 2приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. 
Рисунок 2
[image: ]
При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где   - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, 0С;
 - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;
 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;
 - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;
 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
 - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);
 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где   - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
 - расстояние между секционирующими задвижками, м;
 - условный диаметр трубопровода, м.
Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 
вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;
вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;
вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С.



вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой

где  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч
 - продолжительность отопительного периода, час;
 - вероятность отказа теплопровода.
Завсёвремяработытеплоснабжающего предприятия небылониоднойсерьёзнойаварии, повлекшейглобальноеотключениепотребителейоттеплоснабжения. Отказовоборудованияисточниковтеплоснабжения непроисходило.
[bookmark: _Toc510167543]1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc384572485][bookmark: _Toc389669298]Технико-экономические показатели работы котельной приведены в таблице 1.28.

Таблица 1.28
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) в разрезе действующих котельных
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	1
	Вид регулируемой деятельности (производство, передача  тепловой энергии)
	x
	производство и передача тепловой энергии 
г. Ковдор
	производство и передача тепловой энергии п.Лейпи
	производство и передача тепловой энергии п.Енский
	производство и передача тепловой энергии п.Куропта
	производство и передача тепловой энергии с. Ена

	2
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб.
	382 077,86
	
	47 628,90
	2054,9
	11570,8

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:
	тыс.руб.
	382 077,86
	
	53 354,10
	5914,5
	29783,6

	3.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс.руб.
	364687,9
	
	
	
	0

	3.2
	Расходы на топливо всего
	тыс.руб.
	283446,39
	
	25195,51
	1233,87
	19889,96

	 
	в том числе по видам топлив
	 
	 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	мазут
	Стоимость
	тыс.руб.
	283446,39
	
	25195,51
	
	

	
	
	Объем
	тыс.тн
	29523,31
	
	2605,677
	
	

	
	
	Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
	
	9,6
	
	25195,51
	
	

	
	
	Способ приобретения
	x
	торги/
аукционы
	
	закупка
	
	

	3.2.2
	дрова топливные
	Стоимость
	тыс.руб.
	
	
	
	1361,10
	

	
	
	Объем
	м3
	
	
	
	906,52
	

	
	
	Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
	
	
	
	
	1361,10
	

	
	
	Способ приобретения
	
	
	
	
	закупка
	

	3.2.3
	уголь каменный
	Стоимость
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Объем
	тн
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Способ приобретения
	x
	
	
	
	
	

	3.2.4
	электроэнергия
	Стоимость
	тыс.руб.
	
	
	
	
	19889,96

	
	
	Объем
	ед.изм.
	
	
	
	
	4925,24

	
	
	Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	4,038

	
	
	Способ приобретения
	x
	
	
	
	
	

	3.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
	тыс.руб.
	230,05
	632,18
	1 665,29
	317,35
	437,50

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч
	руб.
	2,68
	4,04868
	1,46
	4,441
	3,205

	3.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	85,84
	156,15
	1 138,22
	71,46
	136,49

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс.руб.
	
	429,14
	1020,1
	42,78
	185,62

	3.5
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс.руб.
	
	19,9
	50,5
	0
	0

	3.6.1
	   Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс.руб.
	3 707,40
	4658,36
	9 974,30
	2333,11
	2969,41

	3.6.2
	   Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	1 120,73
	1406,83
	2 992,29
	704,60
	848,66

	3.7.1
	Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе
	тыс.руб.
	63,42
	736,80
	0,00
	156,45
	557,15

	3.8
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	7 063,45
	951,62
	3 102,69
	939,65
	4214,37

	3.9
	Общехозяйственные (управленческие) расходы
	тыс.руб.
	2 367,54
	3202,76
	7 673,12
	816,98
	4002,62

	3.10
	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс.руб.
	2837,37
	729,37
	1680,3
	131,24
	574,09

	3.11
	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	4
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс.руб.
	0,00
	-6876,96
	-5 725,20
	-3859,6
	-18212,8

	5
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	5,422
	35,5
	1,75
	3,52(МВт)

	6
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,82
	4,7
	0,248
	0,918

	7
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
	тыс. Гкал
	
	2,72653
	20,20288
	1,1385
	3,991

	8
	Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
	тыс. Гкал
	224,778
	0
	0
	0
	

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
	тыс. Гкал
	224,778
	2,44197
	18,244
	0,7278
	2,569

	9.1
	По нормативам потребления
	тыс. Гкал
	224,778
	2,44197
	18,244
	0,7278
	2,569

	10
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	
	9,33
	16,09
	35,41
	32,64

	11
	Справочно: потери тепла через изоляцию труб
	тыс.Гкал
	
	
	
	0,399
	1,245

	12
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
	км
	66,50
	2,472
	11,44
	2,492
	5,186

	13
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	12
	14,5
	39
	5,5
	7,0

	14
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	
	176,926
	176,69645
	219,42
	1,217 тыс.кВт*ч/
Гкал

	15
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кВт*ч/Гкал
	
	57,27
	56,34
	63,614
	1162,999

	16
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб. м/Гкал
	
	11,55
	4,578
	0,405
	0,4715



[bookmark: _Toc510167544]1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на территории Ковдорского района представлены в таблице 1.29.
Таблица 1.29
	Наимено-вание  котель-ной
	Снабжаю-щая организа-ция
	Приказ РЭК-департамента 
	Период
	Величина тарифа, руб./Гкал

	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	ТЭЦ г. Ковдор
	ООО «Тепловодоканал»
	19.12.2012 № 60/8
	2013г.
	01.01-30.06
	1481,29
	1747,92

	
	
	
	
	01.07-31.12
	1696,69
	2002,09

	
	
	11.12.2013 № 52/3
	2014г.
	01.01-30.06
	
	

	
	
	
	
	01.07-31.12
	1696,69
	2010,2

	
	
	
	2015г.
	01.01-30.06
	
	

	
	
	
	
	01.07-31.12
	
	

	Котельная н.п. Ёнский
	АО «МЭС»
	28.06.2013 № 21/2
	2013г.
	01.01-30.06
	3054,66
	3604,49

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3515,91
	4148,77

	
	
	17.12.2013 № 56/7
	2014г.
	01.01-30.06
	
	

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3515,91
	3755,88

	
	
	
	2015г.
	01.01-30.06
	
	

	
	
	
	
	01.07-31.12
	
	

	
	
	18.12.2017 № 56/3
	2018г.
	01.01-30.06
	3182,96
	3755,88

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3182,96
	3755,88

	Котельная н.п. Лейпи
	МУП «Ена»
	30.11.2012 № 54/8
	2013г.
	01.01-30.06
	3308,60
	3904,15

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3808,20
	4493,68

	
	
	11.12.2013 № 52/3
	2014г.
	01.01-30.06
	
	

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3808,20
	4682,41

	
	
	
	2015г.
	01.01-30.06
	
	

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3968,14
	4682,41

	Котельная с. Ёна
	
	14.12.2016 № 53/19 население
	2017г
	01.01-30.06
	4176,03
	4927,72

	
	
	
	
	01.07-31.12
	4176,03
	4927,72

	
	
	14.12.2016 № 53/19 прочие
	2017г
	01.01-30.06
	4806,61
	5671,80

	
	
	
	
	01.07-31.12
	4806,61
	5671,80

	
	
	18.12.2017 № 56/7 население
	2018г
	01.01-30.06
	4176,03
	4927,72

	
	
	
	
	01.07-31.12
	4176,03
	4927,72

	
	
	18.12.2017 № 56/7 прочие
	2018г
	01.01-30.06
	4806,61
	5671,80

	
	
	
	
	01.07-31.12
	4998,87
	5898,67

	
	
	20.12.2018 № 51/14 население
	2019г
	01.01-30.06
	4176,03
	5011,24

	
	
	
	
	01.07-31.12
	4176,03
	5011,24

	
	
	20.12.2018 № 51/14 прочие
	2019г
	01.01-30.06
	4998,87
	5998,64

	
	
	
	
	01.07-31.12
	5228,82
	6274,58

	Котельная н.п. Куропта

	
	14.12.2016 № 53/19 население
	2017г
	01.01-30.06
	3266,06
	3853,95

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3266,06
	3853,95

	
	
	18.12.2017 № 56/7 население
	2018г
	01.01-30.06
	3266,06
	3853,95

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3266,06
	3853,95

	
	
	20.12.2018 № 51/14 население
	2019г
	01.01-30.06
	3266,06
	3919,27

	
	
	
	
	01.07-31.12
	3266,06
	3919,27


Информация о тарифах в сфере теплоснабжения Ковдорского района представлена в таблице 1.30.
Таблица 1.30
	Показатель
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котельная  н.п. Ёнский
	Котельная н.п. Лейпи
	Котельная с. Ёна
	Котельная  н.п. Куропта

	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения. 
	На основании фактических затрат
	Нет структуры тарифов
	Нет структуры тарифов
	Нет структуры тарифов
	Нет структуры тарифов

	Размер платы за подключение к системе теплоснабжения
	Нет платы за подключение к системе теплоснабжения

	Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
	Нет размера платы за услуги


[bookmark: _Toc510167545]1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
[bookmark: _Toc373706303]В системе теплоснабжения Ковдорского районаимеются следующие проблемы:
г. Ковдор:
Основными проблемами в организации качественного теплоснабжения являются:
- значительный возраст оборудования на источниках теплоснабжения и трубопроводов тепловой сети;
- морально устаревшее оборудование на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;
- окрытая система горячего водоснабжения;
- неполная оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартиных домов (порядка 65%).
 н.п. Енский, с. Ена, н.п. Куропта:
- высокая стоимость первичного топлива, превышающая стоимость, учитываемую при установлении тарифов;
- низкая эффективность работы котельной связанная с большими затратами тепловой энергии на собственные нужды.
Согласно проведенным исследованиям на сегодняшний день н.п. Енский нуждается в замене централизованной системы отопления от единого источника тепла на децентрализованную систему теплоснабжения. 
К тому же, в настоящее время остро стоит необходимость снижения мазутной зависимости региона, в связи с чем, существует необходимость замены основного вида топлива для системы ЖКХ.
Все котельное оборудование и большая часть тепловых сетей выработали свой ресурс, что приводит к низкой экономичности выработки теплоэнергии и большим потерям через изоляцию и с утечкой теплоносителя.
Износ сетей – наиболее существенная проблема качественного теплоснабжения. Доля тепловых сетей Ковдорского района, со сроком службы от 20 до 40 лет составляет 100%.
Средний возраст тепловых сетей по г. Ковдору год от года повышается в связи с тем, что объём замен обветшалых трубопроводов недостаточен. Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей и оставить их средний возраст на существующем сейчас уровне и снизить процент старения, надо ежегодно в течении восьмилетнего периода перекладывать около 9% трубопроводов, что составляет около 5 км сетей в однотрубном исчислении.
Год строительства трубопроводов тепловой сети и процент износа представлен в таблице 1.27.
Таблица 1.27
Характеристика состояния и процент износа тепловых сетей г. Ковдора
	Год строи-тельства
	Срок служ-бы
	Материал труб наименова-ние
	Изоляция труб наименова-ние
	Диаметр                  труб,                         Dy                                         мм
	Протяженность в однотрубном исполнении, м
	% износа

	
	
	
	
	
	магист.         тепловые сети
	кварт. тепловые сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1978
	35
	сталь
	ППУ
	500
	2445
	
	100

	1987
	26
	сталь
	ППУ
	450
	2956
	
	100

	2002
	11
	сталь
	ППУ
	400
	631
	
	44

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	400
	3246
	
	8

	1987
	26
	сталь
	Мин.вата
	400
	1048
	
	100

	2002
	11
	сталь
	Мин.вата
	400
	447
	
	44

	1978
	35
	сталь
	ППУ
	350
	3330
	
	100

	1978
	35
	сталь
	Мин.вата
	350
	3945
	
	100

	1987
	26
	сталь
	ППУ
	250
	2200
	
	100

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	250
	854
	
	8

	1987
	26
	сталь
	Мин.вата
	250
	515
	
	100

	2003
	10
	сталь
	ППУ
	250
	
	296
	40

	1977
	36
	сталь
	Мин.вата
	250
	
	457
	100

	1986
	27
	сталь
	Мин.вата
	250
	
	325
	100

	1989
	24
	сталь
	Мин.вата
	250
	
	399
	96

	1996
	17
	сталь
	Мин.вата
	250
	
	557
	68

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	250
	
	465
	100

	2010
	3
	сталь
	ППУ
	200
	595
	
	12

	2008
	5
	сталь
	ППУ
	200
	580
	
	20

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	200
	714
	
	8

	2000
	13
	сталь
	ППУ
	200
	330
	
	52

	1974
	39
	сталь
	Мин.вата
	200
	697
	
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	200
	1213
	
	100

	1987
	26
	сталь
	Мин.вата
	200
	493
	
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	200
	
	1123
	100

	1978
	35
	сталь
	Мин.вата
	200
	
	674
	100

	1989
	24
	сталь
	Мин.вата
	200
	
	660
	96

	2009
	4
	сталь
	ППУ
	200
	
	86
	16

	2007
	6
	сталь
	ППУ
	200
	
	385
	24

	1998
	15
	сталь
	Мин.вата
	200
	
	851
	60

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	150
	
	210
	100

	2012
	1
	сталь
	ППУ
	150
	
	462
	4

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	150
	
	138
	8

	1984
	29
	сталь
	Мин.вата
	150
	
	539
	100

	2013
	0
	сталь
	ППУ
	150
	
	428
	0

	1978
	35
	сталь
	Мин.вата
	150
	
	846
	100

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	150
	
	289
	8

	2009
	4
	сталь
	ППУ
	150
	
	270
	16

	1988
	25
	сталь
	Мин.вата
	150
	
	642
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	150
	
	582
	100

	2009
	4
	сталь
	ППУ
	150
	
	710
	16

	1977
	36
	сталь
	Мин.вата
	125
	
	1002
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	125
	
	926
	100

	2003
	10
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	1078
	40

	2004
	9
	сталь
	ППУ
	100
	
	337
	36

	1987
	26
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	280
	100

	1976
	37
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	191
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	198
	100

	1977
	36
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	193
	100

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	100
	
	518
	8

	1978
	35
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	1402
	100

	1983
	30
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	339
	100

	2007
	6
	сталь
	ППУ
	100
	
	484
	24

	1985
	28
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	1169
	100

	2008
	5
	сталь
	ППУ
	100
	
	1559
	20

	1969
	44
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	30
	100

	2012
	1
	сталь
	ППУ
	100
	
	455
	4

	2009
	4
	сталь
	ППУ
	100
	
	845
	16

	1970
	43
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	742
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	1403
	100

	2013
	0
	сталь
	ППУ
	100
	
	330
	0

	2003
	10
	сталь
	ППУ
	100
	
	59
	40

	1968
	45
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	421
	100

	2010
	3
	сталь
	ППУ
	100
	
	556
	12

	1988
	25
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	857
	100

	1989
	24
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	218
	96

	1977
	36
	сталь
	Мин.вата
	100
	
	691
	100

	2003
	10
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	380
	40

	1987
	26
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	313
	100

	1988
	25
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	341
	100

	1984
	29
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	248
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	552
	100

	2010
	3
	сталь
	ППУ
	80
	
	708
	12

	1983
	30
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	424
	100

	2012
	1
	сталь
	ППУ
	80
	
	172
	4

	1970
	43
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	196
	100

	2009
	4
	сталь
	ППУ
	80
	
	325
	16

	1995
	18
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	30
	72

	1969
	44
	сталь
	Мин.вата
	80
	
	140
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	70
	
	583
	100

	1984
	29
	сталь
	Мин.вата
	70
	
	51
	100

	1978
	35
	сталь
	Мин.вата
	70
	
	238
	100

	2003
	10
	сталь
	Мин.вата
	70
	
	54
	40

	2009
	4
	сталь
	ППУ
	70
	
	85
	16

	2010
	3
	сталь
	ППУ
	70
	
	88
	12

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	70
	
	191
	8

	2007
	6
	сталь
	ППУ
	70
	
	27
	24

	2006
	7
	сталь
	Мин.вата
	70
	
	35
	28

	1972
	41
	сталь
	Мин.вата
	70
	
	172
	100

	2011
	2
	сталь
	ППУ
	50
	
	16
	8

	1985
	28
	сталь
	Мин.вата
	50
	
	740
	100

	1968
	45
	сталь
	Мин.вата
	50
	
	64
	100

	1974
	39
	сталь
	Мин.вата
	50
	
	51
	100

	1982
	31
	сталь
	Мин.вата
	50
	
	124
	100

	2006
	7
	сталь
	Мин.вата
	50
	
	30
	28

	2010
	3
	сталь
	ППУ
	50
	
	152
	12

	2008
	5
	сталь
	ППУ
	50
	
	59
	20

	2013
	0
	сталь
	ППУ
	50
	
	150
	0

	1978
	35
	сталь
	Мин.вата
	50
	
	91
	100

	2012
	1
	сталь
	ППУ
	50
	
	22
	4

	1986
	27
	сталь
	Мин.вата
	32
	
	212
	100

	1972
	41
	сталь
	Мин.вата
	32
	
	70
	100

	2005
	8
	сталь
	Мин.вата
	32
	
	40
	32

	2008
	5
	сталь
	Мин.вата
	32
	
	40
	20

	1978
	35
	сталь
	Мин.вата
	32
	
	253
	100

	1989
	24
	сталь
	Мин.вата
	32
	
	80
	96

	2012
	1
	сталь
	Минвата
	20
	
	
	4

	
	
	
	
	
	26238
	35223
	

	Общий процент износа тепловых сетей г. Ковдора составляет 70% на 2016г.


[bookmark: _Toc373706304][bookmark: _Toc389669307]
[bookmark: _Toc373706305]Существующие проблемы развития систем теплоснабженияне выявлены.
[bookmark: _Toc389669308]Существующие проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения – на котельных отсутствует резервное топливо.
[bookmark: _Toc373706306][bookmark: _Toc389669309]Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения не выдавались.


[bookmark: _Toc510167546]ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc384572498][bookmark: _Toc389669311][bookmark: _Toc391891974]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовые тепловые нагрузки Ковдорского района на 2018 год предствлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
	Теплоисточник
	Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч

	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка

	ТЭЦ г. Ковдор
	144,347
	10,074
	154,421 (194,9)*

	Котельная  н.п. Ёнский
	5,015
	1,017
	6,027

	Котельная н.п. Лейпи
	0,739
	0,061
	0,8

	Котельная с. Ёна
	0,918
	0,028
	0,89

	Котельная  н.п. Куропта
	0,248
	-
	0,248


*-общая нагрузка (пром. зона и население)
Суммарная максимальночасовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения Ковдорского района на 01.01.2018 года, составляет 202,962 Гкал/ч. Наибольшая тепловая нагрузка подключенных потребителей нагрузка жилого фонда.
Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам  территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.
Характеристика существующих и перспективных строительных фондов на территории Ковдорского района представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2
	№
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	на 2018 г.
	р.с. до 2027 г.

	Жилая зона

	1.1
	Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками
	га
	8,5
	

	1.2
	Территория существующей секционной жилой застройки
	га
	
	

	1.3
	Территория существующей многоквартирной жилой застройки
	га
	121,5
	

	1.4
	Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на 1-ю очередь строительства
	га
	2,5
	

	1.5
	Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок
	га
	
	

	1.6
	Резервные территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками
	га
	
	56

	1.7
	Территория жилой застройки, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарно-экологического состояния
	га
	
	

	Итого
	га
	204,5
	260,5

	Общественно-деловая зона

	2.1
	Организации и учреждения управления, финансирования,  связи
	га
	6,5
	

	2.2
	Учреждения культуры
	га
	1,0
	

	2.3
	Учреждений образования
	
	
	

	
	-  школы
	га
	10,4
	

	
	-  детские сады
	га
	8,3
	

	2.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
га
	1,5
	

	2.5
	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
	
га
	5,5
	

	2.6
	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	га
	3,4
	

	Итого
	
	38,7
	47,2

	Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Существующая производственная территория
	га
	348
	

	3.2
	Проектируемая производственная территория
	га
	
	

	3.3
	Коммунально-складская территория
	га
	94,3
	

	3.4
	Проектируемая коммунально-складская территория
	
	
	

	3.5
	Резервная территория для развития производственной зоны
	га
	
	

	Итого
	га
	442,3
	418,6



Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Ковдорского района на перспективу приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
	Наименование показателя
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021-2022 гг
	2023-2027 гг

	ТЭЦ  г. Ковдор

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074

	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379

	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	Котельная  н.п. Ёнский

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	6,069
	6,069
	6,064
	6,064
	6,064
	6,064

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	5,015
	5,015
	5,052
	5,052
	5,052
	5,052

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	1,017
	1,017
	1,012
	1,012
	1,012
	1,012

	Котельная н.п. Лейпи

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,951
	0,951
	0,951
	0,951

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,739
	0,739
	0,790
	0,790
	0,790
	0,790

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0,061
	0,061
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	Котельная с. Ёна

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,979
	0,979
	0,928
	0,918
	0,918
	0,918

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,951
	0,951
	0,900
	0,89
	0,89
	0,89

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Котельная  н.п. Куропта

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,519
	0,256
	0243
	0,248
	0,248
	0,248

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,519
	0,256
	0243
	0,248
	0,248
	0,248

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Увеличения тепловых нагрузок в течение 2018-2027 гг. не ожидается, ввиду того, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии технологическими процессами не планируется.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 
В соответствии с предоставленными исходными материалами прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии не планируется в зонах действия индивидуального теплоснабжения,  а также не планируется присоединение индивидуального теплоснабжения к системе централизованного теплоснабжения.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплоносителя (горячая вода, пар, химобессоленная вода). 
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.
Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых станавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель 
По предоставленным отчетным документам льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей не устанавливаются.
Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные олгосрочные договоры теплоснабжения 
Заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения от потребителей тепловой энергии отсутствуют.
Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 
Заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют.


[bookmark: _Toc510167547]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
[bookmark: _Toc394914924]Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась в виду малочисленности населенного пункта, согласно п.2 ПП РФ № 154 от 22февраля 2012 г. 






















[bookmark: _Toc510167548]ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Изменение существующей схемы теплоснабжения Ковдорского района в настоящее время не предусматривается. Увеличение тепловой нагрузки на систему центрального теплоснабжения до 2027 г. не планируется. 

Перспективные балансы теплопотребления на 2019-2027 годы.

По ТЭЦ АО «Ковдорский ГОК»:
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2027

	Выработка
	тыс. Гкал
	582,234
	580,260
	580,260
	580,260
	580,260

	Расход т/э на собственные нужды
	тыс. Гкал
	38,598
	24,876
	24,876
	24,876
	24,876

	То же в % от выработанной т/э
	%
	7,1
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	543,636
	555,384
	555,384
	555,384
	555,384

	Потеря теплоэнергии
	тыс. Гкал
	1,442
	1,444
	1,444
	1,444
	1,444

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	542,194
	553,823
	553,823
	553,823
	553,823

	В т.ч. сторонним потребителям
	тыс. Гкал
	162,638
	187,623
	187,623
	187,623
	187,623

	В т.ч. % сторонних потребителей
	%
	30,00
	33,88
	33,88
	33,88
	33,88








Баланс тепловой энергии (мощности) с.Ёна.
	

Показатели
	

Ед.изм.
	Факт. Данные за годы, предшествующие периоду регулирования
	
Принято Коммитетом МО
	
Базовый период
	Период регулирования
———————год

	
	
	2018
	2019
	2020
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52

	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров
	Тыс. Гкал/час
	0,000989
	0,000928
	0,000989
	0,000918
	0,000918

	Вырабатка
	Гкал
	3874,0
	4429,3
	4187,3
	3990,9
	3990,9

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	87,9
	153,3
	127,0
	177,2
	177,2

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	население
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие потребители
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	организациям-перепродавцам
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск с коллекторов в тепловую сеть
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Покупная энергия:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с коллекторов производителей
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из тепловой сети
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск в сеть
	Гкал
	3786,1
	4275,9
	4060,2
	3813,7
	3813,7

	Потери в сетях
	Гкал
	1178,1
	1660,8
	1374,6
	1244,8
	1244,8

	Полезный отпуск, всего
	Гкал
	2608,0
	2615,1
	2685,6
	2568,9
	2568,9

	Полезный отпуск на нужды предприятия
	Гкал
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск энергосберегающим организациям, всего
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Полезный отпуск по группам потребителей:
	Гкал
	2597,6
	2615,1
	2685,6
	2568,9
	2568,9

	Население
	Гкал
	2362,1
	2333,2
	2439,5
	2284,9
	2284,9

	Прочие
	Гкал
	235,5
	281,9
	246,1
	284
	284

	Полезный отпуск потребителям с учетом с календарной разбивки по полугодиям в целом по организации
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	Тыс. Гкал
	2597,6
	2615,1
	2685,6
	2568,9
	2568,9

	1 полугодие
	Тыс. Гкал
	1363,4
	1319,3
	1342,8
	1307,5
	1307,5

	2 полугодие
	Тыс. Гкал
	1234,2
	1295,8
	1342,8
	1261,4
	1261,4

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	%
	100,0
	100
	100,0
	100,0
	100,0

	1 полугодие
	%
	52,5
	50,4
	50,0
	50,9
	50,9

	2 полугодие
	%
	47,5
	49,6
	50,0
	49,1
	49,1




Баланс тепловой энергии(мощности) н.п. Куропта
	

Показатели
	

Ед.изм.
	Факт. Данные за годы, предшествующие периоду регулирования
	
Принято Коммитетом МО
	
Базовый период
	Период регулирования
———————год

	
	
	2018
	2019
	2020
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров
	Тыс. Гкал/час
	0,000256
	0,000248
	0,000248
	0,000248
	0,000243

	Вырабатка
	Гкал
	1205,1
	1258,1
	1123,3
	1138,5
	1138,5

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	26,6
	16,5
	10,6
	11,7
	11,7

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	население
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие потребители
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	организациям-перепродавцам
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск с коллекторов в тепловую сеть
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Покупная энергия:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с коллекторов производителей
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из тепловой сети
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск в сеть
	Гкал
	1178,5
	1242,0
	1112,7
	1126,8
	1126,8

	Потери в сетях
	Гкал
	476,4
	514,0
	400,8
	399,0
	399,0

	Полезный отпуск, всего
	Гкал
	702,1
	727,9
	712,0
	727,8
	727,8

	Полезный отпуск на нужды предприятия
	Гкал
	76,5
	82,9
	82,8
	82,8
	82,8

	Полезный отпуск энергосберегающим организациям, всего
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Полезный отпуск по группам потребителей:
	Гкал
	625,6
	645,0
	629,2
	645,0
	645,0

	Население
	Гкал
	625,6
	645,0
	629,2
	645,0
	645,0

	Прочие
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск потребителям с учетом с календарной разбивки по полугодиям в целом по организации
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	Тыс. Гкал
	625,6
	645
	629,2
	645,0
	645,0

	1 полугодие
	Тыс. Гкал
	314,6
	322,5
	314,6
	322,5
	322,5

	2 полугодие
	Тыс. Гкал
	311,0
	322,5
	314,6
	322,5
	322,5

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1 полугодие
	%
	50,3
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	2 полугодие
	%
	49,7
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0





Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Ковдорского районапредставлены в таблицах 4.1.

Таблица 4.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год
	
	
	

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г
	2019 г
	2020 г
	2021-2022 гг
	2023-2027гг

	ТЭЦ г. Ковдор

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии
	
	
	

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	455
	455
	455
	455
	455
	455
	455

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	
	
	

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9

	2.1.1
	- на отопление
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347

	2.1.2
	- на вентиляцию
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	- на системы ГВС
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	51292
	50851
	50851
	н/д
	н/д

	2.2.2
	- потери тепловой энергии, Гкал
	н/д
	н/д
	26640
	25804
	25777
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+260
	+260
	+260
	+260
	+260
	+260
	+260

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	+160
	+160
	+160
	+160
	+160
	+160
	+160

	Котельная  н.п. Ёнский

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии
	
	
	

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	35,670
	35,670
	35,670
	35,670
	6,88
	6,88
	6,88

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	26,490
	26,193
	26,193
	22,545
	6,88
	6,88
	6,88

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	10,01
	10.01
	10.01
	20,369
	н/д
	н/д
	н/д

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	23,838
	23,896
	23,896
	20,369
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	
	
	

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	6,061
	6,061
	6,061
	6,064
	6,064
	6,064
	6,064

	2.1.1
	- на отопление
	5,045
	5,045
	5,045
	5,052
	5,052
	5,052
	5,052

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	1,016
	1,016
	1,016
	1,012
	1,012
	1,012
	1,012

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	5835
	5835
	5835
	5835
	5835
	5835
	5835

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	8522
	8522
	8522
	8522
	8522
	8522
	8522

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	7,077
	7,077
	7,077
	6.944
	7,077
	7,077
	7,077

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+16,761
	+20.124
	+13.425
	+13.425
	н/д
	н/д
	н/д

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	+10,976
	+14.155
	+4,761
	+4,761
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная н.п. Куропта

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	отс
	отс
	отс
	отс
	отс
	отс
	отс

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	0,519
	0,519
	0,256
	0,243
	0,248
	0,248
	0,248

	2.1.1
	- на отопление
	0,519
	0,519
	0,256
	0,243
	0,248
	0,248
	0,248

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	500
	500
	400,761
	398,867 
	398,948 
	398,867 
	398,867 

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	0,039
	0,039
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	0,7
	0,7
	0,437
	0,424
	0,429
	0,429
	0,429

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	1
	1
	1,263
	1,276
	1,271
	1,271
	1,271

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	0,47
	0,47
	0,733
	0,746
	0,741
	0,741
	0,741

	Котельная с. Ёна

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	0,979
	0,979
	0,979
	0,928
	0,918
	0,918
	0,918

	2.1.1
	- на отопление
	0,951
	0,951
	0,951
	0,9
	0,89
	0,89
	0,89

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	1374,965
	1374,965 
	1374,965 
	1256,446 
	1244,95
	1244,95
	1244,95

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	0,215
	0,215

	0,215
	0,205
	0,205
	0,205

	0,205


	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	1,52
	1,52
	1,52
	1,42
	1,32
	1,32
	1,32

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	1,84
	1,84
	1,84
	1,94
	2,04
	2,04
	2,04

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,12
	-0,02
	-0,02
	-0,02

	Котельная  н.п. Лейпи

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	7,3
	7,3
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	5,1
	5,1
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	1,276
	1,276
	1,276
	1,276
	1,276

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	1,2
	1,2
	1,276
	1,276
	1,276
	1,276
	1,276

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	0,8
	0,8
	0,951
	0,951
	0,951
	0,951
	0,951

	2.1.1
	- на отопление
	0,739
	0,739
	0,790
	0,790
	0,790
	0,790
	0,790

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0,061
	0,061
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	0,97
	0,97
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	4,13
	4,13
	+0,299
	+0,299
	+0,299
	+0,299
	+0,299

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	0,23
	0,23
	-0,126
	-0,126
	-0,126
	-0,126
	-0,126



Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (неозможности) обеспечения тепловой жнергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода
В ходе инструментального обследования системы теплоснабжения был проведен комплекс теплотехнических замеров с использованием стационарных и портативных контрольно-измерительных приборов. Эти замеры преследовали следующие цели:
- определение фактического режима отпуска теплоты на теплоснабжение;
- анализ гидравлического режима системы теплоснабжения;
- определение реального расхода тепловой энергии по потребителям;
- определение фактического распределения теплоносителя по потребителям;
- определение фактического состояния ограждающих конструкций потребителей.
Для замеров параметров использовались переносные портативные приборы, прошедшие государственную поверку.
Сведения об использованных приборах представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2
Перечень контрольно–измерительных приборов, использованных при инструментальном обследовании
	Измеряемый параметр
	Тип прибора

	
	переносной
	стационарный

	Давление теплоносителя 
	-
	Пружинный манометр

	Расход теплоносителя
	Расходомер потока жидкости 
«Portaflow-300»
	-

	Скорость потока
	Расходомер потока жидкости
«Portaflow-300»
	-

	Температура теплоносителя
	Контактный термометр ТК-5.11
Инфракрасный термометр Fluke 62
	Ртутный термометр



Результаты инструментальных замеров сведены в таблицу 4.3.
Таблица 4.3
	№ п/п
	Наименование потребителя
	Обозначение на схе-ме
	Температура, °С
	Давление, кгс/см2
	Расход, т/ч

	
	
	
	в подающей линии, Т1
	в обрат-ной линии, Т2
	после элева-тора, Т3
	в подающей линии, Р1
	в обратной линии, Р2
	Факти-ческий, Gф
	Тре-буе-мый, Gтр

	1
	ДЮСШ, 
ул. Кошица, 6а
	П224
	64
	50
	64
	-
	-
	3,4
	4,23

	2
	Жилой дом на ул. Ленина, 14
	П38
	65
	46
	65
	-
	-
	9,5
	13,43

	3
	Жилой дом на ул. Комсомольская, 20/1
	П147
	65
	55
	65
	4
	3,9
	18,5
	11,82

	4
	Жилой дом на ул. Горняков, 6
	П105
	61
	54
	58
	4,5
	-
	11,2
	6,39

	5
	Жилой дом на ул. Комсомольская, 3а
	П109
	62
	42
	51
	-
	-
	8
	18,43

	6
	Жилой дом на ул. Коновалова, 13
	П88
	59
	39
	59
	6
	5
	7,5
	17,91

	7
	Жилой дом на ул. Сухачева, 9
	П143
	60
	47
	54
	-
	-
	5
	10,6

	8
	Жилой дом на ул. Комсомольская, 6
	П111
	60
	49
	60
	7
	6,5
	26
	31,46

	9
	Жилой дом на ул. Кошица, 25
	П150
	59
	46
	59
	11,5
	4
	10,5
	9,03

	10
	Жилой дом на ул. Слюдяная, 8/1
	П95
	55
	41
	55
	4
	3,8
	2,5
	11,89



[bookmark: _Toc244658632][bookmark: _Toc244681957][bookmark: _Toc244684873][bookmark: _Toc245204637]В настоящее время в общей системе теплоснабжения расход сетевой воды, согласно проведенным замерам выше расчетного значения. Распределение теплоносителя, а, следовательно, и тепловой энергии, между потребителями не соответствует их потребности, что приводит к различным температурам внутри помещений.
[bookmark: _Toc244658633][bookmark: _Toc244681958][bookmark: _Toc244684874][bookmark: _Toc245204638]На рисунке 5.1 представлены фактические и расчетные расходы теплоносителя для некоторых потребителей тепловой энергии. Из анализа рисунка можно сделать вывод, что имеет место разрегулировка тепловой сети, так часть потребителей недополучает тепло, при этом другая часть получает избыток тепла. Разрегулировка тепловой сети могла быть вызванаподключением (отключением) потребителей тепловой нагрузки, заменой труб, оборудования, изменением схем теплоснабжения, старением и зарастанием труб.


Рисунок 5.1 Фактические и расчетные расходы теплоносителя для некоторых потребителей
После проведения гидравлической регулировки тепловой сети снизится потребление электроэнергии на транспортировку теплоносителя.
На основании произведенных гидравлических расчетов и оптимизации режима работы рекомендуется во время капитального ремонта тепловых сетей произвести замену отдельных участков тепловой сети согласно приведенной ниже таблицы. Данные участки по результатам гидравлической наладки имеют завышенные гидравлические потери.
Таблица 4.4

	Началь-ный участок
	Конечный
участок
	Фактический диаметр трубопровода, мм
	Длина участка, м
	Фактические удельные потери, мм/м
	Удельные потери после замены участка, мм/м
	Предлагае-мый диаметр трубопровода, мм

	УТ25
	УТ26
	32
	36
	51,1
	5,5
	57



По результатам гидравлического расчета тепловой сети комбината и города с учетом рельефа местности и этажности зданий оптимальное расчетное давление в обратном трубопроводе тепловой сети составило 7,5 кгс/см2. Для снижения расчетного давления в обратном трубопроводе с 7,5 кгс/см2 до эксплуатационных значений 5,0 кгс/см2, требуется произвести установку подпорных дроссельных шайб на обратном трубопроводе тепловой сети после узла смешения у следующих потребителей тепловой энергии:
· ул. Ленина, 18;
· ул. Кошица, 30/1;
· ул. Кошица, 30/2;
· ул. Кошица, 25;
· ул. Слюдяная 8/1;
· ул. Комсомольская, 20/1;
· ул. Комсомольская, 20/2;
· ул. Комсомольская, 20/3;
· ул. Комсомольская, 26.
Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности систем теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки
Значение резервов тепловой мощности систем теплоснабжения Ковдорского района при обеспечении перспективной нагрузки 
Таблица 4.5
	Наименование энергоисточников
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2027

	ТЭЦ г. Ковдор
	260
	260
	260
	260
	260
	260

	Котельная н.п. Лейпи
	4,13
	0,2
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	Котельная  н.п. Ёнский
	16,811
	16,811
	13,425
	13,425
	н/д
	н/д

	Котельная с. Ёна
	1,84
	1,84
	1,94
	2,04
	2,04
	2,04

	Котельная  н.п. Куропта
	1
	1,263
	1,276
	1,271
	1,271
	1,271

	Итого
	283,781
	283,781
	283,781
	283,781
	283,781
	283,781



Из таблицы следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех сроках реализации схемы теплоснабжения города. 
Относительно базового 2013 года резерв тепловой мощности в целом по району остался примерно на том же уровне.


[bookmark: _Toc510167549]ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ
Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 5.1.


Таблица 5.1
	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	Период

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2022 гг
	2023-2027 гг

	ТЭЦ  г. Ковдор

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	330
	330
	330
	330
	330
	330

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	13
	Доля резерва. %
	56
	56
	56
	56
	56
	56

	Котельная  н.п. Ёнский

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	468,01
	468,01
	468,01
	468,01
	468,01
	468,01

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	184
	184
	184
	184
	184
	184

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	184
	184
	184
	184
	184
	184

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	
	
	
	
	
	

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Доля резерва. %
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Котельная н.п. Лейпи

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	21,95
	8
	8
	8
	8
	8

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	0,075
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,94
	0,94
	1.32
	1.32
	1.32
	1.32

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,6
	1,6
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	3,25
	3,25
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75

	13
	Доля резерва. %
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	Котельная с. Ёна

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	77,74
	77,74
	74,15
	73,29
	73,29
	73,29

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	1,21
	1,21
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,215
	0,215
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,3

	0,3

	0,3

	0,3

	0,3

	0,3


	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	2,0

	2,0

	2,0

	2,0

	2,0

	2,0


	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Доля резерва. %
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  н.п. Куропта

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	13,97
	13,97
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	0,035
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,035
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Доля резерва. %
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc510167550]ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Определение условий организации централизованного теплоснабжения
Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной   удаленности   от   существующих   и   перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Согласно п. 15. с. 14. ФЗ №190 от 27.07.2010 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления.
Централизованное  теплоснабжение  предусмотрено  для  существующей  застройки и перспективной  многоэтажной  застройки.  Под  индивидуальным  теплоснабжением  понимается,  в частности,  печное  отопление  и  теплоснабжение  от  индивидуальных  (квартирных)  котлов.  По существующему состоянию системы  теплоснабжения Ковдорского района индивидуальное  теплоснабжение  не  применяется  в  индивидуальном  малоэтажном  жилищном фонде, все дома пользуются централизованным теплоснабжением от котельной.
Согласно комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы планируется:
· строительство новой модульной угольной котельной в н.п. Лейпи в 2018 году.
· строительство новой модульной угольной котельной в н.п. Ёнский в 2018 году.
· строительство новой угольной котельной в с. Ена в 2018 году.
[bookmark: _Toc347472121][bookmark: _Toc381197842][bookmark: _Toc389669341]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
По предоставленным исходным материалам перспективного развития системы теплоснабжения Ковдорского района, строительство нового источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc347472122][bookmark: _Toc381197843][bookmark: _Toc389669343]Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
В настоящее время в Ковдорском районеисточники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc347472123][bookmark: _Toc381197844][bookmark: _Toc389669344]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Так как Ковдорский район является избыточным по электрической энергии, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусматривается.
[bookmark: _Toc347472124][bookmark: _Toc381197845][bookmark: _Toc389669345]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.
[bookmark: _Toc347472125][bookmark: _Toc381197846][bookmark: _Toc389669346]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
[bookmark: _Toc347472126]По котельным Ковдорского райно существует избыток тепловой мощности, поэтому перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.
[bookmark: _Toc381197847][bookmark: _Toc389669347]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Меры по расширению зон дейтсвия источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc347472127][bookmark: _Toc381197848][bookmark: _Toc389669348]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc347472128][bookmark: _Toc382466739][bookmark: _Toc389669349]Предлагаемые варианты схемы теплоснабжения не предусматривают вывод  в  резерв  или вывод из эксплуатации котельной. 
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной   удаленности   от   существующих   и   перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях.
[bookmark: _Toc381197850][bookmark: _Toc383781725][bookmark: _Toc389669350]Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки.  Основанием  для  принятия  такого  решения  является  низкая  плотность  тепловой нагрузки  в  этих зонах,  что  приводит  к  существенному  увеличению  затрат  и  снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 
Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Данные балансы представлены  в Главе 4  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе
[bookmark: _Toc384026337][bookmark: _Toc394914927]Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
· надежность системы теплоснабжения. 
В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.
Расчет радиус эффективного теплоснабжения не выполнен ввиду отсутствия полной исходной информации.











[bookmark: _Toc510167551]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
[bookmark: _Toc381197854][bookmark: _Toc383781729][bookmark: _Toc389669355][bookmark: _Toc394914929]Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.
На территории Ковдорского района находится пять зон централизованного теплоснабжения и в каждой по одной котельной.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Мероприятия по данному пункту на территории Ковдорского района не предусматриваются.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории Ковдорского района условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
Реконструкция и строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Мероприятия по данному пункту на территории Ковдорского района не предусматриваются.
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Мероприятия по данному пункту на территории Ковдорского района не предусматриваются.
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 7.1.
		Таблица 7.1

	1. 
	Замена участка  тепловой сети  №2298 от ТК-92б до С-11/13 ул. Комсомольская15                   Ø 375 400 м.п.
	Реконструкция (техническое перевооружение)
	2022 год




Строительство и реконструкция насосных станций
Мероприятия по данному пункту на территории Ковдорского района не предусматриваются.


[bookmark: _Toc510167552]ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2020-2027 гг.  


Таблица 8.1
Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Ковдорского района.
	Наименование
	Единица измерения
	Факт
2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027

	ТЭЦ  г. Ковдор

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	тыс.Гкал
	545 142
	637 740
	591,272
	582,234
	       580,260
	580,260
	580,26

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	170,0
	170,0
	170,0
	169,98
	169,98
	169,98
	169,98

	Вид основного топлива
	-
	мазут
	мазут
	мазут
	Мазут
	Мазут
	Мазут
	Мазут

	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	Вид аварийного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,217
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	89 373
	86 456
	74 465
	73 690
	74 840
	74 840
	74 840

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.т
	73 437
	108 416
	93 380
	92 407
	93 849
	93 849
	93 849

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	Котельная н.п. Лейпи

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	3577,6
	3417
	3417
	2425
	2425
	2425
	2425

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	89,5
	82
	82
	-
	-
	-
	-

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	166,002
	174
	183,29
	183,29
	182,84
	182,84
	182,84

	Вид основного топлива
	-
	мазут
	уголь
	уголь

	Вид резервного топлива
	-
	мазут
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	-
	мазут
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,36
	н/д
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	593,912
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.т
	0,4367
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	0,182
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	0,134
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Ёнский

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	24109
	22709
	22709
	22709
	19240
	19240
	19240

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	89,5
	82
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	226,25
	н/д
	235,64
	235,64
	184,74
	184,74
	184,74

	Вид основного топлива
	-
	мазут
	мазут
	мазут
	уголь

	Вид резервного топлива
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,35
	1,37
	1,37
	1,37
	0,7
	0,7
	0,7

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	3974,55
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.т
	2937,844
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	1,19
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Ёна

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	4324
	3874
	4429
	3991
	3991
	3991
	3991

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	Вид основного топлива
	-
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн

	Вид резервного топлива
	-
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн

	Вид аварийного топлива
	-
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.т
	5029
	4505,5
	5151
	4641
	4641
	4641
	4641

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	2,540
	2,377
	2,405
	2,307
	2,307
	2,307
	2,307

	Котельная  н.п. Куропта

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	1572
	1205
	1258
	      1138
	      1138
	      1138
	      1138

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	69
	67
	67
	66
	66
	66
	66

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	230,4
	292,4
	268,9
	219,42
	219,42
	219,42
	219,42

	Вид основного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид резервного топлива
	-
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	Вид аварийного топлива
	-
	уголь
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,669/0,266
	0,669/0,266
	0,669/0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	352,4
	344,6
	346,7
	247,2
	247,2
	247,2
	247,2

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.т
	42/1219
	1/1293
	24/1243
	929
	929
	929
	929

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	0,148
	0,11
	0,11
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	0,56
	0,42
	0,42
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35





Нормативный запас аварийоного топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.  
Нормативный запас аварийоного топлива рассчитывается и обосновывается раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования НЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем НЗТ без предоставления расчетов.
НЗТ для котельных рассчитывается по общей присоединённой к источнику нагрузке в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 04.092008г. №66. 
















[bookmark: _Toc510167553]ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения  (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источника теплоты Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
- потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.
Описание показателей надежности теплоснабжения приведено ранее. Расчет надежности системы теплоснабжения невозможно выполнить ввиду отсутствия необходимой информации.
Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:
· Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ;
· Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;
· Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;
· Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.
[bookmark: _Toc510167554]ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2018-2027 гг. представлена в таблице 10.1.
Таблица 10.1
	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020-
2022 гг.
	2023-2027 гг.

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	
	строительство новой модульной угольной котельной в н.п. Ёнский
	68000
	68000
	

	
	строительство новой автоматизированной угольной котельной в с. Ена
	20000
	20000
	

	
	Всего объем финансовых затрат
	88000

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	
	Замена аварийных участков трубопровода
	72000
	
	
	10000
	22000
	35000

	
	Замена участков тепловой сети
	
	
	
	
	
	

	
	Замена теплоизоляции и аварийных участков
	
	
	
	
	
	

	
	Наладка гидравлического и температурного режима работы тепловых сетей
	500
	
	
	
	
	

	
	Всего объем финансовых затрат
	67000


	
	Итого объем финансовых затрат
	155000



Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Предполагается, что инвестиционные проекты по реконструкции котельных и замене (капитальном ремонте) тепловых сетей, будут реализовываться за счет:  
· Государственного субсидирования; 
· Областного бюджета; 
· Собственных средств: 
-амортизационные отчисления, 
-нераспределенная прибыль, 
-средств реализации проекта. 
· Заемных средств: 
-льготная процентная ставка, 
-государственная поддержка.
· Средств частных инвесторов: 

 Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф,  и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.
Расчет эффективности инвестиций
Для оценки экономической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников и тепловых сетей, проведится оценка показателей экономического эффекта и эффективности на основе расчета тарифа, сформированного методом экономически обоснованных расходов. Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по вариантам в исходной схеме теплоснабжения отсутствуют. 
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 
Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций. 
Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.


[bookmark: _Toc510167555]ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федератьного закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федератьного закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации. установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4  пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».
 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять футшгии единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой геплоснабжаюшей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц. владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менееостаточной оалансовои стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании вграницах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитата и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгаттерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организацииприсваивается организации, спосоонои в лучшей мере ооеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, перектючениям и оперативному управлениюгидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Обязанности ЕТО определены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности:
б) осуществлять мониторинг реатизации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевымн организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зонесвоей деятельности.



Таблица 8.1
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная единая теплоснабжающая организация
	Основание для присвоения статуса ЕТО (№пункта ПП РФ от 08.08.2012г. №808)

	Энергоисточники в зоне деятельности
	Наименование 
организации
	Информация о 
присвоении 
статуса ЕТО
	Наименование организации
	Информация о 
присвоении 
статуса ЕТО
	
	

	ТЭЦ г. Ковдор
	АО "Ковдорс-кий ГОК"
	Постановление Админист-рации Ковдорско-го района от 10.09.2018 г №598
	ООО "Тепловодока-нал"
	Постановление Админист-рации Ковдорско-го района от 10.09.2018 г №598
	АО «Ковдорский ГОК»
	Пункты 7-13

	Котель-ная  н.п. Ёнский
	АО «МЭС»
	
	АО «МЭС»
	
	АО «МЭС»
	Пункты 7-10

	Котель-ная с. Ёна
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	Пункты 7-10

	Котель-ная  н.п. Куропта
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	Пункты 7-10

	Котель-ная н.п. Лейпи 
	ООО «ЭСК «Велл-трайд».
	
	   АО "МЭС"
	
	АО "МЭС"
	Пункты 7-10




Фактический расход	ДЮСШ, ул. Кошица, 6а	Жилой дом на ул. Ленина, 14	Жилой дом на ул. Комсомольская, 20/1	Жилой дом на ул. Горняков, 6	Жилой дом на ул. Комсомольская, 3а	Жилой дом на ул. Коновалова, 13	Жилой дом на ул. Сухачева, 9	Жилой дом на ул. Комсомольская, 6 	Жилой дом на ул. Кошица, 25	Жилой дом на ул. Слюдяная, 8/1	3.4	9.5	18.5	11.2	8	7.5	5	26	10.5	2.5	Расчетный расход	ДЮСШ, ул. Кошица, 6а	Жилой дом на ул. Ленина, 14	Жилой дом на ул. Комсомольская, 20/1	Жилой дом на ул. Горняков, 6	Жилой дом на ул. Комсомольская, 3а	Жилой дом на ул. Коновалова, 13	Жилой дом на ул. Сухачева, 9	Жилой дом на ул. Комсомольская, 6 	Жилой дом на ул. Кошица, 25	Жилой дом на ул. Слюдяная, 8/1	4.2300000000000004	13.43	11.82	6.39	18.43	17.91	10.6	31.459999999999987	9.0300000000000011	11.89	Расход сетевой воды, т/ч
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