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Развитие систем теплоснабжения муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 
Схема теплоснабжения Муниципального образования – городского округа Ковдорский район Мурманской области до 2027 г. разработана в соответствии со следующими документами: 
· Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;
· схема территориального планирования МО Ковдорский район;
· генеральные планы города Ковдор, н.п. Куропта, н.п. Енский, села Ена, н.п. Лейпи
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);
· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;
· инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
· Схема теплоснабжения Муниципального образования – городского округа Ковдорский район Мурманской области до 2027 г от 2013 г.

Схема теплоснабжения (актуализация на 2020 г) муниципального образования разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.  
 При разработке схемы теплоснабжения были соблюдены требования нормативно-правовых актов Ковдорского района Мурманской области на расчетный срок до 2027 года и с соблюдением следующих принципов: 
− обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
− обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
− соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
− минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
− обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
− согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения; 
− обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения; 
− обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо от их удаленности от источника тепла; 
− обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей независимо от удаленности и источников тепла. 
 
Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются: 
− обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей тепловыми энергоресурсами; 
− обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения; 
− установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей; 
− обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
− обеспечение безопасности системы теплоснабжения. 
   
Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:   
− «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 
− «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 
− «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 
− «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причина, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 
− «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 
− «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 
− «элемент территориального деления» – территория поселения, или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 
− «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
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Муниципальное образование - городской округ Ковдорский район представляет собой локальную систему расселения, находящуюся на значительном удалении (130-160 км) от других ближайших урбанизированных центров, таких как г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори. Большинство населённых пунктов района расположено вдоль основной транспортной оси, которая ведет в г. Ковдор.
Город Ковдор является центром муниципального образования Ковдорский район и входит в его состав. На сегодняшний день город Ковдор - единственный город и крупный центр на территории муниципального образования. Все остальные населённые пункты - сельские.
Муниципальное образование Ковдорский район расположено на юго-западе Кольского полуострова, в 20-ти километрах от границы с Финляндией, среди многочисленных озер и рек, сопок и лесных массивов. Рельеф местности - предгорный с северотаежными долинами вдоль реки Ёна. Главным богатством и источником жизни Ковдорского района является уникальная природная концентрация разнообразных минералов (около 150). Район располагает запасами полезных ископаемых: комплексное бадделеит-апатит-магнетитовое, флогопит-вермикулитовое (слюда), апатитоносных карбонатитов, оливинитов и франколитов. Кроме того, в районе есть запасы керамических пегматитов, мусковита, щелочных пород, известкового камня.

[image: kovdor-8]
Рис. 1 – Расположение г. Ковдор на карте муниципального образования.
Особенность территории Ковдорского района - значительное преобладание природного ландшафта над урбанизированными зонами, которые составляют всего 2,3% от всей его площади. Средняя плотность населения Ковдорского района составляет на 2007 год 5,5 чел./кв.км (что несколько меньше среднего показателя по Мурманской области - 5,8 чел./кв.км), при этом средняя плотность сельского населения составляет 0,76 чел./кв.км., что выше средне-областного показателя (0,5 чел./кв.км). Это означает, что только незначительная часть Ковдорского района является заселённой - узкая полоска вдоль основной транспортной оси муниципального образования, связывающая г. Ковдор с дорогами направления Санкт-Петербург - Мурманск. Вся оставшаяся часть муниципального образования фактически не освоена и не имеет постоянного населения.
Климат. Ковдорский район расположен за полярным кругом, в юго-западной части Кольского полуострова. Близость к Атлантическому океану, а также к Белому морю находит свое отражение в климатических особенностях района, который в равной степени подвержен воздействию как холодных, так и теплых воздушных масс. Климат района умеренно-континентальный. Полярная ночь, когда солнечная радиация вообще не поступает на поверхность земли, длится полтора месяца (декабрь и первая половина января). Климат рассматриваемой территории достаточно суровый, что определяется комплексным влиянием на человека температуры и влажности воздуха, скорости ветра, количества осадков, метелевого переноса снега, давления воздуха, солнечной радиации и других неблагоприятных погодных условий.
Жилая застройка
Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.
Изменение численности населения Муниципального образования - городского округа Ковдорский район Мурманской области по годам приведено в таблице 1 (согласно данным генеральных планов развития). 
Динамика численности Муниципального образования - городского округа Ковдорский район Мурманской области
Таблица 1.1
	Населенный пункт
	Численность населения, тыс.чел.

	
	2008г.
	2015г.
	2030г.

	г. Ковдор
	19,400
	18,600
	17,700

	н.п. Ёнский
	1,739
	1,500
	1,300

	с. Ёна
	0,413
	0,400
	0,350

	н.п. Риколатва
	0,373
	0,000
	0,000

	н.п. Куропта
	0,146
	0,100
	0,200

	н.п. Лейпи
	0,399
	0,420
	0,450

	н.п. Слюда
	-
	-
	-

	Всего
	22,470
	21,020
	20,000


По имеющимся официальным данным Мурманскстата численность населения Ковдорского района на начало 2013 года составляла 20258 человек, мужчин – 9329 человек, женщин – 10929 человек. В городе Ковдор – 17991 человек, мужчин – 8336 человек, женщин – 9655 человек. В населенных пунктах Ковдорского района (кроме города) 2267 человек, мужчин – 993 человека, женщин – 1274 человека. 


[bookmark: _Toc452028621]Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность), и теплоноситель в установленных границах территории Ковдорского района
Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Ковдорского района, является его генеральный план.
[bookmark: _Toc384572498][bookmark: _Toc389669311][bookmark: _Toc391891974]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовые тепловые нагрузки Ковдорского района предствлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
	Теплоисточник
	Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч

	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка

	ТЭЦ г. Ковдор
	144,347
	10,074
	154,421 (194,9)*

	Котельная  н.п. Ёнский
	5,015
	0,506
	5,521

	Котельная с. Ёна
	0,9
	0,028
	0,928

	Котельная  н.п. Куропта
	0,243
	-
	0,243

	Котельная н.п. Лейпи
	0,816
	0,082
	0,897

	Итого
	151,321
	10,69
	162,011


*-нагрузка совместно с промзоной
Суммарная максимально-часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2018 года, составляет 162,011 Гкал/ч. Наибольшая тепловая нагрузка подключенных потребителей нагрузка жилого фонда.
[bookmark: XA00MB02NA][bookmark: ZAP2JMO3EO][bookmark: bssPhr79][bookmark: _Toc452028622][bookmark: ZAP2LBK3JL]1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ковдорского района
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 
Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в Ковдорском районе на период с 2019 г. – 2027 г.г. была использована информация об объемах планируемого строительства на основании разработанного генерального плана.
Прогноз выполнен по жилым и планировочным районам с привязкой к существующему источнику тепловой энергии. 
Количественное развитие промышленных предприятий и увеличение тепловой нагрузки действующих предприятий на территории Ковдорского района в рассматриваемой перспективе не планируется. 
Характеристика существующих и перспективных строительных фондов на территории Ковдорского района представлена в таблице 2.2. 

Таблица 1.2
	№
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	на 2020 г.
	р.с. до 2027 г.

	Жилая зона

	1.1
	Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками
	га
	8,5
	

	1.2
	Территория существующей секционной жилой застройки
	га
	
	

	1.3
	Территория существующей многоквартирной жилой застройки
	га
	121,5
	

	1.4
	Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на 1-ю очередь строительства
	га
	2,5
	

	1.5
	Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок
	га
	
	

	1.6
	Резервные территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками
	га
	
	56

	1.7
	Территория жилой застройки, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарно-экологического состояния
	га
	
	

	Итого
	га
	132,5
	188,5

	Общественно-деловая зона

	2.1
	Организации и учреждения управления, финансирования,  связи
	га
	6,5
	

	2.2
	Учреждения культуры
	га
	1,0
	

	2.3
	Учреждений образования
	
	
	

	
	-  школы
	га
	10,4
	

	
	-  детские сады
	га
	8,3
	

	2.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
га
	1,5
	

	2.5
	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
	
га
	5,5
	

	2.6
	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	га
	3,4
	

	Итого
	
	38,7
	47,2

	Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Существующая производственная территория
	га
	348
	

	3.2
	Проектируемая производственная территория
	га
	
	

	3.3
	Коммунально-складская территория
	га
	94,3
	

	3.4
	Проектируемая коммунально-складская территория
	
	
	

	3.5
	Резервная территория для развития производственной зоны
	га
	
	

	Итого
	га
	442,3
	418,6



[bookmark: XA00MBI2ND][bookmark: ZAP2QQ63L6][bookmark: bssPhr80][bookmark: _Toc452028623]1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной за 2018 г. представлены в таблице 1.3.
 В 2019-2020 году планируется строительство новых модульных угольных котельных, работающих в максимально автоматизированном режиме, в н.п. Ёнский, c. Ёна.

Таблица 1.3
	№
п/п
	Наименование котельной
	Годовая выработка на отопление, Гкал
	Годовая выработка на ГВС, Гкал
	Годовая выработка на собст/нужды, Гкал
	Суммарные годовые потери, Гкал
	Суммарная годовая выработка, Гкал

	1
	ТЭЦ АО «КГОК»
г. Ковдор
	204 505
	92 266
	44 679
	н/д
	584 304

	2
	Котельная 
н.п. Лейпи
	н/д
	н/д
	77
	105
	979

	3
	Котельная  
н.п. Ёнский
	н/д
	н/д
	1632
	4867
	18 758

	4
	Котельная с. Ёна
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4607,3

	5
	Котельная  
н.п. Куропта
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2 018



Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Ковдорского района на перспективу приведена в таблице 1.4.
Таблица 1.4
	Наименование показателя
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021-2022 гг
	2023-2027 гг

	ТЭЦ г. Ковдор

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074

	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379

	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	Котельная  н.п. Ёнский

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	6,069
	6,069
	5,521
	5,521
	5,521
	5,521

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	5,052
	5,052
	5,015
	5,015
	5,015
	5,015

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	1,017
	1,017
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506

	Котельная н.п. Лейпи

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,739
	0,739
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0,061
	0,061
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Котельная с. Ёна

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,979
	0,979
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,951
	0,951
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Котельная  н.п. Куропта

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,256
	0,256
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc452028624]В 2019-2020 году планируется строительство новых модульных угольных котельных, работающих в максимально автоматизированном режиме, в н.п. Ёнский, c. Ёна.
1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.


[bookmark: _Toc452028625]Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в эксплуатацию котельных в н.п. Ёнский, с. Ёна. 
[bookmark: _Toc452028626]2.1 Радиус эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Toc384026337][bookmark: _Toc394914927]Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
· надежность системы теплоснабжения. 
В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется

[bookmark: _Toc452028627][bookmark: ZAP22SA3BF][bookmark: ZAP28AS3D0][bookmark: bssPhr85]2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
На территории Ковдорского района Мурманской области расположено пять зон централизованного теплоснабжения.
1. Первая зона включает в себя 1 ТЭЦ и сети отопления г. Ковдор. Производство тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ АО «Ковдорский ГОК», эксплуатацию тепловых сетей на территории г. Ковдор осуществляет ООО «Тепловодоканал»;
2. Вторая зона включает в себя 1 котельную и сети отопления н.п. Ёнский. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет АО «МЭС»; 
3. Третья зона включает в себя 1 котельную и сети отопления с. Ёна. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет МУП «Ёна»;
4. Четвертая зона включает в себя 1 котельную и сети отопления н.п. Куропта. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет МУП «Ёна»;
5. Пятая зона включает в себя 1 котельную, тепловые сети и сети ГВС н.п. Лейпи. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет ООО «ЭСК «Велл-трайд».
Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1-1.5.
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Рисунок 1.1 Схема сетей отопления и ГВС от ТЭЦ г. Ковдор
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Рисунок 1.2 Схема сетей отопления и ГВС от котельной н.п. Лейпи
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Рисунок 1.3 Схема расположения котельной п. Ена
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Рисунок 1.4 Схема расположения котельной п. Енский
[image: ]
Рисунок 1.5 Схема расположения котельной н.п. Куропта
Единая тепловая сеть поселений отсутствует.  Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.
Существующая система теплоснабжения. 
Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления.
Перспективные зоны действия теплоисточников  
На перспективу изменение зон действия теплоисточников не планирутся.
[bookmark: ZAP24AA3E1][bookmark: ZAP29OS3FI][bookmark: bssPhr86][bookmark: _Toc452028628]2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Большая часть индивидуальных жилых домов, объектов административно-общественного и производственного назначения обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
• использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Перечень жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, неотапливаемых или переведенных в установленном порядке на альтернативные источники теплоснабжения представлен в таблице:
	№-№
	Дата перевода
	№, дата протокола
	Адрес
	Жилое/нежилое
	Примечание (на что разрешение)

	1
	13.08.2008
	№ 13 от 13.08.08,               акт № 26 от 27.11.08
	г. Ковдор, ул. Сухачева д. 19 кв. 4
	жилое
	перевод на электроотопление

	2
	25.03.2009
	№ 16 от 25.03.09,             акт № 59 от 02.10.09
	г. Ковдор ул. Кошица д. 6/1, кв. 81
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления

	3
	01.10.2009
	№ 19 от 01.10.2009,          акт № 65 от 26.10.09
	н.п. Енский, ул. Центральная, д. 7, помещение 1
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления

	4
	01.10.2009
	№ 19 от 01.10.2009,          акт № 63 от 20.10.09
	Г. Ковдор, ул. Слюдяная, д. 11, цокольный этаж
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления в помещениях склад, раздевалка, касса

	5
	24.05.2010
	№ 21 от 24.05.2010,    акт № 91 от 17.11.10
	н.п. Енский, ул. Строителей, д. 4, кв 70, помещение II
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления

	6
	14.09.2010
	№ 22 от 14.09.2010,     акт № 82 от 17.09.2010              
	г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 26/1, кв. 74
	жилое
	демонтаж радиаторов отопления

	7
	14.09.2010
	№ 22 от 14.09.2010,   акт не составлялся              
	г. Ковдор, ул. Школьная, д. 3, кв. 80
	жилое
	демонтаж радиаторов отопления

	8
	31.03.2011
	№ 23 от 31.03.2011, акт № 103 от 15.09.11
	г. Ковдор, ул. Слюдяная, д. 7/а кв. 20
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления, в помещениях бухгалтерии и отделении по производству МКИ

	9
	20.10.2011
	№ 26 от 20.10.2011, акт № 112 от 15.12.11
	г. Ковдор, пл. Ленина, д. 4, кв. 19
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления 

	10
	29.12.2011
	№ 27 от 29.12.2011,             акт не составлялся
	г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 13, маг. Овощи
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления 

	11
	31.10.2012
	№ 29 от 31.10.2012,    акт № 135 от 29.11.12
	н.п. Енский, ул. Центральная, д. 7, кв. 65
	жилое
	перевод на электроотопление

	12
	31.10.2012
	№ 29 от 31.10.2012,    акт № 139 от 20.02.13
	г. Ковдор, ул. Кошица, д. 8, кв. 63
	нежилое
	демонтаж радиаторов отопления и установка электроконвекторов

	13
	31.10.2012
	№ 29 от 31.10.2012,    акт № 137 от 07.12.12
	г. Ковдор, ул. Ленина, д. 4, кв. 22
	жилое
	перевод на электроотопление

	14
	01.12.2015
	№ 43 от 01.12.2015,  акт № 166 от 17.10.16
	г. Ковдор, ул. Ленина, д. 16, кв. 23
	нежилое
	перевод на электроотопление



[bookmark: _Toc452028629][bookmark: ZAP212C3CC]2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
В установленной зоне действия источника тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в главе 2 Обосновывающих материалов «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 
Перспективного развития промышленных предприятий на период 2018-2027 гг. не планируется, поэтому перспективные балансы потребления сетевой воды рассматриваются без учёта перспективных тепловых нагрузок промышленных предприятий. 
Установленные профициты балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.

 В таблице представлены уточнённые в 2019 году актуальные тепловые балансы на 2019 -2027 годы
ТЭЦ АО «Ковдорский ГОК»:
	Показатели
	Ед. изм.
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027

	Выработка
	тыс. Гкал
	565,160
	591,272
	591,272
	591,272
	591,272
	591,272

	Расход т/э на собственные нужды
	тыс. Гкал
	40,126
	41,980
	41,980
	41,980
	41,980
	41,980

	Тоже в процентах от выработанной т/э
	%
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	525,03
	549,292
	549,292
	549,292
	549,292
	549,292

	Потеря теплоэнергии
	тыс. Гкал
	1,166
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	523,867
	547,886
	547,886
	547,886
	547,886
	547,886

	В т.ч. сторонним потребителям
	тыс. Гкал
	182,599
	155,75
	155,75
	155,75
	155,75
	155,75

	В т.ч. % сторонних потребителей
	%
	34,9
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43




Котельные МУП «Ена» (2019):
	
	Ед. изм.
	Котельная н.п. Куропта
	Котельная н.п. Ена

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	711,96
	2685,6

	На собственные нужды
	Гкал
	82,8
	0

	Сторонним потребителям, в т.ч.
	Гкал
	629,16
	2685,6

	Населению
	Гкал
	629,16
	2450,1

	Прочим сторонним потребителям
	Гкал
	0
	235,5




Баланс тепловой энергии (мощности) с.Ёна.

	

Показатели
	

Ед.изм.
	Факт. Данные за годы, предшествующие периоду регулирования
	
Принято Коммитетом МО
	
Базовый период
	Период регулирования
———————год

	
	
	2017
	2018
	2019
	2019
	2020

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52

	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров
	Тыс. Гкал/час
	0,000989
	0,000989
	0,000989
	0,000928
	0,000928

	Вырабатка
	Гкал
	4324,0
	3874,0
	4235,0
	4099,5
	4099,5

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	129,7
	87,9
	127,1
	157,4
	157,4

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	население
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие потребители
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	организациям-перепродавцам
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск с коллекторов в тепловую сеть
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Покупная энергия:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с коллекторов производителей
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из тепловой сети
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск в сеть
	Гкал
	4194,2
	3786,1
	4107,9
	3942,1
	3942,1

	Потери в сетях
	Гкал
	1470,4
	1178,1
	1374,6
	1256,5
	1256,5

	Полезный отпуск, всего
	Гкал
	2723,9
	2608,0
	2733,3
	2685,6
	2685,6

	Полезный отпуск на нужды предприятия
	Гкал
	18,5
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск энергосберегающим организациям, всего
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Полезный отпуск по группам потребителей:
	Гкал
	2705,3
	2597,6
	2733,3
	2685,6
	2685,6

	Население
	Гкал
	2411,2
	2362,1
	2411,2
	2450,1
	2450,1

	Прочие
	Гкал
	294,2
	235,5
	322,1
	235,5
	235,5

	Полезный отпуск потребителям с учетом с календарной разбивки по полугодиям в целом по организации
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	Тыс. Гкал
	2705,3
	2597,6
	2733,3
	2685,6
	2685,6

	1 полугодие
	Тыс. Гкал
	1397,6
	1363,4
	1366,7
	1365,0
	1365,0

	2 полугодие
	Тыс. Гкал
	1307,8
	1234,2
	1366,7
	1320,7
	1320,7

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1 полугодие
	%
	51,7
	52,5
	50,0
	50,8
	50,8

	2 полугодие
	%
	48,3
	47,5
	50,0
	49,2
	49,2






Баланс тепловой энергии(мощности) н.п. Куропта
	

Показатели
	

Ед.изм.
	Факт. Данные за годы, предшествующие периоду регулирования
	
Принято Коммитетом МО
	
Базовый период
	Период регулирования
———————год

	
	
	2017
	2018
	2019
	2019
	2020

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров
	Тыс. Гкал/час
	0,000258
	0,000256
	0,000258
	0,000243
	0,000243

	Вырабатка
	Гкал
	1572,5
	1205,1
	1264,5
	1122,5
	1122,5

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	43,3
	26,6
	11,9
	11,7
	11,7

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	население
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие потребители
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	организациям-перепродавцам
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск с коллекторов в тепловую сеть
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Покупная энергия:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	с коллекторов производителей
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	из тепловой сети
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск в сеть
	Гкал
	1529,2
	1178,5
	1252,6
	1110,8
	1110,8

	Потери в сетях
	Гкал
	518,7
	476,4
	400,8
	398,9
	398,9

	Полезный отпуск, всего
	Гкал
	851,8
	702,1
	851,8
	712,0
	712,0

	Полезный отпуск на нужды предприятия
	Гкал
	83,4
	76,5
	83,4
	82,8
	82,8

	Полезный отпуск энергосберегающим организациям, всего
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Полезный отпуск по группам потребителей:
	Гкал
	768,5
	625,6
	768,4
	629,2
	629,2

	Население
	Гкал
	761,1
	625,6
	768,4
	629,2
	629,2

	Прочие
	Гкал
	7,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск потребителям с учетом с календарной разбивки по полугодиям в целом по организации
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	Тыс. Гкал
	768,5
	625,6
	768,4
	629,2
	629,2

	1 полугодие
	Тыс. Гкал
	449,5
	314,6
	384,2
	314,6
	314,6

	2 полугодие
	Тыс. Гкал
	318,9
	311,0
	384,2
	314,6
	314,6

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1 полугодие
	%
	58,5
	50,3
	50,0
	50,0
	50,0

	2 полугодие
	%
	41,5
	49,7
	50,0
	50,0
	50,0








	ООО "Тепловодоканал

	
	
	
	
	
	
	

	Баланс тепловой энергии  (мощности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	СЦТ - открытая ; вид теплового носителя -вода
	
	
	
	

	Показатели
	Ед. изм.
	Период регулирования                                    
	

	
	
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	

	Покупная энергия:
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с коллекторов  производителей
	Гкал
	171,812
	171,812
	171,812
	171,812
	171,812
	

	Отпуск в сеть
	Гкал
	171,812
	171,812
	171,812
	171,812
	171,812
	

	Полезный отпуск, всего
	Гкал
	171,812
	171,812
	171,812
	171,812
	171,812
	

	Полезный отпуск на нужды предприятия
	Гкал
	5,289
	5,289
	5,289
	5,289
	5,289
	

	Полезный отпуск по группам потребителей:
	Гкал
	166,523
	166,523
	166,523
	166,523
	166,523
	

	Население
	Гкал
	123,867
	123,867
	123,867
	123,867
	123,867
	

	Прочие
	Гкал
	42,656
	42,656
	42,656
	42,656
	42,656
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В 2019 году планируется строительство и ввод в экспуатацию новых модульных угольных котельных в н.п. Ёнский, c. Ёна. Данных по отпуску тепловой энергии нет.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Ковдорского района представлены в таблице 2.1.


Таблица 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год 

	
	
	2017 г.
	2018 г
	2019 г
	2020 г
	2021-2022 гг
	2023-2027гг

	ТЭЦ г. Ковдор

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	455
	455
	455
	455
	455
	455

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9
	194,9

	2.1.1
	- на отопление
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347
	144,347

	2.1.2
	- на вентиляцию
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	- на системы ГВС
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074
	10,074

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379
	29,379

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	260
	260
	260
	260
	260
	260

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	Котельная  н.п. Ёнский

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии 

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	35.670
	35.670
	35.670
	35.670
	35.670
	35.670

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	26,193
	26.193
	26.193
	    26.193
	26.193
	26.193

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч;%
	10.01
	10,01
	       2,528/9,56
	   2,528/9,56
	        2,528/9,56
	2,528/9,56

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	23,824
	23,824
	23,665
	      23,665
	       23,665
	23,665

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	 
	 
	 

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	6,069
	6,069
	5,521
	5,521
	5,521
	5,521

	2.1.1
	- на отопление
	5,052
	5,052
	5,015
	5,015
	5,015
	5,015

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	1,017
	1,017
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	5835
	5835
	5835
	5835
	5835
	5835

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	8522
	8522
	8522
	8522
	8522
	8522

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	7,077
	7,077
	7,077
	7,077
	7,077
	7,077

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+20,124
	+1,2
	+1,2
	+1,2
	+1,2
	+1,2

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	+14,155
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная н.п. Лейпи

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	7,3
	1,02
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	5,1
	1
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч;%
	4,5
	1
	0,109/8,08
	0,109/8,08
	0,109/8,08
	0,109/8,08

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	1,2
	-
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	0,8
	0,8
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	2.1.1
	- на отопление
	0,739
	0,739
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0,061
	0,061
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	0,17
	0,17
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.1.6
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	0,064
	0,064
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	0,97
	0,97
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	4,13
	0,2
	           н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	0,23
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Ёна

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	2.1.1
	- на отопление
	0,951
	0,951
	0,951
	0,951
	0,951
	0,951

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой,Гкал, в т.ч.:
	0,54
	0,54
	1256,446 (0,217Гкал/час)
	1256,446 (0,217Гкал/час)
	1256,446 (0,217Гкал/час)
	1256,446 (0,217Гкал/час)

	2.3
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	0,21
	0,21
	0,185 (1266,211 м3)
	0,185 (1266,211 м3)
	0,185 (1266,211 м3)
	0,185 (1266,211 м3)

	2.4
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	2.6
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22

	Котельная  н.п. Куропта

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	отс
	отс
	отс
	отс
	отс
	отс

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	1.4
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	1.5
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	0,519
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	2.1.1
	- на отопление
	0,519
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал, в т.ч.:
	0,04
	0,04
	398,867 (0,07 Гкал/час)
	398,867 (0,07 Гкал/час)
	398,867 (0,07 Гкал/час)
	398,867 (0,07 Гкал/час)

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	0,7
	0,7
	0,031 (198,391 м3)
	0,031 (198,391 м3)
	0,031 (198,391 м3)
	0,031 (198,391 м3)

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	1
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263
	1,263

	2.5
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла)
	0,47
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723



[bookmark: XA00M2M2MA][bookmark: ZAP26GU3DT][bookmark: bssPhr87][bookmark: _Toc452028630][bookmark: ZAP1MLO388]Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.
[bookmark: XA00M382MD][bookmark: ZAP1S4A39P][bookmark: bssPhr88][bookmark: _Toc452028631][bookmark: ZAP21SM3DR]3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
[bookmark: XA00M3Q2MG][bookmark: ZAP27B83FC][bookmark: bssPhr89]Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.


Таблица 3.1
	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	Период

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2022 гг
	2023-2027 гг

	ТЭЦ г. Ковдор

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	330
	330
	330
	330
	330
	330

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	13
	Доля резерва. %
	56
	56
	56
	56
	56
	56

	Котельная  н.п. Ёнский

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	468,01
	468,01
	468,01
	468,01
	468,01
	468,01

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	184
	184
	184
	184
	184
	184

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	184
	184
	184
	184
	184
	184

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	
	
	
	
	
	

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15
	1,37/17,15

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25
	1,37/0,25

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Доля резерва. %
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Котельная н.п. Лейпи

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75

	13
	Доля резерва. %
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	Котельная с. Ёна

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	77,74
	77,74
	74,15
	74,15
	74,15
	74,15

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07
	0,1/0,07

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,21
	0,21
	0,153/0,0319
	0,153/0,0319
	0,153/0,0319
	0,153/0,0319

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Доля резерва. %
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  н.п. Куропта

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	13,97
	13,97
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,04
	0,04
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	10
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	11
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	12
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Доля резерва. %
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc452028632][bookmark: ZAP2M3S3JL]3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».


[bookmark: XA00M4C2MJ][bookmark: ZAP2RIE3L6][bookmark: bssPhr90][bookmark: _Toc452028633][bookmark: ZAP2QV23PA]Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.
[bookmark: _Toc452028634]4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc452028635]В 2019 году планируется строительство новых модульных угольных котельных, работающих в максимально автоматизированном режиме, в н.п. Ёнский, c. Ёна. Новые котельные смогут обеспечить более низкую стоимость эксплуатации, снизить избыточные мощности, сделать тепловые хозяйства этих населенных пунктов менее аварийными, снизить уровень экономически обоснованного тарифа, что в свою очередь снизит уровень платы населения.
4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Тепловая нагрузка объектов, запланированных к подключению к централизованным источникам тепла, обеспечивается существующим резервом нагрузок источников тепла. 
 Для возможности подключения в 2019−2027г.г. к тепловым сетям новых строящихся объектов необходимо:  
− в срок до начала отопительного сезона, выполнить работы по реконструкции и техническому перевооружению котельных 
− обеспечить проведение пуско-наладочных работ. 
− необходимо реконструировать ветхие тепловые сети с применением современных эффективных теплоизолирующих материалов устойчивых к старению, а на некоторых участках так же необходима замена изношенных трубопроводов тепловых сетей на теплопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой (ППУ) или пенополимерминеральной (ППМ) теплоизоляции.  
Данные мероприятия позволят обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей тепловой энергией.

[bookmark: ZAP2HFQ3KE][bookmark: XA00M7Q2N3][bookmark: ZAP2MUC3LV][bookmark: bssPhr93][bookmark: _Toc452028636][bookmark: ZAP2F923JO]4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Согласно комплексному инвестиционному проекту модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы планируется:
· Строительство новой модульной угольной котельной расчетной нагрузкой 1 Гкал/час в н.п. Ена в 2019-2020 году.
· строительство новой модульной угольной котельной в н.п. Ёнский расчетной нагрузкой 7,5 Гкал/час в 2019-2020 году.
Для качественного и надежного теплоснабжения, а также новой застройки на расчетный срок потребуется техническое перевооружение (реконструкция) существующих котельных с заменой котлов и котельного оборудования.   
[bookmark: _Toc452028637][bookmark: ZAP2NT83MO]4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
На территории Кодорского района источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.
[bookmark: _Toc452028638]4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Переоборудование котельных на территории Ковдорского района в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: XA00M362MC][bookmark: ZAP2IVO3IC][bookmark: bssPhr96][bookmark: _Toc452028639][bookmark: ZAP27C83GM]4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с незначительной нагрузкой потребителей.
[bookmark: XA00M3O2MF][bookmark: ZAP2CQQ3I7][bookmark: bssPhr97][bookmark: _Toc452028640][bookmark: ZAP1MP63A7]4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.
[bookmark: XA00M4A2MI][bookmark: ZAP1S7O3BO][bookmark: bssPhr98][bookmark: _Toc452028641][bookmark: ZAP21MU3GK]4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.
В связи с сложившейся гидравлической схемой системы теплоснабжения г. Ковдор, фактичсекий теммпературный график тепловых сетей г. Ковдор составляет 90/62 ºС
ТЭЦ АО «КГОК» на территории г. Ковдор района работает по температурному графику:
· ТЭЦ г. Ковдор – 90/62ºС; 
Котельные на территории Ковдорского района работают по температурному графику:
· Котельная н.п. Енский – 95/70ºС; ГВС- 65/45 ºС
· Котельная н.п. Ена – 90/75ºС;
· Котельная н.п. Лейпи – 80/60ºС; ГВС – 65/45 ºС
· Котельная н.п. Куропта – 90/75ºС
[bookmark: XA00M4S2ML][bookmark: ZAP275G3I5][bookmark: bssPhr99][bookmark: _Toc452028642][bookmark: ZAP1Q5Q3A3]4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
В таблице 4.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.
Таблица 4.1
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	ТЭЦ г. Ковдор
	500
	500

	2
	Котельная н.п. Лейпи
	1,548
	1,548

	3
	Котельная  н.п. Ёнский
	35,67
	7,5

	4
	Котельная с. Ёна
	3,52
	3,52

	5
	Котельная  н.п. Куропта
	1,75
	1,75



[bookmark: _Toc452028643]4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии
Таблица 4.2
	Наименование объекта
	Инв. №
	Мероприятия
	Основание включения объекта
	Результаты проведения работ

	Котельная
п. Ёнский
	
	строительство новой модульной угольной котельной в 2019-2020 году
	комплексный инвестиционный проект модернизацции системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы
	Повышение надежности теплоснабжения; снижение убыточности котельной 

	Котельная с. Ена
	
	строительство новой автоматизированной угольной котельной в с. Ена в 2019-2020 году
	
	

	
	
	
	комплексный инвестиционный проект модернизацции системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы
	Повышение надежности теплоснабжения; снижение убыточности котельной



[bookmark: _Toc452028644]4.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 4.3.
Таблица 4.3
	Показатели
	ТЭЦ г. Ковдор
	Котельная н.п. Лейпи
	Котельная н.п. Енский
	Котельная н.п. Куропта
	Котельная н.п. Ена

	Вид топлива
	мазут
	Уголь
	мазут
	Дрова
	электро-энергия

	Марка топлива
	М-100
	3Б ОМ
	М100
	-

	-

	Калорийность топлива, ккал/кг
	1,254
	1,45
	1,36
	0,266
	-

	Расход топлива нормативный / фактический, кг/Гкал
	170
	182,84
	226,25
	798
	-

	Поставщик топлива
	Башнефть Уфанефтехим
	Определяется по результатам закуочных процедур
	автотранс-портом 
	
	-

	Способ доставки на котельную
	ж/д транспорт
	автотранспорт
	автотранспорт
	
	-

	Откуда осуществляется поставка
	г.Уфа
	Склады ООО «ЭСК «Велл-Трайд в н.п. Енский, г. Кандалакша
	склады ГСМ котельных №1,21 
г. Кандалак-ша АО «МЭС»
	
	-

	Периодичность поставки
	постоянно
	в зависимос-ти от необходи-мой выработки тепловой энергии и остатка топлива в бункерах
	в зависимос-ти от необходи-мой выработки тепловой энергии и остатка топлива в резервуа-рах
	
	-


Резервное топливо для котельной н.п. Куропта - каменный уголь.
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.


[bookmark: XA00M762MV][bookmark: ZAP1VKC3BK][bookmark: bssPhr100][bookmark: _Toc452028645][bookmark: ZAP1HJ837B]Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: XA00M7O2N2][bookmark: ZAP1N1Q38S][bookmark: bssPhr101]Предложения по программе строительства новых и замена ветхих тепловых сетей по Ковдорскому району на 2018-2027 г.г.:
 В рамках теплоснабжения ООО «ТВК» представлен план мероприятий по итогам проведенного в марте 2017 года технического обследования, согласно которому в 2018-2026 годах планируется:
	1. 
	Замена участка  тепловой сети от магистральной тепловой сети инв.№ 2371 до Комсомольской д.7а  Ø219
	капитальный ремонт
	2018год

	2. 
	Замена участка  тепловой сети от узла 7 до ул. Слюдяной д.2/1 Ø 375
	капитальный ремонт
	2019 год

	3. 
	Замена участка  тепловой сети от СК 7/13 до ТК-92б ул. Ленина 17/3 Ø 375
	капитальный ремонт
	2020 год

	4. 
	Замена участка  тепловой сети от СК6а до СК-7    ул. Кошица 26 Ø 325
	капитальный ремонт
	2021 год

	5. 
	Замена участка  тепловой сети от ТК-92 б до С-11/13 ул. Комсомольская15                   Ø 375
	капитальный ремонт
	2022 год

	6. 
	Замена участка  тепловой сети от УТ-6 до ТК-103                   Ø 225
	капитальный ремонт
	2023 год

	7. 
	Замена участка  тепловой сети от ТК-50 до ТК-55 ул. Победы  Ø 225
	капитальный ремонт
	2024 год

	8. 
	Замена участка  тепловой сети от СК-11/13 до СК-14/13  Ø 275
	капитальный ремонт
	2025 год

	9. 
	Замена участка  тепловой сети от  Узла 1 до СК-2/13               Ø 375
	капитальный ремонт
	2026 год



· Корректировка температурного графика 
· Наладка гидравлического и температурного режима работы тепловых сетей
· Переход на закрытую схему снабжения потребителей водой на нужды горячего водоснабжения, определение оптимальной схемы подключения
· Реконструкция систем отопления и вентиляции, установка автоматизированных тепловых узлов.
[bookmark: _Toc452028646][bookmark: ZAP1RBI3CU]5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc452028647][bookmark: ZAP1ONE37M]5.2 Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предусмотрена замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации. 
Для трубопроводов тепловых сетей предусматриваются стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы в ППУ изоляции.
Строительство теплосетей с целью обеспечения централизованным отоплением и горячим водоснабжением существующей и новой многоквартирной жилищной и общественно-деловой застройки не предусматривается.
Проектируемые, реконструируемые квартальные тепловые сети должны иметь аварийный технический запас в размере не менее 10% от пропускной способности трубопроводов, что обеспечивает нормальную эксплуатацию тепловых сетей при аварии. Предельно загруженные по расходам сетевой воды трубопроводы не могут обеспечить устойчивое теплоснабжение поселения при нештатных ситуациях. 
[bookmark: XA00M8S2N8][bookmark: ZAP1U60397][bookmark: bssPhr103][bookmark: _Toc452028648][bookmark: ZAP1IHE37B]5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей на территории Коворского района в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc452028649][bookmark: ZAP1TV63D8]5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
[bookmark: XA00M3M2ME][bookmark: ZAP23DO3EP][bookmark: bssPhr105]Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
Предусматривается изолировать существующие трубопроводы систем отопления, а также узлы управления во всех подвалах многоквартирных жилых домов, установить квартирные счетчики горячей воды, замена деревянных окон на окна из ПВХ.
[bookmark: _Toc452028650][bookmark: ZAP1UNG3C7]5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить: 
- более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией существующих объектов;   
- уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях; 
- сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение надежности теплоснабжения района. 
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке предусматривается за счет применения предварительно изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой (ППУ) или пенополимерминеральной (ППМ) тепловой изоляцией.  
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения. 
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.







Таблица 5.1
	№ п/п
	Адрес объекта/
мероприятия
	Протяженность в 2-х труб. и, п.м
	Цели реализации мероприятия

	1
	Замена ветхих участков тепловых сетей 
	7316
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;
-обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;
- снижение уровня износа объектов;
- повышение качества и надежности коммунальных услуг.



Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 


[bookmark: XA00M482MH][bookmark: ZAP24623DO][bookmark: bssPhr106][bookmark: _Toc452028651][bookmark: ZAP2AGU3LL]Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2019-2027 гг.  
Нормативный запас аварийоного топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.  
Нормативный запас аварийоного топлива рассчитывается и обосновывается раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования НЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем НЗТ без предоставления расчетов.
НЗТ для котельных рассчитывается по общей присоединённой к источнику нагрузке в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 04.092008г. №66. 
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Таблица 6.1
Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех ТЭЦ и котельных Ковдорского района.
	Наименование
	Единица измере-ния
	Факт
2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027

	ТЭЦ  г. Ковдор

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	545 142
	591 272
	591 272
	591 272
	591 272
	591 272
	591 272

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./
Гкал
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	Вид основного топлива
	-
	мазут
	мазут
	мазут
	мазут
	мазут
	мазут
	мазут

	Вид резервного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Вид аварийного топлива
	-
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,217
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	73 437
	86 456
	74 465
	74 465
	    74 465
	74 465
	74 465

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.т
	89 373
	108 416
	93 380 
	93 380
	93 380
	93 380
	93 380

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	Котельная н.п. Лейпи

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	3577,6
	3417
	979
	979
	979
	979
	979

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	89,5
	82
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./
Гкал
	166,002
	174
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Вид основного топлива
	-
	мазут
	уголь
	уголь

	Вид резервного топлива
	-
	мазут
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	-
	мазут
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,36
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	593,912
	161,52
	161,52
	161,52
	161,52
	161,52
	161,52

	Годовой расход натурального топлива 
	т.н.т.
	
	224,794
	224,794
	224,794
	224,794
	224,794
	224,794

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	0,182
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	0,134
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная  н.п. Ёнский

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	19505
	18758
	18758
	18758
	18758
	18758
	18758

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	89,5
	82
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./
Гкал
	226,25
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Вид основного топлива
	-
	мазут
	мазут
	уголь

	Вид резервного топлива
	-
	-
	-
	дрова

	Вид аварийного топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,35
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	3974,55
	3753,74
	3753,74
	3753,74
	3753,74
	3753,74
	3753,74

	Годовой расход натурального топлива 
	т.н.т
	2937,844
	2777,058
	2777,058
	2777,058
	2777,058
	2777,058
	2777,058

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	1,19
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Ёна

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	4607,3
	3874
	4069
	4069
	4069
	4069
	4069

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./
Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	Вид основного топлива
	-
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн

	Вид резервного топлива
	-
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн

	Вид аварийного топлива
	-
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн
	Эл.эн

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс. кВтч
	5358,2
	4505,5
	4732,2
	4732,2
	4732,2
	4732,2
	4732,2

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.н.т/ч
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66

	Котельная  н.п. Куропта

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	2018
	1205
	1123
	      1123
	1123
	1123
	1123

	КПД котельной при работе на мазуте
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	Фактический удельный расход удельного топлива (дрова)
	кг.у.т./
Гкал
	206,268
	292,4
	216,9
	216,9
	216,9
	216,9
	216,9

	Вид основного топлива
	-
	уголь
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид резервного топлива
	-
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	Вид аварийного топлива
	-
	уголь
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,669
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	416,3
	344,6
	240,9
	240,9
	240,9
	240,9
	240,9

	Годовой расход натурального топлива (дрова)
	м3
	0,622 т.тонн уголь
	1293
	905,8
	905,8
	905,8
	905,8
	905,8

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	0,148
	0,11
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	м3/час
	
	0,42
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24




[bookmark: _Toc452028652][bookmark: ZAP1SUA3B5]Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 
Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 4 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». 
Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 
Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию источников тепловой энергии, тыс. рублей
	Мероприятия
	Всего
	2018
	2019
	2020-2027 гг

	строительство новой модульной угольной котельной в н.п. Ёнский
	68000
	
	68000
	-

	строительство новой автоматизированной угольной котельной в с. Ена
	20000
	
	20000
	-

	Итого
	88000


Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 
Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них». 
Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 
Предложение мероприятий в Схеме теплоснабжения определяется их экономической эффективностью, необходимостью их реализации (исчерпание эксплуатационного ресурса). 
Капитальные вложения в развитие и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице 7.2.
Таблица 7.2
Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей, тыс. руб.
	Мероприятия
	Всего
	2018
	2019
	2020-2022гг
	2023-2027гг

	Замена аварийных участков трубопровода
	67000
	
	10000
	22000
	35000

	Замена участков тепловой сети
	
	
	
	
	

	Замена теплоизоляции и аварийных участков
	
	
	
	
	

	Итого
	67000



Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 
Трбуется наладка гидравлического и температурного режима работы тепловых сетей.
[bookmark: XA00M742MU][bookmark: ZAP22CS3CM][bookmark: bssPhr108][bookmark: _Toc452028653][bookmark: ZAP2KDA3HS]Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
[bookmark: XA00M7M2N1][bookmark: ZAP2PRS3JD][bookmark: bssPhr109]Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федератьного закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федератьного закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации. установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4  пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».
 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять футшгии единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой геплоснабжаюшей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц. владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной оалансовои стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитата и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгаттерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, спосоонои в лучшей мере ооеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, перектючениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Обязанности ЕТО определены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности:
б) осуществлять мониторинг реатизации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевымн организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.


Таблица 8.1
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная единая теплоснабжающая организация
	Основание для присвоения статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 08.08.2012г. №808)

	Энергоисточники в зоне деятельности
	Наименование 
организации
	Информация о 
присвоении 
статуса ЕТО
	Наименование организации
	Информация о 
присвоении 
статуса ЕТО
	
	

	ТЭЦ г. Ковдор
	АО "Ковдорский ГОК"
	Постановление Админист-рации Ковдорско-го района от 10.09.2018 г №598
	ООО "Тепловодока-нал"
	Постановление Админист-рации Ковдорско-го района от 10.09.2018 г №598
	0ОО "Тепловодоканал"
	Пункты 7-10

	Котельная  н.п. Ёнский
	АО «МЭС»
	
	АО «МЭС»
	
	АО «МЭС»
	Пункты 7-10

	Котельная с. Ёна
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	Пункты 7-10

	Котельная  н.п. Куропта
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	
	МУП "Ена"
	Пункты 7-10

	Котельная н.п. Лейпи 
	ООО «ЭСК «Велл-трайд».
	
	АО "МЭС"
	
	АО "МЭС"
	Пункты 7-10



[bookmark: _Toc452028654][bookmark: ZAP2JCM3IE]Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Ковдорского района не планируется.



























[bookmark: _Toc452028655][bookmark: ZAP29EI3CO]Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
Статья  15  пункт  6  ФЗ-190  от  27.07.2010  года:  «В  случае  выявления  бесхозяйных тепловых  сетей  (тепловых  сетей,  не  имеющих  эксплуатирующей  организации) орган местного  самоуправления  поселения  или городского  округа  до  признания  права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  обязан определить  теплосетевую  организацию,  тепловые  сети  которой непосредственно  соединены  с  указанными  бесхозяйными тепловыми  сетями,  или  единую теплоснабжающую  организацию  в  системе теплоснабжения,  в  которую  входят  указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных  тепловых  сетей.  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 17.09.2003г.  №580.  На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
На 2019 год сведений о бесхозяйных тепловых сетях на территории городского округа Ковдорский район Мурманской области не предоставлено.
При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой расположены вновь выявленные участки таких сетей.
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